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I. ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.
Схема теплоснабжения МО г. Гороховец Владимирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных администрацией МО г.Гороховец Владимирской области.
Городское поселение г. Гороховец – административный центр одноименного муниципального района. Находится в северо-восточной части Гороховнцкого района.
Площадь муниципального образования в границах города– 1271 га. Население в г.Гороховец составляет 14 016 человек (по данным переписи населения 2010 г.).
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения для одного населенного пункта – г.Гороховец.
Проект разработан в одном варианте, основной задачей которого выступает сохранение существующих систем теплоснабжения с реконструкцией источников тепла и тепловых сетей; также предусмотрен перевод шести абонентов на индивидуальные источники тепла. 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Город Гороховец расположен на востоке Владимирской области на правом берегу р.Клязьмы. 
Рельеф местности представляет собой волнистую равнину с отметками от 77 до 169 м. В рельефе выделяются два поверхностных уровня: низкий (участки пойменной и надпойменной террас р.Клязьмы) с абсолютными отметками 76-90 м и высокий (участок водораздельного склона) с абсолютными отметками 90-169 м. Рельеф осложнен овражной эрозией. Самый крупный овраг пересекает город в широтном напралении: от ул. Московской до пер. Парковый. 
Река клязьма является одним из крупнейших притоков р. Оки. Ширина реки в районе г.Гороховца составляет – 133-160 м.  На территории города выявлены водоносные горизонты: для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды татарских и четвертичных отложений.

Климат в районе г.Гороховца умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.
Город Гороховец расположен в «нормальной» зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Преобладающее напрвление ветра за декабрь-февраль – южное (средняя скорость ветра в холодный период года – 3,4 м/с); за   июнь-август – северное.
Климатические параметры холодного периода года:
 - абсолютная минимальная температура воздуха  – минус 48°С;

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) – минус 11,1°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) –  84 %;

- количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

 - абсолютная минимальная температура воздуха  – плюс 37°С;

- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) – плюс 23,3°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля) –  72 %;

- количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 28оС;
- средняя температура отопительного периода составляет минус 3,5°С
- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Город Гороховец - административный центр одноименного муниципального образования г.Гороховец.
Общая площадь земель г. Гороховец составляет 1271 Га. 
Население составляет 14 016 человек (по данным переписи населения 2010 г.).

В настоящее время ведущим сектором экономики города является промышленность (свыше 30 % занятых кадров). В городе работают предприятия машиностроения и металлообработки (ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш», ОАО «Гороховецкий судостроительный завод»), пищевой (ОАО «Гороховецкий пищевик», ООО «Глобус», ОАО «Гороховецкий маслосырзавод»), стекольной (ООО «Русджам»), лесной и деревообрабатывающей промышленности (ФГУ Гороховецкий лесхоз, Межхозяйственный лесхоз «Гороховецкий», ЗАО «Райпромкомбинат»), электроэнергетики (МУП «Гороховецкая городская электросеть», Гороховецкий филиал ООО «Владимртеплогаз»), полиграфии (ОАО «Гороховецкая типография»).
В городе формируется рынок строительных услуг – строительство жилых домов, ремонт квартир, сантехнические работы и пр. Строитлеьный комплекс г. Гороховца представлен организациями ЗАО «Гороховецкий ремонтно-строительный участок», филиал ГУП ДРСУ-3 «Гороховецкое ДРСУ», ЗАО «Гороховецкая ПМК-3», трест «Гороховецрайгаз».
В предпринимательских структурах занято около 20% от общего числа трудоспособного населения города. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная.
На территории Гороховецкого района расположены Государственный республиканский зоологический заказник «Муромский» (общероссийского значения), а также ботанический заказник «Окско-Клязьменская пойма» и Клязьменский береговой заказник (оба регионального значения).

Культурно-бытовое обслуживание населения г.Гороховца представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения. 

На территории города функционирует 3 государственных общеобразовательных учреждения; 5 дошкольных учреждений, также имеется 1 учреждение дополнительного образования (МУ «Центр детского творчества «Росинка»). В городе имеется среднее специальное учебное заведение – ГОУ СПО «Гороховецкий государственный промышленно-гуманитарный колледж»; открыты 2 филиала высших учебных заведений.
В г.Гороховец расположена МУ «Гороховецкая Центральная районная больница», которая обслуживает все населенные пункты Гороховецкого района.

В настоящее время в городе имеется Центральны йДом Кулбтуры, кинотеатр, детский клуб, 2 детских школы искусств, 4 библиотеки,2 музея, а также дом народного творчества и ремесел.

В городе имеется около 10 объектов физкультуры и спорта.

Г.Гороховец расположен на дороге федерального значения ФАДМ-7 «Волга». Город обсуживается промежуточной железнодорожной станцией Гороховец, расположенной в 8,5 км юго-восточнее грода в д.Великово на магистральной железно-дорожной линии Москва-Горький. Связь города с железнодорожной станцией Гороховец осуществляется по автодороге регионального значения (межмуниципального) значения «Гороховец-ст.гороховец-Тумботино».

Жилищный фонд города представлен в большинстве своем 5-этажными (39%) и 1-этажными (32%) жилыми домами. Распределение жилищного фонда по этажности представлено в таблице № 1.

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование показателей
	Общая площадь жилого фонда, тыс. кв. м

	1
	1-этажные жилые дома
	107,35

	2
	2-этажные жилые дома
	82,29

	3
	3-4-этажные жилые дма
	16,19

	4
	5-этажные жилые дома
	130,77

	
	Всего жилищный фонд
	336,6



Жилищный фонд имеет сравнительно высокий уровень инженерного ооборудования. В целом в городе техническое состояние жилья удовлетворительное.
Основными источникаи тепла для жилищно-коммунального сектора, а также объектов коммунально-бытового назначения в городе являются котельные:
- котельная № 1 БМК (ул. Нагорная);

- котельная № 2 БМК (ул. Полевая);

- котельная № 8 (ул. Гоголя);

- котельная № 10 (ул. Беседина);

- котельная № 14 (ул. Красноармейская);

- котельная № 15 (ул. Горького);

- котельная № 19 БМК (ул. Гагарина);

- котельная ЦРБ (ул. Комсомольская);

- котельная завода ПТО «Элеватормельмаш»;

- котельная завода ООО «Русджам».

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды города составляет по статистическим данным 29,8 Гкал/ч. Процент охвата централизованным отоплением жилищно-коммунального сектора составляет 80,4 %, централизованным ГВС- 41,8%.
Генпланом г.Гороховца предусмотрено на первую очередь (до 2015 года) построить 35,0 тыс. м2 жилья, из них 13,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 5; на расчетный срок планируется построить 109,0 тыс. м2 жилья, из них 49,3 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 5, остальная часть – постройка усадебного и блокированного типов.
II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в следующей таблице.

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь
2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Площадь строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения (м2) в том числе:
	370 112
	399 912

	1.1
	- котельная № 1
	25 682
	27 682

	1.2
	- котельная № 2
	40 471
	40 471

	1.3
	- котельная № 8
	10 312
	10 312

	1.4
	- котельная № 10
	2 848
	2 848

	1.5
	- котельная № 14
	157 227
	168 727

	1.6
	- котельная № 15
	100 212
	103 212

	1.7
	- котельная № 19
	14 647
	27 947

	1.8
	- котельная ЦРБ
	18 713
	18 713

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	25 219 006
	29 234 036

	1.1
	- котельная № 1
	1 800 357
	2 100 297

	1.2
	- котельная № 2
	2 380 477
	2 380 477

	1.3
	- котельная № 8
	547 006
	547 006

	1.4
	- котельная № 10
	411 261
	411 261

	1.5
	- котельная № 14
	11 127 519
	12 619 109

	1.6
	- котельная № 15
	5 431 020
	6 342 670

	1.7
	- котельная № 19
	892 029
	2 203 879

	1.8
	- котельная ЦРБ
	2 629 337
	2 629 337


2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Котельная № 1 расположена в историческом районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 1, составляет около 330 м. Самый удаленный потребитель (д.41 по ул.Ленина) расположен на расстоянии 410 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 2 расположена в историческом и Нижнем районах города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 440 м. Самый удаленный потребитель (д.64 по ул.Ленина) расположен на расстоянии 530 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 8 расположена в историческом и Нижнем районах города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 8, составляет около 350 м. Самый удаленный потребитель (д.10 по ул.Гоголя) расположен на расстоянии 420 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 10 расположена в историческом районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 10, составляет около 64 м. Самый удаленный потребитель (д.9 по ул.Бр.Бесединых) расположен на расстоянии 67 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 14 расположена в Нижнем районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 14, составляет около 1030 м. Самый удаленный потребитель (д.1 по ул.Мира) расположен на расстоянии 1050 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 15 расположена в Верхнем районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 15, составляет около 850 м. Самый удаленный потребитель (д.7 по ул.Горького) расположен на расстоянии 960 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 19 расположена в промышленном районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 19, составляет около 470 м. Самый удаленный потребитель (д.50 по ул.Гагарина) расположен на расстоянии 550 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная ЦРБ расположена в историческом районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной ЦРБ, составляет около 190 м. Самый удаленный потребитель (д.31 по ул.Комсомольская) расположен на расстоянии 230 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Проектом обозначено основное направление в развитии схемы теплоснабжения г.Гороховец – сохранение и увеличение мощности существующих систем централизованного теплоснабжения. Отключение от систем теплоснабжения отдельных потребителей (см. гл. 2) повлечет за собой незначительное снижение подключенной нагрузки, величина которой не является влияющим фактором при определении  мощности источников теплоснабжения.

В первую очередь (до 2015 года) необходимо произвести замену оборудования в котельных № 8, № 10, № 15 и в котельной ЦРБ.  К расчетному сроку (до 2030 года) предполагается реконструировать остальные котельные. Подбор нового оборудования производится в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой. Топливом в котельных остается природный газ. 

Для получения горячей воды часть абонентов в настоящее время используют электрические и газовые проточные водонагреватели, которые предполагается оставить; незначительное число потребителей имеет открытую систему централизованного горячего водоснабжения. Дальнейшее развитие системы централизованного горячего водоснабжения проектом не предусматривается.

Часовая производительность источников тепла на первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 3.

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь – 2015 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная № 1
	3,0
	3,0

	2
	- котельная № 2
	3,44
	3,44

	3
	- котельная № 8
	0,86
	0,86

	4
	- котельная № 10
	0,49
	0,49

	5
	- котельная № 14
	13,24
	13,76

	6
	- котельная № 15
	8,6
	8,6

	7
	- котельная № 19
	1,89
	2,58

	8
	- котельная ЦРБ
	4,30
	4,30

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная № 1
	1,80
	2,10

	2
	- котельная № 2
	2,38
	2,38

	3
	- котельная № 8
	0,55
	0,55

	4
	- котельная № 10
	0,41
	0,41

	5
	- котельная № 14
	11,13
	12,62

	6
	- котельная № 15
	5,43
	6,34

	7
	- котельная № 19
	0,89
	2,20

	8
	- котельная ЦРБ
	2,63
	2,63


3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок с разбивкой по срокам развития схемы теплоснабжения приведены в ниже следующей таблице № 4.
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь –

2015 г.
	Расчетный срок-

2030 г.

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная № 1
	74,2
	86,5

	2
	- котельная № 2
	98,1
	98,1

	3
	- котельная № 8
	22,5
	22,5

	4
	- котельная № 10 (горячая вода)
	7,1
	7,1

	
	- котельная № 10 (пар)
	0,35
	0,35

	5
	- котельная № 14
	395,8
	457,2

	6
	- котельная № 15
	223,8
	261,3

	7
	- котельная № 19
	36,8
	90,8

	8
	- котельная ЦРБ
	75,7
	75,7

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная № 1
	0,47
	0,55

	2
	- котельная № 2
	0,62
	0,62

	3
	- котельная № 8
	0,14
	0,14

	4
	- котельная № 10
	0,05
	0,05

	5
	- котельная № 14
	36,17
	36,56

	6
	- котельная № 15
	1,42
	1,66

	7
	- котельная № 19
	0,23
	0,58

	8
	- котельная ЦРБ
	17,90
	17,90

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная № 1
	2 408
	2 809

	2
	- котельная № 2
	3 184
	3 184

	3
	- котельная № 8
	732
	732

	4
	- котельная № 10
	232
	232

	5
	- котельная № 14
	250 785
	252 780

	6
	- котельная № 15
	7 264
	8 483

	7
	- котельная № 19
	1 193
	2 948

	8
	- котельная ЦРБ
	133 634
	133 634


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Планировочными решениями генплана г. Гороховец предполагается увеличение площади жилищного фонда, подключаемого к системе централизованного теплоснабжения. Также предусмотрено отключение от ЦСТС части потребителей (см. гл. 2): 11 квартир и дом отдела культуры при ЦРБ переводятся на автономное теплоснабжение. В каждой квартире предусмотрена установка бытового водогрейного котла установленной мощностью 12 кВт (покрывает нагрузку систем отопления и гвс) типа КСц-ГВ-12, работающего на природном газе, производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону).

В здании отдела культуры на территории ЦРБ предусмотрена установка бытового водогрейного котла типа КСц-ГВ-8 для покрытия нагрузки отопления и горячего водоснабжения (мощность 8 кВт) производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону). Работа котла предусмотрена на природном газе.

В связи с изменением присоединённой тепловой нагрузки к тепловым сетям, а также с учетом износа установленного оборудования на источниках энергии были подобраны новые котлы, рекомендуемые к установке. 

На расчетный срок (до 2030 г.) проектом предусмотрена реконструкция блочно-модульных  котельных № 1 и № 2, подразумевающая под собой замену установленных котлов аналогичными новыми, то есть той же марки и тепловой мощности, работающих на природном газе. В БМК №1 устанавливаются котлы типа «Vitoplex-100» установленной мощностью 1,5 Гкал/ч каждый (поставщик ООО «Виссманн»); в БМК № 2 – котлы типа «Турботерм-2000» установленной мощностью 1,72 Гкал/ч каждый (поставляемые ООО «Компания Рэмекс-Энерго»).

Реконструкция котельной № 8 предусмотрена на первую очередь (до 2015 г.): взамен эксплуатируемых котлов устанавливаются современные котлы типа 
«RS-D-500» установленной мощностью 0,43 Гкал/ч, работающие на природном газе.
Также на первую очередь (до 2015 г.) предлагается реконструкция котельной 
№ 10, в которой установленный паровой котел земеняется новым марки «КПо-500» паропроизводительностью 500 кг/ч (0,288 Гкал/ч) (поставщик ООО ТПК «Котломаш»); устаревшие водогрейные котлы заменяются современными котлами марки «RS-А-100» в исполнении AN тепловой мощностью 0,103 Гкал/ч. Работа всех котлов предусмотрена на природном газе.

 На расчетный срок (до 2030 г.) планируется произвести замену технологического оборудования в котельной № 14. Предусмотрена установка газовых котлов типа «RS-D-8000» установленной мощностью 6,88 Гкал/ч.

Реконструкция котельных № 15 и котельной ЦРБ предусмотрена на первую очередь (до 2015 г.). Она подразумевает земену изношенных котлов новыми типа  «RS-D-5000» (установленной мощностью 4,30 Гкал/ч) в котельной №15 и  «RS-D-2500» (установленной мощностью 2,15 Гкал/ч) в котельной ЦРБ. Котлы работают на природном газе.

В котельной № 19 обновление оборудования предусмотрено на расчетный срок (до 2030 г.), предлагается установка газовых котлов типа «RS-D-1500» мощностью 1,29 Гкал/ч.
Устанавливаемые котлы типа «RS-A» и «RS-D»  производит ООО «Завод котельного оборудования» (Республика Башкортостан, г.Туймазы). 

Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в главе 6 части III данного тома.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Проектом предусматривается реконструкция разводящих тепловых сетей с целью замены изношенных трубопроводов подземной канальной и надземной прокладки на трубопроводы в ППУ-изоляции бесканльной прокладки, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Проектом учтен рост протяженности тепловых сетей, к которым планируется подключать новых потребителей, также скорректированы диаметры трубопроводов существующих тепловых сетей. 

Реконструкция запланирована полностью к расчетному сроку (до 2030 г.).

Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в главе 7 части III данного тома.

Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка резервных котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t= -11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть систем теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ; резервное топливо не предусмотрено. Газоснабжение г.Гороховец  осуществляется от ГРС «Гороховец», к которой газ подходит от газопровода «Нижний Новгород-Череповец».
Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу природного газа в котельных (таблица № 10).  Потребление натурального топлива (природного газа) на реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблице № 5.
Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.
 Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Объем потребления топлива, м3/ч, в том числе:
	3 554
	4 140

	1.1
	- котельная № 1
	263,9
	307,2

	1.2
	- котельная № 2
	348,1
	348,1

	1.3
	- котельная № 8
	80,0
	80,0

	1.4
	- котельная № 10
	60,1
	60,1

	1.5
	- котельная № 14
	1627,4
	1845,5

	1.6
	- котельная № 15
	794,3
	927,6

	1.7
	- котельная № 19
	130,5
	322,3

	1.8
	- котельная ЦРБ
	249,5
	249,5

	2
	Годовой расход топлива, м3, в том числе:
	9 644 113
	11 037 383

	2.1
	- котельная № 1
	629 109
	733 919

	2.2
	- котельная № 2
	831 824
	831 824

	2.3
	- котельная № 8
	200 868
	191 143

	2.4
	- котельная № 10
	163 841
	163 841

	2.5
	- котельная № 14
	5 099 650
	5 620 865

	2.6
	- котельная № 15
	1 897 793
	2 216 356

	2.7
	- котельная № 19
	311 707
	770 114

	2.8
	- котельная ЦРБ
	509 321
	509 321


Рост потребления природного газа связан с тем, что к расчетному сроку предусмотрено расширение жилой застройки, теплоснабжение которой предусмотрено осуществить от эксплуатируемых в настоящее время котельных. В отдельных системах теплоснабжения, к которым подключение новых потребителей не планируется(СТС от котельных №2, №8, №10 и котельной ЦРБ), потребление топлива возможно сократить после замены изношенного теплогенирирующего оборудования современным, с более высоким КПД.
7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование
	I вариант

	Г. Гороховец

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	
	- в ценах 2001 г.
	95 607,64

	
	в том числе на первую очередь
	16 290,10

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	513 514,45

	
	в том числе на первую очередь
	71 326,58


Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта см.часть III данного тома - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», глава 10 – «Расчет сметной стоимости».
8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время теплоснабжающей организацией, на балансе которой находятся рассматриваемые котельные, является Гороховецкий филиал ООО «Владимиртеплогаз». На её балансе предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети, так как других организаций, которые могли бы эксплуатировать объекты системы теплоснабжения, в городе нет.
9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом не предусмотрено переподключение абонентов от одних систем теплоснабжения к другим, так как в большинстве своем тепловые сети каждой системы находятся в отдалении друг от друга, и технически осуществить присоединение потребителей от других систем теплоснабжения невозможно и нецелесообразно. 
Однако переподключение части потребителей с системы теплоснабжения котельной № 14 к системе котельной № 2 увеличило бы присоединенную нагрузку системы теплоснабжения ктельной № 2 (и следовательно, снизило бы нагрузку системы теплоснабжения котельной № 14) на 1 553 497 ккал/ч. Для этого необходимо  переподключить следующие дома: 

-  ул.Братьев Бесединых, 12;
- ул. Мира, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15;

- ул. Лермонтова, 4, 6;

- ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 7;

- ул. Крылова, 1;

- пер. Кирова, 1,2.

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в г. Гороховец отсутствуют.
III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе имеется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализованное. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление). Имеющаяся многоквартирная застройка, а также объекты коммунально-бытового, социального назначения и административные здания снабжаются теплом от следующих котельных: 
- котельная № 1 БМК (ул. Нагорная);

- котельная № 2 БМК (ул. Полевая);

- котельная № 8 (ул. Гоголя);

- котельная № 10 (ул. Беседина);

- котельная № 14 (ул. Красноармейская);

- котельная № 15 (ул. Горького);

- котельная № 19 БМК (ул. Гагарина);

- котельная ЦРБ (ул. Комсомольская);

- котельная завода ПТО «Элеватормельмаш»;

- котельная завода ООО «Русджам».
Заказчиком предоставлены данные только по источникам теплоснабжения и тепловым сетям, находящимся на балансе Гороховецкого филиала ООО «Владимиртеплогаз», то есть по всем выше перечисленным источникам за исключением котельных завода ПТО «Элеватормельмаш» и завода ООО «Русджам». По этой причине при разработке схемы теплоснабжения г.Гороховец они учтены не были. 
Централизованным теплоснабжением обеспечены 128 жилых домов, в т.ч. 7 общежитий. В основном тепловая энергия используется на отопление зданий; горячим водоснабжением обеспечены три жилых дома (ул.1 мая,33, ул.Красноармейская,48, ул.Революции,40) и магазин (ООО «Копейка-Поволжье»), присоединенные к СТС котельной № 14, и практически все здания, подключенные к котельной ЦРБ (кроме административного здания, здания старого стационара, отдела культуры, склада, дез. камеры, котельной и помещений ООО «Лотос»).
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома (лист 13).
1.2. Источники тепловой энергии
1. Котельная № 1 (БМК) расположена по адресу: Нагорная ул., д.1, г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление 70 потребителей, в т.ч. 16 жилых домов, одной детской школы искусств и одного детского сада. ГВС у потребителей отсутствует.

Котельная работает с 2007 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «Vitoplex-100». 
Установленная мощность источника тепла составляет 3,0 Гкал/ч (3,49 МВт), подключенная нагрузка – 1,702 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 20 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
4536,85 Гкал; отпуск тепла – 4465,92 Гкал.
Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.
Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, воды и газа.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
По данным Заказчика за последние пять лет на источнике тепла аварий не было.

2. Котельная № 2 (БМК)  расположена по адресу: Полевая ул., д.3«А», г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление 43 потребителей, в т. ч. 24 жилых домов и двух школ. 
Котельная работает с 2006 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «Турботерм-2000» установленной мощностью 2 МВт каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 3,44 Гкал/ч (4,0 МВт), подключенная нагрузка – 2,402 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 27 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
6276,24 Гкал; отпуск тепла – 6196,44 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, воды и газа.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
3. Котельная № 8 расположена по адресу: Гоголя ул., д.15, г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление 10 потребителей, в т. ч. 4 жилых домов и пяти зданий Гороховецкого колледжа. 

Котельная работает с 2002 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «КСВа-1,0» установленной мощностью 1 МВт каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 1,72 Гкал/ч (2 МВт), подключенная нагрузка – 0,574 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 70 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
2396,68 Гкал; отпуск тепла – 1997,69 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, воды и газа.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
4. Котельная № 10 расположена по адресу: Беседина ул., д.1, г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия в виде горячей воды (на отопление четырех потребителей, в т. ч. 1 жилого дома и бани) и в виде пара (для бани). 

Котельная работает с 1958 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «НР-18» и один паровой котел типа «НР-18» 
Установленная мощность источника тепла составляет 0,99 Гкал/ч (1,15 МВт), подключенная нагрузка – 0,411Гкал/ч (в виде горячей воды – 0,173 Гкал/ч, в виде 
пара – 0,238 гкал/ч). Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 75 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
993,24 Гкал; отпуск тепла – 918,82 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла в виде горячей воды осуществляется по двухтрубной закрытой схеме (присоединение абонентов зависимое); в виде пара – по закрытой схеме (присоединение абонентов независимое). В котельной установлены приборы учета электроэнергии и газа. 
Теплоносители: вода с параметрами 95/70 оС и пар (параметры на выходе из котельной: давление 4 кгс/см2, температура 107 °С).
5. Котельная № 14 расположена по адресу: Красноармейская ул., г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия на отопление 84 потребителей (в т.ч. 47 жилых домов, 4 общежитий Гороховецкого колледжа и двух детских садов) и горячее водоснабжение 4 абонентов (3 жилых дома и 1 магазин). 

Котельная работает с 2002 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «UNIMAT 7700» установленной мощностью 7,7 МВт каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 13,24 Гкал/ч (15,4 МВт), подключенная нагрузка – 10,768 Гкал/ч (на покрытие нагрузки отопления  - 7,726 Гкал/ч, ГВС – 3,042 Гкал/ч). Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 34 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
20 509,23 Гкал; отпуск тепла – 20 017,23 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск теплоносителя осуществляется по четырехтрубной схеме: на отопление –  по закрытой схеме, присоединение абонентов зависимое; на горячее водоснабжение – по открытой схеме, присоединение абонентов зависимое. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, воды и газа.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
6. Котельная № 15 расположена по адресу: Горького ул., д.33, г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление 48 потребителей, в т. ч. 24 жилых домов, 1 общежития, двух детсадов и двух зданий ДСК «Огонёк».

Котельная работает с 1990 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «КВГ-7,56» установленной мощностью 7,56 МВт каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 13,0 Гкал/ч (15,1 МВт), подключенная нагрузка – 4,815 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 65 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
12 902,24 Гкал; отпуск тепла – 12 513,68 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, воды и газа.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
7. Котельная № 19 (БМК) расположена по адресу: Гагарина ул., д.32, г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление 21 потребителя, в т. ч. 11 жилых домов и одного общежития.
Котельная работает с 2008 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «Турботерм ТТ-1100» установленной мощностью 1,1 МВт каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 1,89 Гкал/ч (2,2 МВт), подключенная нагрузка – 0,900 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 15 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
2 596,73 Гкал; отпуск тепла – 2 564,54 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. В котельной установлены приборы учета тепловой энергии, электроэнергии, воды и газа.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
8. Котельная центральной районной больницы расположена по адресу: Комсомольская ул., д.23, г.Гороховец  Владимирской области. В котельной вырабатывается  тепловая энергия на отопление 18 потребителей (в т.ч. 3 потребителя, не принадлежащие ЦРБ) и горячее водоснабжение почти всех зданий, находящихся на территории ЦРБ (кроме административного здания, здания старого стационара, отдела культуры, склада, дез. камеры, котельной и помещений ООО «Лотос»).

Котельная работает с 1979 года, в ней установлено два водогрейных котла типа «Е-1/9-2Г» и пять водогрейных котлов типа «НР-18». 
Установленная мощность источника тепла составляет 2,92 Гкал/ч (3,40 МВт), подключенная нагрузка – 2,633 Гкал/ч (нагрузка отопления – 1,049 Гкал/ч, ГВС – 1,584 Гкал/ч). Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 75 %. 
По данным Заказчика годовая выработка тепловой энергии  составляет 
3 645,39 Гкал; отпуск тепла – 3 513,64 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск теплоносителя осуществляется по четырехтрубной схеме: на отопление –  по закрытой схеме, присоединение абонентов зависимое; на горячее водоснабжение – по открытой схеме, присоединение абонентов зависимое. Информация о приборах учета потребляемых энергоресурсов Заказчиком не предоставлена.
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 оС.
1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к блочно-модульной котельной (БМК) № 1, составляет 2290 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном подземно (76%). Максимальный диаметр трубопроводов – 219 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 101 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Приборы учета тепловой энергии установлены у следующих потребителей: 

- Гороховецкая детская школа искусств (ул.Советская, д.16 «А»);

- Гороховецкий почтамп (ул.Советская, д.9);

- жилой дом (Школьный переулок, д. 2);

- жилой дом (ул. Ленина, д. 2);

- магазин «Гранд» (ул. Ленина, д. 10);

- ОГУСО ГСРЦ «Семья» (ул. Ленина, д. 41);

- ИП Хорунжая (офис в д. 41 по ул. Ленина)

- музей «Дом Сапожникова» (ул. Нагорная, д. 4);

- гараж ОАО «Центртелеком» (ул. Луначарского, д. б/н);

- отдел культуры (ул. Набережная, д. 44).

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной № 1  аварий не было.
2. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 2 (БМК), составляет 1451 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном подземно (82%). Максимальный диаметр трубопроводов – 219 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 111 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Приборы учета тепловой энергии установлены у следующих потребителей: 

- жилые дома (ул. Б. Бесединых, д. 6, 8, 10);

- жилой дом (ул. Лермонтова, д. 1);

- ИП Баранов (помещение в жилом доме № 8 по ул. Б. Бесединых)

- ИП Железцова, ИП Кузнецова (помещения в жилом доме № 1 по ул. Лермонтова);

- ОГУСО ГСРЦ «Семья» (ул. Ленина, д. 68);

- отдел судебных приставов (помещение в д.70 по ул. Ленина);

- территориальный ОСЗН (ул. Ленина, д. 93);

- школа № 3 (ул. Революции. д.1).

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной № 2  аварий не было.

3. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 8 , составляет 931 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном надземно (72%). Максимальный диаметр трубопроводов – 219 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 119 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Приборы учета тепловой энергии установлены у следующих потребителей: 

- здания учебно-производственных корпусов № 5 и № 6 Гороховецкого колледжа (ул. Гоголя, д.15);

- здание Гороховецкого колледжа (ул. Гоголя, д.13);

- здание спортивного зала МУФКС «РДЮ ФОК» (ул.Бесединых, д.26);

- здание управления судебного департамента (ул. Гоголя, д.17).

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной № 8  аварий не было.

4. Общая протяженность водяных тепловых сетей, подключенных к котельной № 10 , составляет 141,4 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном подземно (59%). Максимальный диаметр трубопроводов – 76 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 68 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Протяженность паропровода от котельной до ввода в здание бани составляет 30,5 м, диаметр 89 мм, он проложен надземно.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме – при подключении систем с горячей водой, и по независимой схеме – при подключении паровой системы.
Приборы учета тепловой энергии у потребителей не установлены.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной 
№ 10  аварий не было.

5. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 14 , составляет 4 489 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном подземно (73%). Максимальный диаметр трубопроводов – 325 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 153 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме (как систем отопления, так и систем горячего водоснабжения).

Приборы учета тепловой энергии установлены у 46 из 84 потребителей (55%), в жилом доме № 40 по ул. Революции установлено три прибора учета (на каждом вводе). 

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной 
№ 14  аварий не было.

6. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 15 , составляет 2903 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном подземно (83%). Максимальный диаметр трубопроводов – 273 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 141 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Приборы учета тепловой энергии не установлены у следующих 9 потребителей: гороховецкий почтамп, ГУ ОВД Опорный пункт, раздевалка хоккейного корта ДСК «Огонёк», магазин «Терем» (Горького, 48а), муниципальная библиотека «Забота», магазин ООО «Лотос» (Кутузова, 7), магазин ООО «Продукты № 21» (Кутузова, 7), ООО ТРС (помещение в доме № 7 по ул. Кутузова), парикмахерская «Завиток» (Кутузова, 7).

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной 
№ 15  аварий не было.

7. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 19 (БМК), составляет 1363 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном надземно (62%). Максимальный диаметр трубопроводов – 159 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 109 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Приборы учета тепловой энергии установлены у следующих  потребителей: 

- 4 здания Гороховецкого АТП (ул. Гагарина, 30);

- жилой дом (ул. Гагарина, 52);

- ООО «Русджам» (помещение в жилом доме № 52 по ул. Гагарина).

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной 
№ 19  аварий не было.

8. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной ЦРБ, составляет 643 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены в основном подземно (74 %). Максимальный диаметр трубопроводов – 159 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 105 мм. Сети эксплуатируются с 1958 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.
Приборы учета тепловой энергии установлены у 2 потребителей:  

- административное здание (ул. Комсомольская, д. 23 «А»);

- здание горнолыжного комплекса (ИП Князев, ул. Комсомольская, д. 31).

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной ЦРБ  аварий не было.

Схемы существующих тепловых сетей приведены в графическом приложении к данному тому (листы 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12).
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
Город Гороховец условно разделен на пять планировочных районов: Нижний район, Верхний район, Исторический район, Промышленный район и р-н п. Омлево. Рассматриваемые системы теплоснабжения (СТС) расположены следующим образом: 

- в Верхнем районе расположена СТС котельной № 15; 
- в Историческом районе – СТС котельной ЦРБ, котельных № 1 и № 10, а также частично находятся сети от котельных № 2 и № 8;
- в Нижнем районе расположена большая часть (примерно (80÷85)%) систем теплоснабжения от котельных № 2 и № 8, а также полностью находится СТС от котельной № 14;

- в Промышленном районе – СТС котельной № 19.
Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения приведены в графическом приложении (лист 13 ).
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты по данным, представленным Заказчиком.
Перечень потребителей с разбивкой их по источникам тепловой энергии и соответствующие значения присоединенной тепловой нагрузки приведены в следующей таблице № 7.
Таблица № 7
	№ п/п
	Потребитель
	Год постройки
	Объем, Vн, м3
	q, ккал/ч

	Блочно-модульная котельная №1

	Жилой фонд

	1
	2-х эт. ж. д., пер.Школьный, 2
	1887
	902
	42 478

	2
	3-х эт. ж. д., ул. Ленина, 13
	1957
	2 574
	43 451

	3
	2-х эт. ж. д., ул. Ленина, 15
	1958
	1 237
	32 973

	4
	2-х эт. ж. д., ул. Ленина, 16
	1897
	584
	38 615

	5
	2-х эт. ж. д., ул. Ленина, 18
	1857
	1 017
	30 349

	6
	1-но эт. ж. д., ул. Ленина, 2
	1945
	114
	2 813

	7
	1-но эт. ж. д., ул. Ленина, 3
	1914
	602
	18 113

	8
	2-х эт. ж. д., ул. Ленина, 32
	1959
	1 993
	67 316

	9
	1-но эт. ж. д., ул. Ленина, 39
	1888
	214
	11 391

	10
	2-х эт. ж. д., ул. Ленина, 6
	1940
	1 395
	39 446

	11
	2-х эт. ж. д., ул. Луначарского, 20
	1958
	1 070
	31 786

	12
	2-х эт. ж. д., ул. Набережная, 41
	1911
	1 363
	31 892

	13
	1-но эт. ж. д., ул. Саваренского, 5
	1917
	341
	14 513

	14
	2-х эт. ж. д., ул. Советская, 11
	1925
	966
	23 203

	15
	2-х эт. ж. д., ул. Советская, 13
	1961
	1 155
	68 107

	16
	1-но эт. ж. д., ул. Советская, 15
	1945
	94
	4 373

	 
	Итого по жилому фонду
	500 819

	Потребители социального назначения

	17
	Военкомат (гараж), Саваренского, 2
	-
	187
	5 369

	18
	Военкомат, Саваренского, 2
	-
	2 023
	43 714

	19
	Гороховецкая детская школа искусств, Советская, 16а
	-
	1 727
	32 286

	20
	ДДУ № 3 "Ромашка", Ленина, 42
	-
	10 721
	191 058

	21
	ЗАГС, Набережная, 42
	-
	590
	12 750

	22
	БТИ Адм. Помещение, Нагорная, 1
	-
	330
	7 099

	23
	Гороховецкий почтамп, Советская, 9
	-
	2 260
	48 899

	24
	Музей "Дом Сапожникова", Нагорная, 4
	-
	5 248
	100 217

	25
	Муниципальная библиотека, Советская, 16
	-
	1 568
	33 466

	26
	МУП "Городской рынок", Советская, 7
	-
	111
	2 360

	27
	ОВД, адм. здание, Ленина, 18
	-
	2 522
	53 952

	28
	ОВД, гараж, Ленина, 18
	-
	706
	20 274

	29
	ОВД, помещение, Нагорная, 1
	-
	1 547
	33 275

	30
	ОВД, помещение, Нагорная, 1
	-
	93
	1 999

	31
	Отдел культуры, выставочный зал, 
пер. Школьный, 5
	-
	89
	1 904

	32
	Отдел культуры, Набережная, 44
	-
	3 630
	78 440

	33
	Отдел культуры, Ленина, 17
	-
	1 964
	42 377

	34
	Отдел культуры, Нагорная, 1
	-
	76
	1 640

	35
	Офис Росреестра, Нагорная, 1
	-
	362
	7 786

	36
	Помещение, Ленина, 16
	-
	289
	5 317

	37
	Помещение, Нагорная, 1
	-
	88
	1 903

	38
	Прокуратура, адм. помещение, Ленина, 10
	-
	1 118
	24 075

	39
	УФМС России по Влад. области, Ленина, 18
	-
	209
	4 466

	40
	ФКУ УИИ УФСИН, Советская, 16а
	-
	284
	6 061

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	760 687

	Прочие потребители

	41
	Адвокатское общество № 7, Ленина, 10
	-
	57
	1 224

	42
	Архив, Набережная, 42
	-
	615
	13 289

	43
	Влад. Обл. коллегия адвокатов "Защита", Ленина, 10
	-
	35
	758

	44
	ВОООО "ВОА" Адм. Помещение, Советская, 7
	-
	236
	5 040

	45
	Гостева Марианна Георгиевна, Советская, 7
	-
	55
	1 166

	46
	Гостехнадзор Адм. Здание, Нагорная, 1
	-
	36
	771

	47
	ГФ ОАО "Владимирское земпредприятие", Нагорная, 1
	-
	180
	3 872

	48
	ЗАО "Тандер" Магазин, Ленина, 13
	-
	1932
	33 771

	49
	ИП Барыкина кафе "Пельменная", Ленина,10
	-
	925
	19 031

	50
	ИП Ганин, помещение, Советская, 18
	-
	560
	13 404

	51
	ИП Иванисова М. М. Мастерская, Ленина, 39
	-
	66
	1 233

	52
	ИП Лютов В. Е., Нагорная. 1
	-
	108
	2 294

	53
	ИП Степанова, помещение, Советская, 7
	-
	66
	1 402

	54
	ИП Францева м-н "Гранд", Ленина, 10
	-
	1 093
	21 990

	55
	ИП Хорунжая И. В.. Офис, Ленина, 41
	-
	106
	2 050

	56
	МКУ ИМОЦ, гараж, Нагорная, 1
	-
	102
	2 929

	57
	Насосная МУП "Водоканал", Советская, 18
	-
	285
	14 233

	58
	ОАО "Владимирэнергосбыт", Саваренского, 7
	-
	6 624
	143 281

	59
	ОАО "Гороховецкая типография", Советская, 16
	-
	438
	9 367

	60
	ОАО "Центртелеком" Гороховецкий РУЭС, гараж, Луначарского, б/н
	-
	526
	15 109

	61
	ОАО "Центртелеком" Гороховецкий РУЭС, гараж, Саваренского, б/н
	-
	179
	5 142

	62
	ОГУСО ГСРЦ "Семья", Ленина, 41
	-
	4 029
	75 560

	63
	ООО "Управдом", Советская, 7
	-
	212
	4 523

	64
	ООО "Фармация", аптека, Советская, 11
	-
	241
	5 686

	65
	ООО "Юрид союз", Нагорная, 1
	-
	59
	1 273

	66
	ООО ТД "Центральный", Ленина. 10
	-
	262
	5 271

	67
	Редакция газеты "Новая жизнь", Леиина, 10
	-
	886
	19 070

	68
	Фоминское сельпо, магазин, Фрунзе, 1а
	-
	246
	4 340

	69
	ЦИТО, помещение, Советская, 11
	-
	228
	5 362

	70
	ЧП Смирнов Е. П., магазин, Ленина, 10
	-
	403
	8 113

	 
	Итого по прочим потребителям
	440 554

	 Итого по блочно-модульной котельной № 1
	1 702 060

	Блочно-модульная котельная №2

	Жилой фонд

	1
	2-х эт. ж. д., Б. Бесединых, 10
	1963
	2 131
	71 021

	2
	2-х эт. ж. д., Б. Бесединых, 8
	1960
	1 847
	66 051

	3
	2-х эт. ж. д., Б. Бесединых, 6
	1960
	2 226
	73 921

	4
	2-х эт. ж. д., Ленина, 70
	1971
	703
	15 465

	5
	2-х эт. ж. д., Лермонтова, 1
	1965
	1 289
	47 448

	6
	5-ти эт. ж. д., Лермонтова, 2
	1965
	11 951
	190 268

	7
	2-х эт. ж. д., Мира, 10
	1962
	2 218
	73 513

	8
	2-х эт. ж. д., Мира, 12
	1962
	1 074
	25 141

	9
	2-х эт. ж. д., Мира, 2
	1962
	2 394
	74 409

	10
	2-х эт. ж. д., Мира, 4
	1963
	1 308
	40 118

	11
	2-х эт. ж. д., Мира, 6
	1962
	1 996
	65 180

	12
	2-х эт. ж. д., Мира, 8
	1964
	975
	30 718

	13
	2-х эт. ж. д., Полевая, 1
	1969
	867
	26 170

	14
	2-х эт. ж. д., Полевая, 2
	1991
	662
	21 753

	15
	2-х эт. ж. д., Полевая, 5
	1992
	508
	14 278

	16
	5-ти  эт. ж. д., Полевая, 6
	1982
	22 739
	360 314

	17
	2-х  эт. ж. д., Полевая, 7
	1972
	2 644
	87 672

	18
	5-ти  эт. ж. д., Полевая, 9
	1980
	14 353
	222 422

	 
	Итого по жилому фонду
	1 505 862

	Потребители социального назначения

	19
	Администрация МО г. Гороховец, Ленина, 93
	-
	876
	16 544

	20
	Гараж, Ленина, 93
	-
	263
	7 565

	21
	МУ РАЦ ЖКХ (лит.В), Ленина, 93
	-
	114
	3 261

	22
	МУ РАЦ ЖКХ, адм. здание, Ленина, 93
	-
	5 159
	97 436

	23
	МУ РАЦ ЖКХ (лит.Б), Ленина, 93
	-
	806,5
	23 198

	24
	Отдел судебных приставов, помещение, 
Ленина, 70
	-
	1 085
	26 936

	25
	Помещение, Б. Бесединых, 3
	-
	163
	3 525

	26
	Райотдел статистики, офис, Ленина, 70
	-
	163
	4 045

	27
	Территориальный ОСЗН, гараж, Ленина, 93
	-
	132
	3 783


	28
	Территориальный ОСЗН, адм. зд., Ленина, 94
	-
	786
	14 852

	29
	Упр-е пенс. Фонда, адм. зд., Б.Бесединых, 3
	-
	1 633
	35 249

	30
	ИФНС №8, адм. Помещение, Ленина, 70
	-
	422
	10 464

	31
	Школа №1, Ленина, 64
	-
	11 130
	177 792

	32
	Школа №3, Революции, 1
	-
	20 380
	319 549

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	744 199

	Прочие потребители

	33
	Ип Баранов, помещение, Б. Бесединых, 8
	-
	95
	2 485

	34
	ИП Воронова, магазин, Мира, 12
	-
	1 176
	28 018

	35
	ИП Железцова, магазин, Лермонтова, 1
	-
	168
	4 051

	36
	ИП Иванисова, магазин "Мадам шик", 
Б. Бесединых, 3
	-
	76
	1 531

	37
	ИП Кузнецова, помещение, Лермонтова, 1
	-
	122
	2 941

	38
	ИП Кулыгин А.В., помещение, Полевая, 7
	-
	200
	4 682

	39
	ИП Курносова, магазин, Полевая, 1
	-
	149
	3 381

	40
	ИП Курносова, магазин, Полевая, 1
	-
	122
	2 440

	41
	ИП Федина М-н "Елисеевский", Б. Бесединых, 1
	-
	614
	10 821

	42
	ОГУСО ГСРЦ "Семья", Ленина, 68
	-
	2 383
	47 521

	43
	ООО "РГС-центр", офис, Б.Бесединых, 2
	-
	2 050
	44 298

	 
	Итого по прочим потребителям
	 152 169

	Итого по блочно-модульной котельной № 2
	2402 230

	котельная №8

	Жилой фонд

	1
	2-х эт. ж. д., Гоголя 10
	1965
	492
	21 661

	2
	1-но эт. ж. д., Гоголя 12
	1939
	370
	13 486

	3
	1-но эт. ж. д., Гоголя 14
	1940
	713
	14 344

	4
	2-х эт. ж. д., Гоголя 8
	1963
	1 144
	34 462

	 
	Итого по жилому фонду
	83 953

	Потребители социального назначения

	5
	Гороховецкий колледж (цех № 5), Гоголя, 15
	-
	4 908
	81 778

	6
	Гороховецкий колледж (здание колледжа), Гоголя, 13
	-
	12 166
	192 570

	7
	МУФКС "РДЮ ФОК" Спортивный зал, Б.Бесединых, 26
	-
	6 487
	102 867

	8
	МУФКС "РДЮ ФОК", адм. здание, Б. Бесединых, 26
	-
	1 005
	17 816

	9
	Упр-е судебного департамента, Гоголя, 17
	-
	2 243
	48 630

	10
	Учебно-производственный корпус № 6, 
Гоголя, 15
	-
	2 533
	47 222

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	490 883

	Итого по котельной № 8
	574 836

	котельная № 10

	Жилой фонд

	1
	2-х эт. ж. д., Б. Бесединых, 7
	1955
	2 344
	68 371

	 
	Итого по жилому фонду
	68 371

	Потребители социального назначения

	2
	Баня (пар), Б. Бесединых, 9
	-
	-
	237 863

	3
	Здание бани (горячая вода), Б. Бесединых, 7
	-
	4 130
	67 016

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	304 879

	Прочие потребители

	4
	ЗАО "Тандер", помещение, Б. Бесединых, 5
	-
	1 084
	19 253

	5
	Офис, Бр. Бесединых, 5
	-
	985
	18 758

	 
	Итого по  прочим потребителям
	38 011

	 
	Итого по котельной № 10
	411 261

	
	котельная № 14

	Жилой фонд

	1
	3-х эт. ж. д., ул. Полевая, 46 
	2010
	-
	194 371

	2
	5-ти эт. ж. д., ул. 1 Мая, 33 (отопление)
	1988
	33 227
	496 244

	 
	5-ти эт. ж. д., ул. 1 Мая, 33 (гвс)
	1988
	33 227
	759 847

	3
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 10
	1955
	2 982
	88 529

	4
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 11
	1958
	3 168
	96 452

	5
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 12
	1957
	1 165
	36 611

	6
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 13
	1975
	2 483
	83 150

	7
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 2
	1966
	431
	13 579

	8
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 3
	1959
	1 913
	58 602

	9
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 4
	1958
	2 168
	74 818

	10
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 5
	1959
	2 347
	72 695

	11
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 6
	1952
	3 410
	103 954

	12
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 7
	1954
	1 559
	67 685

	13
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 8
	1954
	3 347
	99 735

	14
	2-х эт. ж. д., ул. Кирова, 9
	1954
	2 829
	90 441

	15
	5-ти эт. ж. д., ул. Красноармейская, 48 (отопл.)
	1992
	30 048
	552 733

	 
	5-ти эт. ж. д., ул. Красноармейская, 48 (гвс)
	1992
	30 048
	1 264 044

	16
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 11
	1961
	2 123
	68 753

	17
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 13
	1951
	2 943
	92 497

	18
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 14
	1980
	13 325
	196 174

	19
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 16
	1948
	1 701
	57 217

	20
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 17
	1950
	1 881
	56 717

	21
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 18
	1949
	2 273
	69 623

	22
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 20
	1950
	2 622
	79 432

	23
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 21
	1949
	1 502
	45 352

	24
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 22
	1951
	2 401
	72 287

	25
	5-ти  эт. ж. д., ул. Мира, 24
	1979
	11 641
	196 997

	26
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 25
	1966
	12 793
	220 608

	27
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 26
	1968
	13 687
	237 146

	28
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 27
	1968
	4 907
	80 607

	29
	5-ти  эт. ж. д., ул. Мира, 29
	1970
	7 518
	125 186

	30
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 30
	1970
	21 712
	304 787

	31
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 32
	1972
	18 080
	315 918

	32
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 34
	1974
	11 713
	212 768

	33
	5-ти эт. ж. д., ул. Мира, 36
	1975
	12 135
	200 266

	34
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 5
	1963
	2 287
	79 274

	35
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 7
	1962
	1 183
	35 662

	36
	2-х эт. ж. д., ул. Мира, 9
	1960
	1 895
	65 246

	37
	2-х эт. ж. д., пер. Кирова, 1
	1969
	1 813
	53 632

	38
	2-х эт. ж. д., пер. Кирова, 2
	1970
	1 043
	31 008

	39
	2-х эт. ж. д., пер. Кирова, 3
	1971
	3 116
	106 541

	40
	2-х эт. ж. д., пер. Кирова, 4
	1970
	3 637
	110 783

	41
	4-х эт. ж. д., пер. Кирова, 6
	1975
	9 692
	191 135

	42
	4-х эт. ж. д., пер. Кирова, 7
	1978
	10 225
	191 863

	43
	5-ти эт. ж. д., ул. Полевая, 39
	1960
	12 079
	198 389

	44
	5-ти эт. ж. д., ул. Полевая, 41
	1978
	13 685
	232 660

	45
	5-ти эт. ж. д., ул. Полевая, 43
	1982
	20 036
	339 163

	46
	5-ти эт. ж. д., ул. Революции, 40 (гвс)
	1986
	0
	958 685

	 
	5-ти эт. ж. д., ул. Революции, 40 (отопл. ввод 1)
	1986
	6 477
	121 930

	 
	5-ти эт. ж. д., ул. Революции, 40 (отопл. ввод 2)
	1986
	5 524
	95 064

	 
	5-ти эт. ж. д., ул. Революции, 40 (отопл. ввод 3)
	1986
	5 524
	94 782

	47
	1-но эт. ж. д., ул.Крылова, 1
	1950
	213
	9 141

	48
	2-х эт. общежитие, Мира, 19
	1950
	322
	5 049

	49
	5-ти эт. общежитие, Лермонтова, 4
	1976
	261
	2 517

	50
	2-х эт. общежитие, Мира, 19
	1950
	3 386
	53 183

	51
	5-ти эт. общежитие, Лермонтова, 4
	1976
	14 087
	135 940

	 
	Итого по жилому фонду
	9897472

	Потребители социального назначения

	52
	Библиотека семейного чтения, Лермонтова, 4
	-
	742
	13 621

	53
	Гороховецкий почтамп, Мира, 32 
	-
	130
	2 386

	54
	Детский сад № 8, Мира, 28
	-
	4 237
	84 162

	55
	Детский сад № 4, Мира, 23
	-
	2 405
	47 808

	56
	Клуб "Росинка", Мира, 15
	-
	4591,1
	99 208

	57
	Колледж, уч. корпус, Мира, 1
	-
	8 932
	151 572

	58
	Колледж, общежитие, Б. Бесединых, 12
	-
	4 645
	106 927

	59
	Центр соц. обслуживания населения, Мира, 15
	-
	1 701
	36 689

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	542 373

	Прочие потребители

	60
	Здание по ул. Мира, 15
	-
	101
	2 167

	61
	ИП Капитонова, парикмахерская, Мира, 13
	-
	98
	2 374

	62
	ИП Хорунжий А.В., магазин, Кирова, 17
	-
	374
	6 601

	63
	Магазин "Пионер", Лермонтова, 4
	-
	119
	2 103

	64
	Аптека "Медилон", Мира, 34
	-
	562
	10 431

	65
	ООО "БЭСТ", помещение, Мира, 30
	-
	680
	12 479

	66
	ООО "БЭСТ", Мира, 30, кв. 68
	-
	107
	1 968

	67
	ООО "Копейка-Поволжье", магазин, 1 мая, 33, (отопление)
	-
	2 578
	41 826

	 
	ООО "Копейка-Поволжье", магазин, 1 мая, 33, (гвс)
	-
	2 578
	59 400

	68
	ООО "Лотос", помещение, Лермонтова, 4
	-
	336
	6 160

	69
	ООО "Октант", магазин "Продукты", Мира, 34
	-
	169
	2 924

	70
	ООО "Тепло", Мира, 15
	-
	79
	1 699

	71
	ООО "ТКМ" Элеватормельмаш", Мира, 30, кв.81
	-
	157
	2 881

	72
	ООО "Фармация", аптека, Мира, 34
	-
	417
	7 741

	73
	ООО ТРС, офис, Мира, 19
	-
	70
	1 465

	74
	Подателева Е.И., магазин, ул.Кирова, 17
	-
	950
	16 789

	75
	Помещение, Мира, 16
	-
	104
	2 329

	76
	Помещение, Мира, 34
	-
	87
	1 508

	77
	Спортклуб "Волна", Лермонтова, 4
	-
	1 186
	20 806

	78
	Тихонов Н.М., Кирова. 1
	-
	1 262
	20 992

	79
	ЦИТО, помещение, Мира, 21
	-
	141
	3 005

	80
	ЧП Бабанова Т.А., магазин, Лермонтова, 4
	-
	187
	3 210

	81
	ЧП Ганиной, магазин, Кирова, 17
	-
	1 465
	25 896

	82
	ЧП Заплохов А.В., магазин, полевая, 43
	-
	2 386
	42 130

	83
	ЧП Прохорова (кафе), 1 мая, 33
	-
	1 581
	25 656

	84
	Шепуров Н.В., магазин "Продукты", Мира, 26а
	-
	229
	4 034

	 
	Итого по прочим потребителям
	328 574

	 
	Итого по котельной № 14 
	10 768419

	котельная № 15

	Жилой фонд

	1
	5-ти эт. ж. д., ул. Парковая, 54
	1975
	13 766
	226 212

	2
	2-х эт. ж. д., ул.Льва Толстого, 39
	1960
	1 680
	40 870

	3
	2-х эт. ж. д., ул.Льва Толстого, 41
	1966
	2 557
	80 329

	4
	2-х эт. ж. д., ул. Горького, 25
	1966
	2 588
	58 272

	5
	2-х эт. ж. д., ул. Горького, 27
	1967
	3 454
	64 244

	6
	5-ти эт. ж. д., ул. Горького, 29
	1976
	19 295
	292 771

	7
	5-ти эт. ж. д., ул. Горького, 35
	1994
	12 649
	211 088

	8
	2-х эт. ж. д., ул. Горького, 48
	1959
	2 246
	54 238

	9
	2-х эт. ж. д., ул. Горького, 50
	1964
	2 249
	67 422

	10
	3-х эт. ж. д., ул. Горького, 35а
	2009
	6 353
	110 475

	11
	5-ти эт. ж. д., ул. Кутузова, 1
	1969
	5 868
	92 448

	12
	5-ти эт. ж. д., ул. Кутузова, 10
	1985
	10 898
	88 215

	13
	5-ти эт. ж. д., ул. Кутузова, 3
	1970
	7 271
	120 876

	14
	5-ти эт. ж. д., ул. Кутузова, 5
	1973
	5 395
	90 212

	15
	5-ти эт. ж. д., ул. Кутузова, 8
	1985
	16 140
	279 728

	16
	5-ти эт. ж. д., ул. Кутузова, 9
	1973
	17 077
	287 399

	17
	5-ти эт. ж. д., ул. Мичурина, 8
	1980
	13 665
	208 753

	18
	5-ти эт. ж. д., ул. Парковая, 58
	1984
	16 008
	365 482

	19
	5-ти эт. ж. д., ул. Парковая, 58б
	1996
	21 439
	355 033

	20
	5-ти эт. ж. д., ул. Парковая, 60
	1987
	16 031
	262 944

	21
	5-ти эт. ж. д., ул. Парковая, 60а
	1990
	7 168
	118 176

	22
	5-ти эт. ж. д., ул. Парковая, 60б
	1989
	11 225
	219 476

	23
	5-ти эт. ж. д., ул. Сиреневая, 1
	1990
	18 544
	287 800

	24
	5-ти эт. ж. д., ул. Сиреневая, 3
	1990
	24 268
	402 382

	25
	3-х эт. Общежитие, парковая, 55
	1960
	1 681
	19 554

	26
	3-х эт. Общежитие, парковая, 55
	1960
	2 289
	26 634

	 
	Итого по жилому фонду
	4431033

	Потребители социального назначения

	27
	Гороховецкий почтамп, Кутузова, 7
	-
	289
	6 221

	28
	ГУ ОВД Опорный пункт, Кутузова, 7
	-
	43
	817

	29
	Детский сад №5, Горького, 21
	-
	3 784
	74 968

	30
	Детский сад №9, Горького, 7
	-
	6 964
	123 294

	31
	ДСК "Огонёк", раздевалка хоккейного корта, Кутузова, 9
	-
	179,4
	3 151

	32
	ДСК "Огонёк", Сиреневая, 1
	-
	1 083
	19 034

	33
	ДСК "Огонёк", Кутузова, 9
	-
	1 325
	23 262

	34
	Клуб "Радуга", Парковая, 60
	-
	1 419
	24 984

	35
	Муниципальная библиотека "Забота", Кутузова, 7
	-
	401
	8 653

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	284 384

	Прочие потребители

	36
	Гаврилов В.М., Парковая, 54
	1975
	309
	5 065

	37
	ИП Кувшинов, магазин, Горького, 29
	-
	1 026
	17 621

	38
	ИП Марычев, магазин, ул. Кутузова, 8
	-
	203
	3 480

	39
	ИП тимофеева, магазин, Сиреневая, 1
	-
	186
	3 194

	40
	Малеев А.Б., магазин, Горького, 27
	-
	89
	1 978

	41
	Моченова М.Ф., магазин "Терем", горького, 48а
	-
	733
	12 913

	42
	ООО "Лотос", магазин, Кутузова, 7
	-
	127
	2 732

	43
	ООО "Продукты №21", магазин, Кутузова, 7
	-
	1 309
	23 286

	44
	ООО ТРС, помещение, Кутузова, 7
	-
	40
	763

	45
	ООО "Дионис", Горького, 48
	-
	270
	6 953

	46
	ОСБ №2494, офис, Кутузова, 3
	-
	129
	2 670

	47
	Спортклуб "Сила", Парковая, 55
	-
	846
	17 534

	48
	ЧП Алюкова, парикмахерская "Завиток", Кутузова, 7
	-
	78
	1 674

	 
	Итого по прочим потребителям
	99 863

	Итого по котельной № 15
	4815280

	блочно-модульная котельная № 19

	Жилой фонд

	1
	3-х эт. ж. д., пер. Гагарина, 13
	1984
	219
	7 839

	2
	3-х эт. ж. д., пер. Гагарина, 15
	1980
	7 245
	128 850

	3
	3-х эт. ж. д., пер. Гагарина, 17
	1995
	1 211
	33 247

	4
	1-но эт. ж. д., ул. Гагарина, 29
	1960
	363
	13 725

	5
	1-но эт. ж. д., ул. Гагарина, 31
	1947
	216
	9 225

	6
	2-х эт. ж. д., ул. Гагарина, 35
	1955
	727
	19 604

	7
	2-х эт. ж. д., ул. Гагарина, 37
	1968
	343
	11 338

	8
	2-х эт. ж. д., ул. Гагарина, 39
	1955
	1 141
	37 429

	9
	2-х эт. ж. д., ул. Гагарина, 41
	1964
	237
	5 432

	10
	3-х эт. ж. д., ул. Гагарина, 50
	1979
	6 272
	113 038

	11
	5-ти эт. ж. д., ул. Гагарина, 52
	1994
	6 516
	114 646

	12
	2-х эт. общежитие, ул. Гагарина, 34
	1967
	970
	16 071

	 
	Итого по жилому фонду
	510 444

	Прочие потребители

	13
	Гороховецкое АТП, адм. здание, Гагарина, 30
	-
	2 240
	48 404

	14
	Гороховецкое АТП, профилакторий "А/транспорта", Гагарина, 30
	-
	5 015
	103 799

	15
	Гороховецкое АТП, проходная, Гагарина, 30
	-
	240
	5 134

	16
	Гороховецкое АТП, ремонтные мастерские, 
Гагарина, 30
	-
	10 500
	217 327

	17
	ООО "Вариант", помещение, пер. Гагарина, 15
	-
	177
	3 056

	18
	ООО "Вариант", помещение, пер. Гагарина, 15
	-
	68
	1 183

	19
	ООО "Русджам", помещение, пер. Гагарина, 17
	-
	215
	4 614

	20
	ООО "Русджам", помещение, пер. Гагарина, 52
	-
	187
	3 898

	21
	ЧП Коннов С.Ю., помещение, пер. Гагарина, 35
	-
	82
	2 009

	 
	Итого по прочим потребителям
	389 424

	 
	Итого по блочно-модульной котельной № 19
	899 868

	котельная ЦРБ

	Потребители социального назначения

	1
	Административное здание ЦРБ, 
Комсомольская, 23а
	-
	2 501
	53 893

	2
	Гараж ЦРБ, Комсомольская, 23а
	-
	755
	32 449

	3
	ЦРБ, здание котельной, Комсомольская, 23
	-
	143
	619

	4
	ЦРБ, бухгалтерия, Комсомольская, 24
	-
	524
	16 285

	5
	Гараж ЦРБ, Комсомольская, 23
	-
	1653
	294 772

	6
	ЦРБ, дез.камера, Комсомольская, 23
	-
	187
	3 436

	7
	ЦРБ, зд. инфекционного корпуса, Комсомольская, 23
	-
	8 861
	421 694

	8
	ЦРБ, морг, Комсомольская, 23
	-
	782
	62 999

	9
	ЦРБ, отдел культуры, Комсомольская, 23
	-
	194
	4 142

	10
	ЦРБ, пищеблок, Комсомольская, 23
	-
	2 849
	79 359

	11
	ЦРБ, поликлиника, Комсомольская, 23
	-
	17 336
	386 159

	12
	ЦРБ, прачечная, Комсомольская, 23
	-
	1 589
	344 154

	13
	ЦРБ, склад, Комсомольская, 23
	-
	206
	5 906

	14
	ЦРБ, стационар (новый), Комсомольская, 23
	-
	9 317
	546 156

	15
	ЦРБ, стационар (старый), Комсомольская, 23
	-
	6 259
	118 717

	 
	Итого по потребителям социального назначения
	2370740

	Прочие потребители

	16
	ИП Князев А.В.. Здание горнолыжного комплекса, Комсомольская, 31
	-
	3 046
	260 843

	17
	ООО "Лотос", помещение, Комсомольская, 23
	-
	58
	871

	18
	ООО "Лотос", помещение, Комсомольская, 23
	-
	65
	1 025

	 
	Итого по прочим потребителям
	262 739

	Итого по котельной ЦРБ
	2633479


Данные по потреблению тепла частным сектором отсутствуют.
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Тепловую энергию для жилищно-коммунальных потребителей в г. Гороховец вырабатывают  восемь котельных (перечень см. ч.1.1 раздела III). Их часовая производительность на существующий период, а также тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Блочно-модульная котельная № 1

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	3,0

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	1,70

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,051

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	1,30

	Блочно-модульная котельная № 2

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	3,44

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	2,40

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,072

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	1,04

	Котельная № 8

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,72

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,57

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,017

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	1,15

	Котельная № 10

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,99

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,41

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,012

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,58

	Котельная № 14

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	13,24

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	10,77

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,323

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	2,47

	Котельная № 15

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	13,0

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	4,82

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,145

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	8,18

	Блочно-модульная котельная № 19

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,89

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,90

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,027

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,99

	Котельная ЦРБ

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	2,92

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	2,63

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,079

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,29


1.7. Балансы теплоносителя 

Во всех системах теплоснабжения в качестве теплоносителя используется горячая вода, отпускаемая по температурному графику (95/70)°С; исключение составляет система теплоснабжения от котельной № 10, где тепловая энергия отпускается как с  паром, так и с водой ((95/70)°С). Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице № 9.
Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Блочно-модульная котельная № 1

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	70,1

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,445

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	2 276,4

	Блочно-модульная котельная № 2

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	99,0

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,628

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	3 212,8

	Котельная № 8

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	23,7

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,150

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	768,8

	Котельная № 10

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, горячая вода
	7,1

	2
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, пар
	0,35

	3
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,045

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	231,9

	Котельная № 14

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	381,0

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	35,07

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	248 428,7

	Котельная № 15

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	198,4

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	1,260

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	6 440,2

	Блочно-модульная котельная № 19

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	37,1

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,235

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	1 203,5

	Котельная ЦРБ

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	75,9

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	17,9

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	133 639,1


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
В настоящий момент топливом в котельной служит природный газ.  Заказчиком предоставлены данные о потреблении природного газа за год (таблица № 10).
Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовой расход природного газа, тыс. м3

	1
	Блочно-модульная котельная № 1
	593,112

	2
	Блочно-модульная котельная № 2
	852,368

	3
	Котельная № 8
	317,957

	4
	Котельная № 10
	178,218

	5
	Котельная № 14
	2 740,747

	6
	Котельная № 15
	1 734,113

	7
	Блочно-модульная котельная № 19
	355,432

	8
	Котельная ЦРБ
	-*


* - данные отсутствуют.
1.9. Надежность теплоснабжения 

По данным Заказчика  на источниках тепла и на тепловых сетях за последние пять лет аварий не было, но произошло 195 инцидентов. 
Учитывая большой износ тепловых сетей (до 65 %), вероятность возникновения  аварийных ситуаций высока. 
При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.
1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тепловые сети и источники тепловой энергии находятся на балансе Гороховецкого филиала ООО «Владимиртеплогаз».  Технико-экономические показатели деятельности ЭСО не предоставлены заказчиком.
1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения 

По данным Заказчика для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельными г. Гороховец (находятся на балансе ООО «Владимиртеплогаз»), с 01.07.2012 по 31.08.2012 г. был установлен тариф в размере 1712,31 руб/Гкал; с 01.09.2012 г. - в размере 1807,62 руб/Гкал.
1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
В результате анализа соответствия пропускной способности трубопроводов тепловых сетей и требуемых расходов теплоносителя (горячей воды при температурном графике 95/70 °С) было установлено, что диаметры трубопроводов на отдельных участках тепловых сетей и на вводах в здания некоторых абонентов завышены. Данная ситуация опасна тем, что:

-  потребители могут не дополучить теплоноситель, а следовательно, и тепловую энергию в полном объеме;
- учитывая, что системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме, то горячая вода может не достигнуть самых удаленных точек системы из-за недостаточного давления в трубопроводах;

- неполное заполнение трубопровода водой ускоряет процесс поражения его стенок коррозией, что увеличивает вероятность возникновения аврийных ситуаций;
- для создания требуемого давления в тепловых сетях необходимо увеличить подачу теплоносителя, поэтому при рассмотрении работы данных тепловых сетей нельзя говорить о ресурсосбережении.  

Стоит отметить, что наибольшее число абонентов, в присоединении которых к тепловым сетям были выявлены проблемы, находятся в концевых (тупиковых) точках сетей. Ниже перечислены потребители, у которых возможно заниженное потребление тепловой энергии:
А) потребители, подключенные к блочно-модульной котельной № 2: школа № 1 (ул. Ленина, 64), дома №70,68,93 по ул. Ленина, дома № 1 и 2 по ул. Бр. Бесединых, дома № 1 и 6 по ул. Полевая, дома № 8 и 12 по ул. Мира;
Б) потребители, подключенные к котельной № 8: диаметры трубопроводов завышены во всей сети за исключением ввода в здание Гороховецкого колледжа (ул. Гоголя, 13);
В) потребители, подключенные к котельной № 14: ул.Мира, 1, ул. Кирова, 2;

Г) потребители, подключенные к котельной № 15: ул.Мичурина, 8, ул.Горького, 29, 48а, 7 (детский сад № 9), ул. Кутузова. 1,3,10, ул. Парковая, 55,60а;

Д) потребители, подключенные к котельной № 19: диаметры трубопроводов завышены во всей сети за исключением ввода в здание АТП (ул. Гагарина, 30);

Е) потребители, подключенные к котельной ЦРБ: отдел культуры, склад, дез. камера.

При анализе схем тепловых сетей от котельных № 1 и № 10 установлено, что пропускная способность сети соответствует присоединенной тепловой нагрузке.
Процент износа основного технологического оборудования котельных варьируется в пределах (15÷75) %, Наиболее изношенное оборудование установлено в котельных: №8, №10 и ЦРБ (износ 70%-75% ); наиболее вероятно возникновение аварий на данных источниках тепловой энергии.
В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки, качество которой не всегда обеспечивается существующей системой водоподготовки.
2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь (до 2015 г.) построить 35,0 тыс. м2 жилья, из них 13,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 5; на расчетный срок планируется построить 109,0 тыс. м2 жилья, из них 49,3 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 5. Остальная часть – это постройка усадебного и блокированного типов.
Основная часть секционной жилой застройки  и общественных зданий приходится на районы со сложившейся системой теплоснабжения. Подключение этих потребителей предусматривается к существующим источникам тепла с переключением при необходимости участков тепловых сетей и выполнением реконструкции обслуживающих эти райны котельных.

Общая тепловая нагрузка проектных потребителей, планируемых к завершению строительством к 2015 году, составляет 1,33 Гкал/ч; к 2030 году – 4,91 Гкал/ч (учтены потребители, подключение которых предусмотрено к котельной завода ООО «Русджам»).

Теплоснабжение новых потребителей предусматривается от существующих источников тепловой энергии:

- теплоснабжение проектируемой застройки исторического района предполагается осуществить от котельной № 1;

- теплоснабжение проектируемой застройки Верхнего района – от квартальной котельной № 15;

- покрытие дополнительной нагрузки по Нижнему району предусматривается от котельной № 14;

- проектируемый жилищно-коммунальный сектор промышленного района предполагается обеспечить теплом от котельной № 19;

- теплоснабжение проектируемой застройки микрорайона «Омлево» предполагается осуществить от котельной завода ООО «Русджам».

По данным Заказчика, имеются потребители, которых необходимо перевести на автономное теплоснабжение, за счет чего подключенная нагрузка суммарно по всем СТС снизится на 65 937 ккал/ч. Проектом предусмотрено отключение абонентов от систем централизованного теплоснабжения на первую очередь (до 2015 года). Ниже приведен список отключаемых потребителей с указанием систем теплоснабжения, к которым они подключены в настоящее время:

-  жилой дом № 15 по ул. Советская (1 квартира) – СТС БМК № 1;
- жилой дом № 2 по ул. Полевая (3 квартиры) – СТС БМК № 2;

- жилые дома № 12 (2 квартиры) и № 14 (4 квартиры)  по ул. Гоголя – СТС котельной № 8;

- жилой дом № 13 по пер.Гагарина (1 квартира) – СТС котельной № 19;

- дом отдела культуры по ул.Комсомольская, 23 – СТС котельной ЦРБ.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по источникам тепловой энергии, прогноз прироста объема теплопотребления приведены в таблице № 11.

Таблица № 11
	№ п/п
	Наименование
	Существующее положение 2012 год
	Первая очередь
2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Площадь строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения (м2) в том числе:
	360 410
	370 112
	399 912

	1.1
	- котельная № 1
	24 717
	25 682
	27 682

	1.2
	- котельная № 2
	40 716
	40 471
	40 471

	1.3
	- котельная № 8
	10 687
	10 312
	10 312

	1.4
	- котельная № 10
	2 848
	2 848
	2 848

	1.5
	- котельная № 14
	153 727
	157 227
	168 727

	1.6
	- котельная № 15
	94 212
	100 212
	103 212

	1.7
	- котельная № 19
	14 728
	14 647
	27 947

	1.8
	- котельная ЦРБ
	18 775
	18 713
	18 713

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	24 207 433
	25 219 006
	29 234 036

	1.1
	- котельная № 1
	1 702 060
	1 800 357
	2 100 297

	1.2
	- котельная № 2
	2 402 230
	2 380 477
	2 380 477

	1.3
	- котельная № 8
	574 836
	547 006
	547 006

	1.4
	- котельная № 10
	411 261
	411 261
	411 261

	1.5
	- котельная № 14
	10  768 419
	11 127 519
	12 619 109

	1.6
	- котельная № 15
	4 815280
	5 431 020
	6 342 670

	1.7
	- котельная № 19
	899 868
	892 029
	2 203 879

	1.8
	- котельная ЦРБ
	2 633 479
	2 629 337
	2 629 337


 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения для МО г. Гороховец не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ 
№ 154 от 22.02.2012: численность населения муниципального образования г.Гороховец менее 100 тыс. человек и составляет 14 016 человек.
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Котельная № 1 расположена в историческом районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 1, составляет около 330 м. Самый удаленный потребитель (д.41 по ул.Ленина) расположен на расстоянии 410 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 2 расположена в историческом и Нижнем районах города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 440 м. Самый удаленный потребитель (д.64 по ул.Ленина) расположен на расстоянии 530 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 8 расположена в историческом и Нижнем районах города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 8, составляет около 350 м. Самый удаленный потребитель (д.10 по ул.Гоголя) расположен на расстоянии 420 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 10 расположена в историческом районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 10, составляет около 64 м. Самый удаленный потребитель (д.9 по ул.Бр.Бесединых) расположен на расстоянии 67 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 14 расположена в Нижнем районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 14, составляет около 1030 м. Самый удаленный потребитель (д.1 по ул.Мира) расположен на расстоянии 1050 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 15 расположена в Верхнем районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 15, составляет около 850 м. Самый удаленный потребитель (д.7 по ул.Горького) расположен на расстоянии 960 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 19 расположена в промышленном районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 19, составляет около 470 м. Самый удаленный потребитель (д.50 по ул.Гагарина) расположен на расстоянии 550 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная ЦРБ расположена в историческом районе города. Радиус действия системы, подключенной к котельной ЦРБ, составляет около 190 м. Самый удаленный потребитель (д.31 по ул.Комсомольская) расположен на расстоянии 230 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Проектом обозначено основное направление в развитии схемы теплоснабжения г.Гороховец – сохранение и увеличение мощности существующих систем централизованного теплоснабжения. Отключение от систем теплоснабжения отдельных потребителей (см. гл. 2) повлечет за собой незначительное снижение подключенной нагрузки, величина которой не является влияющим фактором при определении  мощности источников теплоснабжения.
В первую очередь (до 2015 года) необходимо произвести замену оборудования в котельных № 8, № 10, № 15 и в котельной ЦРБ.  К расчетному сроку (до 2030 года) предполагается реконструировать остальные котельные. Подбор нового оборудования производится в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой. Топливом в котельных остается природный газ. 
Для получения горячей воды часть абонентов в настоящее время используют электрические и газовые проточные водонагреватели, которые предполагается оставить; незначительное число потребителей имеет открытую систему централизованного горячего водоснабжения. Дальнейшее развитие системы централизованного горячего водоснабжения проектом не предусматривается.
Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 12.

Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь – 2015 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная № 1
	3,0
	3,0
	3,0

	2
	- котельная № 2
	3,44
	3,44
	3,44

	3
	- котельная № 8
	1,72
	0,86
	0,86

	4
	- котельная № 10
	0,99
	0,49
	0,49

	5
	- котельная № 14
	13,24
	13,24
	13,76

	6
	- котельная № 15
	13,0
	8,6
	8,6

	7
	- котельная № 19
	1,89
	1,89
	2,58

	8
	- котельная ЦРБ
	2,92
	4,30
	4,30

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная № 1
	1,70
	1,80
	2,10

	2
	- котельная № 2
	2,40
	2,38
	2,38

	3
	- котельная № 8
	0,57
	0,55
	0,55

	4
	- котельная № 10
	0,41
	0,41
	0,41

	5
	- котельная № 14
	10,77
	11,13
	12,62

	6
	- котельная № 15
	4,82
	5,43
	6,34

	7
	- котельная № 19
	0,90
	0,89
	2,20

	8
	- котельная ЦРБ
	2,63
	2,63
	2,63


5ловой нагрузки потребителей, подключенных к куые о мощности производственного предприятия ЗАО ф. "


























5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Предусмотрено, что присоединенная тепловая нагрузка увеличится в четырех системах теплоснабжения за счет присоединения нового жилищного строительства:  от котельных № 1, № 14, № 15 и №19; в системах теплоснабжения от котельных № 1, № 2, № 8, № 19 и котельной ЦРБ ее величина немного снизится из-за перевода части потребителей на автономное теплоснабжение; сохранится на прежнем уровне только подключенная нагрузка к котельной № 10. Температурные графики отпуска тепловой энергии не изменяются, поэтому максимальные расходы теплоносителя (воды) на теплопотребляющие установки потребителя также не изменятся. Расход пара на нужды бани (в котельной № 10) останется прежним.
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку для котельных приведены в таблице № 13.
Таблица № 13
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь -2015 г.
	Расчетный срок-2030 г

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная № 1
	70,1
	74,2
	86,5

	2
	- котельная № 2
	99,0
	98,1
	98,1

	3
	- котельная № 8
	23,7
	22,5
	22,5

	4
	- котельная № 10 (горячая вода)
	7,1
	7,1
	7,1

	
	- котельная № 10 (пар)
	0,35
	0,35
	0,35

	5
	- котельная № 14
	381,0
	395,8
	457,2

	6
	- котельная № 15
	198,4
	223,8
	261,3

	7
	- котельная № 19
	37,1
	36,8
	90,8

	8
	- котельная ЦРБ
	75,9
	75,7
	75,7

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная № 1
	0,45
	0,47
	0,55

	2
	- котельная № 2
	0,63
	0,62
	0,62

	3
	- котельная № 8
	0,15
	0,14
	0,14

	4
	- котельная № 10
	0,05
	0,05
	0,05

	5
	- котельная № 14
	35,07
	36,17
	36,56

	6
	- котельная № 15
	1,26
	1,42
	1,66

	7
	- котельная № 19
	0,24
	0,23
	0,58

	8
	- котельная ЦРБ
	17,90
	17,90
	17,90

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная № 1
	2 276
	2 408
	2 809

	2
	- котельная № 2
	3 213
	3 184
	3 184

	3
	- котельная № 8
	769
	732
	732

	4
	- котельная № 10
	232
	232
	232

	5
	- котельная № 14
	248 429
	250 785
	252 780

	6
	- котельная № 15
	6 440
	7 264
	8 483

	7
	- котельная № 19
	1 204
	1 193
	2 948

	8
	- котельная ЦРБ
	133 639
	133 634
	133 634


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Планировочными решениями генплана г. Гороховец предполагается увеличение площади жилищного фонда, подключаемого к системе централизованного теплоснабжения. Также предусмотрено отключение от ЦСТС до 2015 г. части потребителей (см. гл. 2): 11 квартир и дом отдела культуры при ЦРБ переводятся на автономное теплоснабжение. В каждой квартире предусмотрена установка бытового водогрейного котла установленной мощностью 12 кВт (покрывает нагрузку систем отопления и гвс) типа КСц-ГВ-12, работающего на природном газе, производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону).
Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий:

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20 мм – 20 м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм с учетом системы ГВС – 46 м.

В здании отдела культуры на территории ЦРБ предусмотрена установка бытового водогрейного котла типа КСц-ГВ-8 для покрытия нагрузки отопления и горячего водоснабжения (мощность 8 кВт) производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону). Работа котла предусмотрена на природном газе.

В связи с изменением присоединённой тепловой нагрузки к тепловым сетям, а также с учетом износа установленного оборудования на источниках энергии были подобраны новые котлы, рекомендуемые к установке. 

На расчетный срок (до 2030 г.) проектом предусмотрена реконструкция блочно-модульных  котельных № 1 и № 2, подразумевающая под собой замену установленных котлов аналогичными новыми, то есть той же марки и тепловой мощности, работающих на природном газе. В БМК №1 устанавливаются котлы типа «Vitoplex-100» установленной мощностью 1,5 Гкал/ч каждый (поставщик ООО «Виссманн»); в БМК № 2 – котлы типа «Турботерм-2000» установленной мощностью 1,72 Гкал/ч каждый (поставляемые ООО «Компания Рэмекс-Энерго»).
Реконструкция котельной № 8 предусмотрена на первую очередь (до 2015 г.): взамен эксплуатируемых котлов устанавливаются современные котлы типа 
«RS-D-500» установленной мощностью 0,43 Гкал/ч, работающие на природном газе.
Также на первую очередь (до 2015 г.) предлагается реконструкция котельной 
№ 10, в которой установленный паровой котел земеняется новым марки «КПо-500» паропроизводительностью 500 кг/ч (0,288 Гкал/ч) (поставщик ООО ТПК «Котломаш»); устаревшие водогрейные котлы заменяются современными котлами марки «RS-А-100» в исполнении AN тепловой мощностью 0,103 Гкал/ч. Работа всех котлов предусмотрена на природном газе.
 На расчетный срок (до 2030 г.) планируется произвести замену технологического оборудования в котельной № 14. Предусмотрена установка газовых котлов типа «RS-D-8000» установленной мощностью 6,88 Гкал/ч.
Реконструкция котельных № 15 и котельной ЦРБ предусмотрена на первую очередь (до 2015 г.). Она подразумевает земену изношенных котлов новыми типа  «RS-D-5000» (установленной мощностью 4,30 Гкал/ч) в котельной №15 и  «RS-D-2500» (установленной мощностью 2,15 Гкал/ч) в котельной ЦРБ. Котлы работают на природном газе.
В котельной № 19 обновление оборудования предусмотрено на расчетный срок (до 2030 г.), предлагается установка газовых котлов типа «RS-D-1500» мощностью 1,29 Гкал/ч.
Устанавливаемые котлы типа «RS-A» и «RS-D»  производит ООО «Завод котельного оборудования» (Республика Башкортостан, г.Туймазы). 

Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в таблице № 14.
Таблица № 14
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	
	
	Первая очередь – 2015 г.
	Расчетный срок – 2030 г.

	Блочно-модульная котельная № 1

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Vitoplex-100» Q = 1,5 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 3 Гкал/ч
	-
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Vitoplex-100»* Q = 1,5 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 3 Гкал/ч
	-
	+

	Блочно-модульная котельная № 2

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Турботерм-2000» Q=1,72 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 3,44 Гкал/ч
	-
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Турботерм-2000»* Q=1,72 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 3,44 Гкал/ч
	-
	+

	Котельная № 8

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «КСВа -1,0» Q = 0,86 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 1,72 Гкал/ч
	+
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-D-500»* Q = 0,43 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,86 Гкал/ч
	+
	+

	Котельная № 10

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «НР-18» Q = 0,33 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Котел паровой «НР-18» Q = 0,33 Гкал/ч
	1
	1

	3
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,99 Гкал/ч
	+
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-А-100» исполнение AN*
Q = 0,103 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Котел паровой «КПо-500»* Q = 0,288 Гкал/ч
	1
	1

	3
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,494 Гкал/ч
	+
	+

	Котельная № 14

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «UNIMAT 7700» Q = 6,62 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 13,24 Гкал/ч
	-
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-D-8000»* Q = 6,88 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 13,76 Гкал/ч
	-
	+

	Котельная № 15

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «КВГ – 7,56» Q = 6,5 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 13,0 Гкал/ч
	+
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-D-5000»* Q = 4,3 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 8,6 Гкал/ч
	+
	+

	Котельная № 19

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Турботерм ТТ - 1100» 
Q = 0,945 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 1,89 Гкал/ч
	-
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-D-1500»* Q = 1,29 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 2,58 Гкал/ч
	-
	+

	Котельная ЦРБ

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Е-1/9-2Г» Q = 0,4 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Котел водогрейный «НР-18» Q = 0,424 Гкал/ч
	5
	5

	3
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 2,92 Гкал/ч
	+
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-D-2500»* Q = 2,15 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 4,30 Гкал/ч
	+
	+


* Тип котлов принят условно, возможна установка котлов другого производителя.

Зоны действия систем теплоснабжения в г.Гороховец приведены в графическом приложении (лист 13).
7. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Так как генеральным планом г. Гороховца предусмотрено расширение застройки секционного типа, отопление которой планируется произвести от существующих источников тепловой энергии, то проектом было учтено увеличение протяженности магистральных трубопроводов. Подбор диаметров новых тепловых сетей произведен в соответствии с расчетными расходами теплоносителя, определяемым по присоединенной тепловой нагрузке абонентов. Также была произведена проверка гидравлической устойчивости каждой тепловой сети, в результате которой были скорректированы диаметры существующих трубопроводов.

При определении работ по реконструкции тепловых сетей учтено отключение потребителей от систем теплоснабжения (см. гл. 2).

Проектом предусматривается реконструкция разводящих тепловых сетей с целью замены изношенных трубопроводов подземной канальной и надземной прокладки на трубопроводы в ППУ-изоляции бесканльной прокладки, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. 
Реконструкция запланирована полностью к расчетному сроку (до 2030 г.).

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице № 15
Таблица № 15
	№ п/п
	Наименование
	Первая

очередь -2015 г
	Расчетный срок-2030 г
	Всего

	1. Тепловая сеть от блочно-модульной котельной № 1

	Демонтаж тепловой сети от БМК № 1

	1.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 219
	-/-
	10/-
	10/-

	
	Д 159 
	-/-
	344,5/19
	344,5/19

	
	Д 133
	-/-
	105,1/40
	105,1/40

	
	Д 108
	-/-
	959,8/331,1
	959,8/331,1

	
	Д 89
	-/-
	169,6/11
	169,6/11

	
	Д 76
	-/-
	192,8/36
	192,8/36

	
	Д 57
	-/-
	342,5/86,5
	342,5/86,5

	
	Д 45
	-/-
	119,6/20
	119,6/20

	
	Д 38
	-/-
	26/12,5
	26/12,5

	
	Д 32
	-/-
	2/-
	2/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	2271,9/556,1
	2271,9/556,1

	Монтаж тепловой сети от БМК № 1

	1.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                        Д 219 
	-/-
	10/-
	10/-

	
	Д 159 
	-/-
	344,5/-
	344,5/-

	
	Д 133
	-/-
	105,1/-
	105,1/-

	
	Д 108
	-/-
	959,8/-
	959,8/-

	
	Д 89
	-/-
	169,6/-
	169,6/-

	
	Д 76
	-/-
	192,8/-
	192,8/-

	
	Д 57
	-/-
	342,5/-
	342,5/-

	
	Д 45
	-/-
	109,6/-
	109,6/-

	
	Д 38
	-/-
	26/-
	26/-

	
	Д 32
	-/-
	2/-
	2/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	2261,9/-
	2261,9/-

	2. Тепловая сеть от блочно-модульной котельной № 2

	Демонтаж тепловой сети от БМК № 2

	2.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 219
	-/-
	10/-
	10/-

	
	Д 159 
	-/-
	366,6/186,9
	366,6/186,9

	
	Д 108
	-/-
	702,6/65,3
	702,6/65,3

	
	Д 89
	-/-
	64,1/-
	64,1/-

	
	Д 76
	-/-
	51/-
	51/-

	
	Д 57
	-/-
	229,4/-
	229,4/-

	
	Д 45
	-/-
	15,45/12
	15,45/12

	
	ИТОГО:
	-/-
	1439,1/264,2
	1439,1/264,2

	Монтаж тепловой сети от БМК № 2

	2.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 219 
	-/-
	10/-
	10/-

	
	Д 159 
	-/-
	169,2/-
	169,2/-

	
	Д 133
	-/-
	10,5/-
	10,5/-

	
	Д 108
	-/-
	264,8/-
	264,8/-

	
	Д 89
	-/-
	66,1/-
	66,1/-

	
	Д 76
	-/-
	196,3/-
	196,3/-

	
	Д 57
	-/-
	386,4/-
	386,4/-

	
	Д 45
	-/-
	195,95/-
	195,95/-

	
	Д 38
	-/-
	112,7/-
	112,7/-

	
	Д 32
	-/-
	27,2/-
	27,2/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	1439,1/-
	1439,1/-

	3. Тепловая сеть от котельной № 8

	Демонтаж тепловой сети от котельной № 8

	3.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 219
	-/-
	203,2/201,2
	203,2/201,2

	
	Д 159 
	-/-
	75,2/75,2
	75,2/75,2

	
	Д 108
	-/-
	115,5/88
	115,5/88

	
	Д 89
	-/-
	344/223,7
	344/223,7

	
	Д 76
	-/-
	19,3/-
	19,3/-

	
	Д 57
	-/-
	157,4/93,4
	157,4/93,4

	
	ИТОГО:
	-/-
	914,6/681,5
	914,6/681,5

	Монтаж тепловой сети от котельной № 8

	3.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 159 
	-/-
	15/-
	15/-

	
	Д 133
	-/-
	235,9/-
	235,9/-

	
	Д 108
	-/-
	143/-
	143/-

	
	Д 89
	-/-
	98/-
	98/-

	
	Д 76
	-/-
	105,3/-
	105,3/-

	
	Д 57
	-/-
	77,3/-
	77,3/-

	
	Д 45
	-/-
	38,5/-
	38,5/-

	
	Д 38
	-/-
	48/-
	48/-

	
	Д 32
	-/-
	73,3/-
	73,3/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	834,3/-
	834,3/-

	4. Тепловая сеть от котельной № 10

	Демонтаж тепловой сети от котельной № 10

	4.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                           Д 76
	-/-
	83/-
	83/-

	
	Д 57 
	-/-
	58,4/58,4
	58,4/58,4

	
	ИТОГО:
	-/-
	141,4/58,4
	141,4/58,4

	Монтаж тепловой сети от котельной № 10

	4.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                            Д 76 
	-/-
	83/-
	83/-

	
	Д 57
	-/-
	58,4/-
	58,4/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	141,4/-
	141,4/-

	5. Тепловая сеть от котельной № 14

	Демонтаж тепловой сети от котельной № 14

	5.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 325
	-/-
	461/253
	461/253

	
	Д 273
	-/-
	292,9/270,9
	292,9/270,9

	
	Д 219
	-/-
	662,2/530,8
	662,2/530,8

	
	Д 159 
	-/-
	390,7/139
	390,7/139

	
	Д 133
	-/-
	437,7/-
	437,7/-

	
	Д 108
	-/-
	872,1/-
	872,1/-

	
	Д 89
	-/-
	397/-
	397/-

	
	Д 76
	-/-
	393,3/-
	393,3/-

	
	Д 57
	-/-
	510/-
	510/-

	
	Д 45
	-/-
	57,7/-
	57,7/-

	
	Д 38
	-/-
	10/-
	10/-

	
	Д 32
	-/-
	3,9/-
	3,9/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	4488,5/1193,7
	4488,5/1193,7

	Монтаж тепловой сети от котельной № 14

	5.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 325 
	-/-
	461/-
	461/-

	
	Д 273
	-/-
	292,9/-
	292,9/-

	
	Д 219
	-/-
	1162,2/-
	1162,2/-

	
	Д 159 
	-/-
	390,7/-
	390,7/-

	
	Д 133
	-/-
	259/-
	259/-

	
	Д 108
	-/-
	997,1/-
	997,1/-

	
	Д 89
	-/-
	450,7/-
	450,7/-

	
	Д 76
	-/-
	393,3/-
	393,3/-

	
	Д 57
	-/-
	438,2/-
	438,2/-

	
	Д 45
	-/-
	57,7/-
	57,7/-

	
	Д 38
	-/-
	10/-
	10/-

	
	Д 32
	-/-
	75,7/-
	75,7/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	4988,5/-
	4988,5/-

	6. Тепловая сеть от котельной № 15

	Демонтаж тепловой сети от котельной № 15

	6.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 273
	-/-
	344,8/-
	344,8/-

	
	Д 219
	-/-
	267,6/-
	267,6/-

	
	Д 159 
	-/-
	425,3/-
	425,3/-

	
	Д 133
	-/-
	166/-
	166/-

	
	Д 108
	-/-
	1310,2/488,8
	1310,2/488,8

	
	Д 89
	-/-
	127,1/-
	127,1/-

	
	Д 76
	-/-
	22,5/-
	22,5/-

	
	Д 57
	-/-
	110,9/-
	110,9/-

	
	Д 45
	-/-
	127,9/-
	127,9/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	2902,3/488,8
	2902,3/488,8

	Монтаж тепловой сети от котельной № 15

	6.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 273
	-/-
	344,8/-
	344,8/-

	
	Д 219
	-/-
	232,3
	232,3

	
	Д 159 
	-/-
	295,6
	295,6

	
	Д 133
	-/-
	286/-
	286/-

	
	Д 108
	-/-
	974,1/-
	974,1/-

	
	Д 89
	-/-
	256,6/-
	256,6/-

	
	Д 76
	-/-
	368/-
	368/-

	
	Д 57
	-/-
	177/-
	177/-

	
	Д 45
	-/-
	105,9/-
	105,9/-

	
	Д 32
	-/-
	22/-
	22/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	3062,3/-
	3062,3/-

	7. Тепловая сеть от блочно-модульной котельной № 19

	Демонтаж тепловой сети от БМК № 19

	7.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 159 
	-/-
	140,8/140,8
	140,8/140,8

	
	Д 133
	-/-
	145/120,9
	145/120,9

	
	Д 108
	-/-
	875,8/589
	875,8/589

	
	Д 89
	-/-
	12/-
	12/-

	
	Д 76
	-/-
	12/-
	12/-

	
	Д 57
	-/-
	140,7/-
	140,7/-

	
	Д 45
	-/-
	36,6/-
	36,6/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	1362,9/850,7
	1362,9/850,7

	Монтаж тепловой сети от БМК № 19

	7.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 159 
	-/-
	33,8/-
	33,8/-

	
	Д 108
	-/-
	841,6/-
	841,6/-

	
	Д 89
	-/-
	789,1/-
	789,1/-

	
	Д 76
	-/-
	122,3/-
	122,3/-

	
	Д 45
	-/-
	205,9/-
	205,9/-

	
	Д 38
	-/-
	11,8/-
	11,8/-

	
	Д 32
	-/-
	92,1/-
	92,1/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	2096,6/-
	2096,6/-

	8. Тепловая сеть от котельной ЦРБ

	Демонтаж тепловой сети от котельной ЦРБ

	8.1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 159 
	-/-
	180/78
	180/78

	
	Д 133
	-/-
	84,3/-
	84,3/-

	
	Д 108
	-/-
	92,1/61,3
	92,1/61,3

	
	Д 89
	-/-
	48,7/-
	48,7/-

	
	Д 76
	-/-
	32/-
	32/-

	
	Д 57
	-/-
	60,3/15,5
	60,3/15,5

	
	Д 45
	-/-
	45/-
	45/-

	
	Д 38
	-/-
	14,7/-
	14,7/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	557,1/169,5
	557,1/169,5

	Монтаж тепловой сети от котельной ЦРБ

	8.2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                          Д 159 
	-/-
	131/-
	131/-

	
	Д 133
	-/-
	84,3/-
	84,3/-

	
	Д 108
	-/-
	123,1/-
	123,1/-

	
	Д 89
	-/-
	66,7/-
	66,7/-

	
	Д 76
	-/-
	32/-
	32/-

	
	Д 57
	-/-
	28/-
	28/-

	
	Д 45
	-/-
	43/-
	43/-

	
	Д 32
	-/-
	49/-
	49/-

	
	ИТОГО:
	-/-
	557,1/-
	557,1/-


Примечание: в числителе дана общая длина, в знаменателе – в том числе надземная прокладка.
В результате корректировки схем теплоснабжения изменились технические показатели тепловых сетей: протяженность трубопроводов и средние по материальной характеристике наружные диаметры тепловых сетей (Таблица № 16).
Схемы тепловых сетей после предусмотренной реконструкции приведены в графическом приложении к данному тому (листы 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12).
Таблица № 16
	№ п/п
	Наименование

системы теплоснабжения (СТС)
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м
	Средний по материальной характеристике наружный диаметр, мм

	
	
	Существующее положение
	Расчетный срок
	Существующее положение
	Расчетный срок

	1
	СТС БМК № 1
	2290
	2262
	101
	102

	2
	СТС БМК № 2
	1451
	1439
	111
	81

	3
	СТС котельной №8
	931
	834
	119
	91

	4
	СТС котельной №10
	141
	141
	68
	68

	5
	СТС котельной №14
	4489
	4989
	153
	158

	6
	СТС котельной №15
	2902
	3062
	141
	131

	7
	СТС БМК №19
	1363
	2097
	109
	90

	8
	СТС котельной ЦРБ
	642
	557
	105
	106


8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ; резервное топливо не предусмотрено. Газоснабжение г. Гороховец осуществляется от ГРС «Гороховец».
Величина присоединенной тепловой нагрузки к котельной №10 сохранится в прежнем объёме; к котельым № 2, № 8 и котельной ЦРБ незначительно снизится;  добиться снижения расхода природного газа возможно за счет установки в котельных современного оборудования с высоким КПД. В других же котельных присоединенная к источникам тепловая нагрузка возрастет, вместе с ним возрастет и расход природного газа. 
Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу природного газа в котельных (таблица № 10).  Потребление натурального топлива (природного газа) на проектируемых и реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблице № 17.
  Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.
Расчет часового и годового расходов природного газа.
Котельная № 2
Тепловая нагрузка подключенных потребителей  составляет:

Qо = 2,380 Гкал/ч

Часовой расход тепла с учетом собственных нужд котельной 2,3% и потерь в тепловых сетях 3% составит

Qкот= 2,380 х (1+0,023+0,03)= 2,507 Гкал/ч

Часовой расход природного газа
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Годовой расход тепловой энергии на отопление
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Годовой расход природного газа

Вгоднт= 
[image: image4.wmf]h

x

Q

Q

ð

í

ãîä

î

=
[image: image5.wmf]9

,

0

8000

10

053

,

1

7

,

5687

6

x

õ

x

= 831 824 м3
Годовой расход условного топлива
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Результат расчета приведен в таблице № 17.
Таблица № 17
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Объем потребления топлива, м3/ч, в том числе:
	3 554
	4 140

	
	- котельная № 1
	263,9
	307,2

	
	- котельная № 2
	348,1
	348,1

	
	- котельная № 8
	80,0
	80,0

	
	- котельная № 10
	60,1
	60,1

	
	- котельная № 14
	1627,4
	1845,5

	
	- котельная № 15
	794,3
	927,6

	
	- котельная № 19
	130,5
	322,3

	
	- котельная ЦРБ
	249,5
	249,5

	2
	Годовой расход топлива, м3, в том числе:
	9 644 113
	11 037 383

	
	- котельная № 1
	629 109
	733 919

	
	- котельная № 2
	831 824
	831 824

	
	- котельная № 8
	200 868
	191 143

	
	- котельная № 10
	163 841
	163 841

	
	- котельная № 14
	5 099 650
	5 620 865

	
	- котельная № 15
	1 897 793
	2 216 356

	
	- котельная № 19
	311 707
	770 114

	
	- котельная ЦРБ
	509 321
	509 321


9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей– трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t = - 11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.
Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.
Таблица № 18
	№ п/п
	Наименование
	Вариант реконструкции систем теплоснабжения

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	
	- в ценах 2001 г.
	95 607,64

	
	в том числе на первую очередь
	16 290,10

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	513 514,45

	
	в том числе на первую очередь
	71 326,58


-Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).
Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

Расчеты по определению сметной стоимости для реализации предлагаемого  варианта развития схемы теплоснабжения приведены ниже.
11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время теплоснабжающей организацией, на балансе которой находятся рассматриваемые котельные, является Гороховецкий филиал ООО «Владимиртеплогаз». На её балансе предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети, так как других организаций, которые могли бы эксплуатировать объекты системы теплоснабжения, в городе нет.
РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО Г. ГОРОХОВЕЦ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.


Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев


24 октября  2012 г.
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