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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

14.11.2017                                                                                                           №38
	О проекте  решения Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования Гороховецкий район, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Гороховец Совет  народных депутатов  муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области 
                                                     р е ш и л :
1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» за основу, согласно приложению № 1. 

2. Предложить населению муниципального образования город Гороховец направить свои предложения и замечания в Совет народных депутатов муниципального образования город Гороховец до 21.11.2017.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 22.11.2017 в 14-00 часов в здании администрации Гороховецкого района по адресу: г. Гороховец, ул. Ленина, д.93, утвердить состав участников публичных слушаний согласно приложению № 2.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Новая жизнь».

	Глава муниципального образования город Гороховец
	
	
	Е.Г.Романова



Приложение №1

к решению Совета народных депутатов 

муниципального

 образования город Гороховец 

Гороховецкого района 

Владимирской области

от 14.11.2017 № 38
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                                                                                                                   ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

____________                                                                                                ______

	О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области 

                                                     р е ш и л :

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» следующего содержания:

1.1. Пункт 15 приложения №1 изложить в следующей редакции:

«15. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте и соответствовать требованиям правил размещения и эксплуатации вывесок и иной визуальной информации на фасадах зданий на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области (приложение к Правилам). Ответственность за их содержание несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, на которых оформлена разрешительная документация».
1.2. Дополнить приложение №1 приложением к Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, в соответствии с приложением №1.
       2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Новая жизнь».

	Глава муниципального образования город Гороховец                                                                         
	
	       Е.Г. Романова


Приложение №1

к решению Совета народных депутатов 

муниципального

 образования город Гороховец 

Гороховецкого района 

Владимирской области

от ________ № ____

Приложение

 к Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫВЕСОК И ИНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРОХОВЕЦ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила размещения и эксплуатации вывесок и иной визуальной информации на фасадах зданий на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области (далее - Правила) разработаны в целях сохранения внешнего архитектурного облика исторически-сложившейся застройки города, художественно-эстетической организации внешнего благоустройства, определения мест размещения и габаритов вывесок на фасадах зданий, обеспечения эффективного использования объектов муниципальной собственности в целях распространения визуальной информации.

1.2. Настоящими Правилами устанавливаются:

- общие требования к средствам наружной рекламы и информации (далее - СНРИ), их установке и эксплуатации, оформлению разрешения на установку и эксплуатацию СНРИ на фасадах зданий муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области (далее – город Гороховец);

- условия использования зданий, расположенных на территории города Гороховец, в целях распространения наружной рекламы;

- порядок обеспечения соблюдения установленных настоящими Правилами требований.

1.3. Неотъемлемой частью Правил является приложение 1, определяющее основные принципы размещения средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий города Гороховец.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 18 марта 2015 г. №415 «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Гороховец Владимирской области», Приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 07.09.2011 

№183-01-05 «Об утверждении Порядка рассмотрения и согласования проектов размещения средств наружной рекламы и информации на объектах культурного наследия, их территориях и в границах их зон охраны и зданиях, находящихся в достопримечательных местах и исторических поселениях Владимирской области» и Приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 14.09.2016 №476-01-05 «О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 07.09.2011 №183-01-05», в соответствии с нормативными правовыми актами Владимирской области.

1.5. Понятия, используемые в Правилах:

-средства наружной рекламы и информации (СНРИ) - конструкции для размещения рекламной (рекламные конструкции, рекламоносители) и/или нерекламной (вывески, указатели) информации, предназначенной для неопределенного круга лиц;

-вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, включая витрины, в месте нахождения или осуществления деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Вывески содержат сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

-рекламное место - часть фасада здания, используемая для размещения СНРИ;

-разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - оформленный в соответствии с федеральным законодательством документ, удостоверяющий право указанного в нем лица разместить рекламную конструкцию на указанном в разрешении рекламном месте;

-договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - документ, дающий право собственнику/владельцу рекламной конструкции установить и эксплуатировать ее в течение указанного в договоре срока на рекламном месте, занимающем часть фасада здания;

-уполномоченные органы – органы и структурные подразделения администрации Гороховецкого района, муниципальные учреждения, органы, уполномоченные субъектом Российской Федерации, в соответствии со своей компетенцией рассматривающие СНРИ и места их установки на соответствие требованиям законодательства о рекламе, нормативных правовых актов Владимирской области и муниципальных правовых актов Гороховецкого района, муниципального образования город Гороховец, проектных решений.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СНРИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

2.1. При размещении СНРИ на фасадах зданий должны выполняться следующие условия:

- высокий уровень художественного и технического исполнения;

- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному 

  убранству фасада, эстетическим качествам и историческому облику городской 

  среды;

- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада, 

  соответствие логике архитектурного решения;

- масштабность архитектурно-пространственному окружению;

- композиционная согласованность в пределах фасада независимо от 

  принадлежности объектов;

- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость);

- приоритет мемориальных объектов (мемориальных досок, знаков и т.п.);

- безопасность для людей и для физического состояния архитектурных объектов;

- удобство эксплуатации и ремонта;

- приоритет сохранения архитектурного своеобразия, декоративного убранства и 

  пластики фасадов.

2.2. Конструкции СНРИ на фасадах зданий должны обеспечивать:

- наименьшее число точек крепления и сопряжения с фасадом;

- легкость монтажа и демонтажа;

- ремонтопригодность (возможность замены отдельных элементов, блоков, 

  элементов подсветки и т.п.);

- отсутствие внешнего технологического крепежа;

- безопасность эксплуатации и обслуживания.

2.3. Цветовое решение СНРИ должно отвечать следующим требованиям:

- цветовая гармония с архитектурным фоном;

- ограниченное использование ярких насыщенных цветов, контрастных по 

  отношению к цветовой гамме фасада;

- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний;

- согласованность с другими вывесками в пределах фасада (по размерам, типу 

  шрифта, цветовой гамме, принципам размещения в плоскости фасада). 

2.4. Запрещается:

- использование цветов, диссонирующих с колористикой фасада;

- применение флуоресцентных составов;

- цветовое решение вывесок, близкое к цветовой символике дорожных знаков.

2.5. Шрифтовое и художественное решение всех СНРИ, относящихся к одному объекту (зданию), должно выполняться на основе единого проекта и иметь комплексный характер. 

2.6. Изобразительные элементы могут использоваться как дополнение к текстовой информации. Доминирование их в композиции не рекомендуется.

2.7. СНРИ должны соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

2.8. СНРИ не должны создавать помех для пешеходов, механизированной уборки улиц и тротуаров, ухудшать обзор других объектов наружной рекламы и информации.

2.9. Не допускается установка и эксплуатация СНРИ, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений.

2.10. Установка СНРИ вблизи жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки должна осуществляться с учетом гигиенических требований к инсоляции помещений этих объектов.

2.11. Не допускается:

- использование всех типов настенных панно с рекламной информацией организаций в дополнение к информации, содержащейся на вывесках и в   витринах (перечень оказываемых услуг, ассортимент предлагаемой продукции и т.д.);

- использование СНРИ с активной пластикой, громоздких, нарочито стилизованных   форм консолей и других вспомогательных элементов, темных насыщенных цветов в   качестве фона вертикальных консольных СНРИ;

- использование рукописных шрифтов и рисованных фигур, диссонирующих с   архитектурой фасада.

2.12. Проектирование, изготовление и установка СНРИ должны осуществляться в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими регламентами и другими актами, содержащими требования для конструкций данного типа.

2.13. Объем проектной документации должен включать в себя детальную проработку конструктивных элементов и узлов крепления, расчетов на прочность и ветровые нагрузки с указанием технических характеристик применяемых материалов, цветовое решения элементов конструкций.

2.14. Расчеты на устойчивость к ветровым нагрузкам не требуются при разработке проектной документации на СНРИ, площадь которых менее 6 кв. м.

2.15. Стационарные СНРИ должны предусматривать возможности использования источников освещения как внешних, так и внутренних.

2.16. При проектировании, изготовлении, установке и эксплуатации светотехнического оборудования СНРИ должны выполняться установленные законодательством требования к светотехническим и электрическим характеристикам оборудования.

2.17. Для освещения СНРИ должны использоваться световые приборы промышленного изготовления, обеспечивающие выполнение требований электро- и пожаробезопасности.

2.18. Крепление светового прибора должно обеспечивать его надежное соединение с конструкцией и выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, вибрационные и ударные воздействия.

2.19. В случаях использования источников света, установленных отдельно от СНРИ, крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами.

2.20. Подключение светотехнического оборудования для подсвечивания СНРИ может производиться как по самостоятельным линиям (распределительным или от сети зданий), так и к сети уличного освещения (по согласованию с эксплуатирующей сети уличного освещения организацией) - в зависимости от места размещения рекламоносителя.

2.21. Электрические сети для подключения рекламных объектов выполняются в виде воздушных линий и подземных кабельных прокладок.

2.22. Вид подключения определяется по согласованию с администрацией Гороховецкого района.

2.23. Данные о типе и характеристиках подключения должны входить в состав проектной документации, необходимой для получения разрешения на установку и эксплуатацию СРНИ.

2.24. При размещении рекламных объектов в местах пешеходных переходов, остановочных комплексов, перекрестков, вблизи учреждений и предприятий, на площадях, магистралях и проезжей части различного значения следует предусматривать подземную кабельную прокладку электрических сетей. Прокладка воздушной линии допускается в местах отсутствия возможности прокладки подземной кабельной линии, за исключением вышеуказанных мест, по согласованию с администрацией Гороховецкого района.
2.25. Материалы, используемые при изготовлении СНРИ, должны:

- отвечать современным требованиям качества;

- выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и 

  эксплуатационных качеств;

- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость, светостойкость и 

  влагостойкость.

  При изготовлении СНРИ не допускается:

- использование некачественных недолговечных материалов;

- низкий технический уровень изготовления;

- использование конструктивных и технических решений, представляющих 

  опасность в процессе эксплуатации.

2.26. Изготовление и установка СНРИ должны производиться без отклонений от утвержденной проектной документации, конструктивные элементы должны быть скрыты или иметь эстетически проработанный вид.

2.27. При установке СНРИ на зданиях и сооружениях обязательно присутствие представителя собственника здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется СНРИ, или лица, управомоченного собственником.

2.28. Монтаж СНРИ осуществляется при наличии разрешительной и проектной документации. Владелец СНРИ несет ответственность за соблюдение правил безопасности при его монтаже в соответствии с законодательством.

2.29. При наличии отступлений от проекта или несоответствия места фактического размещения СНРИ территориальному размещению, указанному в разрешительной документации, рекламораспространитель обязан устранить выявленные нарушения по предписанию уполномоченного органа.

2.30. Благоустройство места установки СНРИ производится каждый раз после его монтажа и демонтажа за счет средств лица, на имя которого оформлена разрешительная документация на установку СНРИ, в сроки от момента начала работ не более двух суток.

2.31. С момента начала работ по установке СНРИ (демонтажу) и благоустройству, и до их завершения место производства работ должно быть обозначено любым способом (табличка "Ведутся работы", лента и т.п.).

2.32. При установке (демонтаже) СНРИ недопустимы повреждения цветников, деревьев и кустарников.

2.33. Все СНРИ, за исключением вывесок, витрин, а также панно на зданиях и сооружениях с площадью информационной поверхности менее 1 кв. м, должны иметь маркировку с обозначением собственника/владельца рекламной (нерекламной) конструкции, номера разрешения, согласования, на основании которых рекламные (нерекламные) конструкции установлены.

3. ТИПЫ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. ВЫВЕСКИ

3.1.1. ХАРАКТЕР УСТРОЙСТВА ВЫВЕСОК

3.1.1.1. Характер устройства вывески определяется местом размещения, композицией фасада, условиями восприятия.

3.1.1.2. По характеру устройства различаются:

-бесфоновые вывески - состоят из отдельных букв и знаков; в границах 

  исторического центра предпочтительно бесфоновое решение настенных вывесок, 

  корректное по отношению к архитектуре фасадов; 

-фоновые вывески - буквы и знаки расположены на поверхности фона; фоновое 

  решение настенных вывесок целесообразно при наличии архитектурных полей 

  (свободных участков поверхности над витринами, оформленных профилем, тягами 

  и т.п.); цвет фона настенных вывесок на фасадах исторических зданий должен быть 

  по тону приближен к цвету стен;

-световые короба - представляют собой единый объем или ряд объемных элементов 

  с внутренней подсветкой.

3.1.2. ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫВЕСОК

3.1.2.1. Постоянные вывески:

-размещаются на длительный срок, установленный договором аренды занимаемого помещения (здания) или постоянно на основании права собственности на помещение (здание);

-конструктивно и композиционно связаны с фасадом;

-содержат информацию долговременного характера.

3.1.2.2. Временные вывески:

-размещаются на короткий срок, сезон или в периодическом порядке 

 согласно условиям договора аренды занимаемого помещения (здания);

-устанавливаются без применения несущих конструкций или с помощью 

 несложного крепежа, обеспечивающего навесное, съемное и т.п. 

 размещение вывесок.

3.1.3. ХАРАКТЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

По характеру размещения различаются:

-настенные вывески (информационное поле расположено параллельно 

 поверхности стены);

-консольные вывески (информационное поле расположено 

 перпендикулярно поверхности стены);

-вывески на крыше (информационное поле расположено над карнизом 

 здания, на уровне кровли);

-отдельно стоящие вывески (носители информации расположены вне 

поверхности фасада, но композиционно и функционально связаны с ней).

3.1.4. ХАРАКТЕР ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВЫВЕСОК

НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

3.1.4.1.  Крупные настенные вывески:

-располагаются между 1-м и 2-м этажами;

-формируют основную горизонталь рекламно-информационного поля фасада;

-принадлежат объектам, расположенным на первом этаже, на данном участке фасада

 или занимающим значительную часть здания (согласно приказу № 476-01-05 от 

14.09.2016, п.1.1, п."а");

-размеры определяются архитектурными членениями фасада.

3.1.4.2.  Малые настенные вывески:

-располагаются в плоскости стены в пределах 1-го этажа рядом с входом в 

 учреждение;

-выполняют назначение обязательных вывесок.

3.1.4.3. Малые консольные вывески (или панели-кронштейны) – это двухсторонние консольные фоновые или бесфоновые вывески, установленные перпендикулярно плоскости фасада, между 1-м и 2-м этажами, в пределах участка фасада, занимаемого владельцем. Они рассчитаны на прохожих, которые идут мимо конкретного заведения. Малые консольные вывески:

-предпочтительны в условиях ограниченных возможностей размещения и 

 восприятия настенных вывесок;

-дополняют или заменяют настенную вывеску;

-должны располагаться в одной горизонтальной плоскости фасада здания у входа в 

  здание, а также у арок, на границах и внешних углах зданий; 

-размеры малых консольных вывесок, размещаемых на фасадах зданий, 

 определяются архитектурными особенностями здания;

-при наличии на фасаде объекта настенных конструкций, кронштейны 

 располагаются с ними на одном уровне, т.е. на одной горизонтальной оси 

 (п. 10 и п. 11 приложения);

-расстояние между консольными конструкциями не менее 10 м, расстояние 

 от уровня земли до нижнего края конструкции должно быть не менее 2,5 м.

3.1.4.4. Вертикальные консольные вывески (устанавливаются только за границами 

территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 метров от его границ):

-текстовая и знаковая информация размещена по вертикали;

-располагаются преимущественно в пределах 2-3 этажей;

-принадлежат крупным объектам торговли, сервиса и т.п., расположенным в 

 пределах данного фасада;

-предпочтительные места размещения – у боковых границ фасада;

-ширина информационного поля не более 0,8 м, расстояние от наиболее удаленной 

 части вывески до плоскости фасада не более 1,0 м;

-для небольших объектов, расположенных компактно в пределах участка фасада;

-комплектация из ряда модульных элементов, объединенных в блок.

3.2. НАСТЕННЫЕ ПАННО

(устанавливаются только за границами территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 метров от его границ)

3.2.1. Настенные панно - это СНРИ, размещаемые на плоскости стен зданий и сооружений и состоящие из элементов крепления, каркаса и информационного поля.

3.2.2. Для настенных панно, имеющих элементы крепления, в обязательном порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при эксплуатации.

3.2.3. Не допускается:

-размещение на главных фасадах зданий щитовых и баннерных рекламоносителей, 

 закрывающих значительную часть фасада, остекление витрин и окон, 

 архитектурные детали и декоративное оформление;

-размещение настенных панно без изображения;

-размещение настенных панно на фасадах, имеющих ненадлежащий вид;

-использование СНРИ вместо ремонта фасадов;

-размещение настенных панно на нежилых зданиях, сооружениях высотой менее 3 

 этажей;

-размещение настенных панно ниже оконного проема второго этажа;

3.3. КРЫШНЫЕ ВЫВЕСКИ

3.3.1. Крышные вывески - конструкции, устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше.

3.3.2. Крышные вывески состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной установки.

3.3.3. Крышные вывески изготавливаются в виде отдельных объемных световых элементов (буквы, логотип и т.д.), т.е. бесфоновые вывески. Использование фона допускается лишь при размещении вывески на глухом парапете ограждения кровли, без ущерба архитектурному силуэту здания.

3.3.4. Крышные вывески должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

3.3.5. Площадь информационного поля крышных вывесок определяется по внешним габаритным размерам.

3.3.6. Разрешены только для организаций с особо высоким общественным статусом (крупных учреждений торговли, банков, гостиниц и т.п.), занимающих все здание или значительную его часть;

3.3.7. Не допускается:

-установка и эксплуатация крышных вывесок, изготовленных в виде плоскостных 

 панелей, т.е. фоновые вывески;

-установка и эксплуатация крышных вывесок на объектах культурного наследия. 

3.3.8. Разрешение на установку крышной вывески выдается уполномоченными органами на основании технического отчета о проведении обследования технического состояния строительных конструкций здания.

3.4. МАРКИЗЫ

(устанавливаются только за границами территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 метров от его границ)

3.4.1. Маркизы - СНРИ, выполненные в виде козырьков и навесов, с нанесенной на них рекламной информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений.

3.4.2. Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

3.4.3. Цветовое и конструктивное решение маркиз не должно диссонировать с архитектурой фасада.

3.5. ВИТРИНЫ

3.5.1. Витрины - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для размещения информации о товарах и услугах, реализуемых в данном предприятии.

Витрины делятся на три основные типа:

- ленточного типа по периметру фасада предприятия;

- изолированные друг от друга простенками зданий;

- полностью сливающиеся с интерьером помещения.

3.5.2. Витрины предприятий потребительского рынка и услуг оформляются образцами товарной продукции, товарно-декоративными, декоративными элементами, при необходимости с использованием текстов, раскрывающих потребительские свойства товаров или услуг, в соответствии с профилем предприятия и предложенными рекомендациями.

3.5.3. Рекламные конструкции, вывески размещаются в витрине на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины (п. 12 приложения).

3.5.4. Максимальный размер рекламных конструкций, размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины остекления витрины размера остекления по длине (п. 12 приложения).

3.5.5. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м 

(п. 12 приложения).

3.5.6. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины 

(п. 13 приложения).

3.5.7. Вывески, размещаемые на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта (п. 14 приложения).

3.5.8. Допускается размещение непосредственно на остеклении витрины вывесок в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м 

(п. 15 приложения).

3.5.9. Витрины предприятий оформляются по праздничной тематике в соответствии с перечнем государственных праздников, памятных и значимых дат, других мероприятий, определяемых нормативными актами, обеспечиваются декоративными и световыми установками.

3.5.10. Витрины предприятий оформляются с учетом фактора сезонности, при этом необходимо систематически обновлять экспозиции в витрине.

3.5.11. Не допускается:

- сплошное заклеивание внешнего остекления витрин;

- замена остекления витрин световыми коробами (п. 29 приложения);

- использование крупноформатных изобразительных элементов;

- доминирование текстов в оформлении витрин;

- неопрятный вид оформления витрины и остекления.

3.6. ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА

3.6.1. Декоративная подсветка является эстетически и утилитарно значимым элементом дизайна вывесок. К основным видам подсветки относятся:

-наружная подсветка;

-внутренняя подсветка знаков;

-внутренняя подсветка коробов;

-эффект контражура (подсветка фона, обеспечивающая силуэтную читаемость 

 знаков);

-газосветные устройства (контурная и линейная подсветка, открытый неон).

3.6.2. Светильники наружной подсветки должны иметь малый размер, компактную форму, окраску, близкую к цвету фасада. Их размещение не должно мешать восприятию фасада и вывески.

3.6.3. Подсветка должна быть равномерной, обеспечивать ясную читаемость информации, композиционное единство вывески и фасада.

3.6.4. Световые акценты должны быть скоординированы с архитектурным ритмом и общей светоцветовой композицией фасада.

3.6.5. Использование свето-динамических эффектов (мигания, бегущей строки и т.п.) разрешается только для зрелищно-развлекательных объектов (по специальному согласованию с уполномоченным органом).

3.6.6. В дневное время в объемном решении вывески целесообразно использование эффекта светотени.

3.6.7.Архитектурно-художественная концепция комплексного оформления и оборудования фасадов для выделенного участка городской среды устанавливает общие требования к световому решению вывесок в совокупности с программой художественной подсветки фасадов. Подсветка проектируемых вывесок должна отвечать требованиям концепции.

4. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СНРИ И ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН

4.1. В состав разрешительной документации на размещение и эксплуатацию СНРИ входят:

-для рекламных конструкций - разрешение и договор на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции (в случаях, определенных действующим законодательством);
-для информационных объектов (в том числе вывесок) и витрин - согласование 

 с уполномоченным органом.

Размещение всех видов СНРИ производится при наличии согласия собственника (владельца) имущества, к которому присоединяется СНРИ.

4.2. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - разрешение) выдается уполномоченным органом.

4.3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - договор) заключается с собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе арендатором.

4.4. Порядок оформления разрешительной документации устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

4.5. В случае изменения места размещения или площади информационного поля СНРИ действующее разрешение прекращает свое действие.

4.6. Размещение СНРИ на стенах, крышах и иных элементах многоквартирных жилых домов, управляемых товариществами собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями или непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме, производится в соответствии с договорами, заключаемыми рекламораспространителями и указанными организациями, если данные организации уполномочены собственниками предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества.

4.7. Подтверждением полномочий управляющей организации на распоряжение имуществом или его частью является протокол общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов, оформленный в соответствии с требованиями жилищного законодательства.

4.8. Рекламораспространитель вправе предложить собственникам помещений в многоквартирном доме провести собрание собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу предоставления общего имущества для присоединения к нему рекламной конструкции.

4.9. Согласование информационных объектов уполномоченным органом производится всякий раз при намерениях владельца вывески изменить ее дизайн, конструкцию или место размещения.

4.10. Согласование уполномоченного органа отзывается в случаях нарушения владельцем вывески требований к данному виду информационных объектов, установленных настоящими Правилами.

4.11. Уполномоченный орган ведет реестр СНРИ, размещенных на территории города, а также определяет состав сведений, подлежащих включению в реестр.

4.12. Сведения о регистрационном номере, типе, владельце, месте и сроке размещения СНРИ подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Гороховецкого района или иного соответствующего органа.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СНРИ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. В процессе эксплуатации СНРИ и вывесок, их владелец отвечает за сохранность и внешний вид объекта, безопасность его эксплуатации.

5.2. Владелец СНРИ и/или вывески обязан:

-содержать СНРИ и/или вывеску в полной исправности, надлежащем эстетическом и 

 санитарном состоянии. СНРИ и/или вывеска не должны содержать ржавчины и 

 следов расклейки, поврежденных и выгоревших изображений;

-обеспечить наличие подсветки СНРИ и/или вывесок в вечернее время (если таковая 

 предусмотрена проектом);

-своевременно производить текущий ремонт СНРИ и/или вывески;

-своевременно очищать от грязи и пыли, а в зимнее время - от запотевания и 

 замерзания вывески, витрины и межвитринное пространство;

-в случае оповещения о наступлении неблагоприятных условий природного и 

 техногенного характера своевременно принять меры, исключающие возникновение 

 аварийных ситуаций;

-устранять нарушения, указанные в предписаниях контролирующих органов, в 

 сроки, установленные в предписании.

5.3. С целью обеспечения безопасности эксплуатации СНРИ владелец СНРИ обязан проводить регулярные обследования конструкции.

5.4. Обследование конструкции СНРИ включает:

-проверку состояния и степень повреждения конструкции вследствие механических, 

 температурных, коррозионных и иных воздействий;

-контрольный расчет несущей способности конструкции.

5.5. По результатам обследования составляется заключение, содержащее краткое описание имеющихся отклонений, выводы о возможности дальнейшей эксплуатации конструкции и срок следующего обследования.

5.6. Уполномоченный орган может назначить контрольное обследование СНРИ по своей инициативе. Основанием для контрольного обследования может служить профилактическое обследование с целью исключения аварийных ситуаций, обследование в связи с обращением в уполномоченный орган организаций и должностных лиц в ходе выполнения ими своих функциональных обязанностей, выявленные признаки несоответствия СНРИ установленным требованиям, нормам и стандартам, ведомственным актам или разрешению на установку и эксплуатацию.

5.7. Владелец СНРИ обязан устранять в месячный срок (а при аварийной ситуации - немедленно) недостатки, указанные в заключениях по результатам обследований.

5.8. Если СНРИ оказывается в ситуации, представляющей угрозу нанесения вреда имуществу юридических и физических лиц, здоровью граждан, нормальному функционированию объектов городского хозяйства, владелец СНРИ обязан предпринять необходимые меры (вплоть до демонтажа СНРИ), предотвращающие данную угрозу.

5.9. Владелец СНРИ и/или вывески обязан осуществить демонтаж рекламоносителя в случае прекращения его эксплуатации, а также полностью восстановить место его размещения после демонтажа.

5.10. На время смены изображения поверхности СНРИ должны быть закрыты материалом (тканью, пластиком и т.п.) светлых тонов, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

5.11. Смену изображений на СНРИ необходимо производить без заезда автотранспорта на газоны.

5.12. При смене экспозиций или ремонте витрин витринные стекла фасада здания должны быть закрыты драпировочными материалами, щитами в едином стиле, иметь опрятный внешний вид.

5.13. Эстетически устаревшие СНРИ подлежат замене.

6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНРИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ

Порядок размещения объявлений, афиш, листовок, а также рекламно-информационных материалов о событиях эпизодического характера (концертах, гастролях, выставках, распродажах и т.д.).

6.1. Объявления, афиши, листовки, а также рекламно-информационные материалы о событиях эпизодического характера (далее - печатные материалы) размещаются на территории города Гороховец исключительно с использованием СНРИ.

6.2. Запрещается размещение печатных материалов на стенах зданий, сооружениях, на остановочных павильонах городского пассажирского транспорта, ограждениях, опорах освещения и контактной сети, распределительных щитах, деревьях и других, специально не оборудованных местах.

6.3. Юридические, физические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, в том числе организаторы гастролей, концертов, распродаж и иных мероприятий, намеренные разместить печатные материалы, обязаны доводить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих размещение печатных материалов, информацию о недопустимости размещения печатных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

6.4. Юридические, физические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие помещения для проведения мероприятий, сопровождающихся размещением печатных материалов, обязаны доводить до сведения лиц, арендующих помещения, информацию о недопустимости размещения печатных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

6.5. Лица, ответственные за содержание объектов (зданий, сооружений, опор, ограждений, зеленых насаждений и т.п.) и территорий, обязаны удалять с подведомственных объектов и территорий незаконно размещенные печатные материалы.

6.6. Работы по удалению печатных материалов, размещенных в не предназначенных для этих целей местах, должны осуществляться в течение трех суток после их обнаружения.

6.7. Удаление печатных материалов с жилых зданий и объектов, находящихся на придомовых территориях (строений, оборудования детских и спортивных площадок, площадок отдыха, ограждений, хозяйственных площадок и построек, опор, зеленых насаждений и т.п.), должно производиться одновременно с санитарной уборкой придомовой территории организацией, ответственной за уборку данной территории.

7. ТРЕБОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СНРИ

7.1. Уполномоченные органы осуществляют проверку порядка размещения и содержания СНРИ.

Объектами проверки являются:

-наличие разрешительной документации на установку рекламных конструкций;

-соответствие места установки СНРИ месту, указанному в разрешительной 

 документации;

-внешний вид рекламных конструкций, а именно: отсутствие видимых повреждений 

 изображения и конструкции, ржавчины и следов расклейки, наличие подсветки в 

 вечернее время (если таковая предусмотрена проектом), зачехление рекламной 

 поверхности в случае отсутствия изображения, а также другие факторы, влияющие 

 на внешний облик рекламных конструкций;

-соответствие СНРИ проектной документации;

-соответствие вывесок и изображений, размещаемых на фасадных панно,

 утвержденному эскизу;

- соответствие СНРИ внешнему архитектурному облику сложившейся застройки;

- наличие согласований СНРИ;

- благоустройство и содержание места установки СНРИ;

- своевременная очистка территорий, зданий, строений, сооружений от печатных 

  материалов, размещенных в нарушение действующего порядка.

7.2. За незаконное размещение СНРИ, размещение печатных материалов в неустановленных местах, нарушение требований, предъявляемых к содержанию СНРИ, имущества, к которому присоединяются СНРИ и/или на котором размещаются печатные материалы, юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВЕСКАМ И СНРИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

8.1. При наличии у организации зарегистрированного в установленном порядке товарного знака допускается его размещение на вывеске или СНРИ.

8.2. Вывески могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции (п. 1 приложения).

8.3. Вывески могут состоять из следующих элементов:

-информационное поле (текстовая часть);

-декоративно-художественные элементы (п. 2 приложения).

8.4. Высота декоративно-художественных элементов вывески не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза (п. 2 приложения)

8.5. В дополнение к обязательной информации на вывеске допускается размещение информации, раскрывающей профиль предприятия (тип, специализация).

8.6. Для предприятий торговли и общественного питания допускается использование наименования объекта, находящегося в конкретном здании (помещении).

8.7. Предприятия и организации по обслуживанию населения вправе размещать на вывесках, в витринах и СНРИ дополнительную рекламную информацию. В этом случае оформление приобретает статус рекламы, которая размещается на основании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого в установленном порядке.

8.8. Тексты, содержащиеся на вывесках и СНРИ, должны выполняться на русском языке с использованием общепринятого написания слов (исключая зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, указанные в учредительных документах).

8.9. Недопустимо использование в текстах иностранных слов, выполненных русскими буквами, и наоборот, русских слов, выполненных латинскими буквами.

8.10. Используемые наименования объектов должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка, этическим требованиям.

8.11. Не допускается:

-размещение вывесок и СНРИ на крышах зданий, построенных до 1960 года включительно (п. 19 приложения), а именно: на объектах  культурного наследия и зданиях, находящихся на территории исторического  поселения;

-размещение выносных консольных вертикальных вывесок на объектах 

 культурного наследия и зданиях, находящихся на территории исторического 

 поселения (согласно приказу № 183-01-05 от 07.09.2011, п.2.2, абзац 8);

-нарушение геометрических параметров вывесок (п. 20 приложения);

-нарушение требований к местам расположения вывесок (п. 21 приложения);

-размещение рекламных текстов и контактной информации в пределах вывески;

-изготовление вывесок из баннерной ткани;

-вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;

-размещение вывесок выше линии второго этажа, т.е. выше линии перекрытий 

 между первым и вторым этажами (кроме консольных вывесок, которые 

 устанавливаются на расстоянии от уровня земли до нижнего края кронштейна не 

 менее 2,5 м, согласно п. 10 приложения);

-размещение вывесок на козырьках зданий (п. 22 приложения);

-полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и 

 витрин (п. 23 приложения);

-размещение вывесок в оконных проемах (п. 23 приложения);

-размещение вывесок в границах стен жилых помещений (в том числе на глухих 

 торцах фасада) (п. 24 приложения);

-размещение вывесок на лоджиях, балконах (п. 25 приложения);

-размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (в том числе на колоннах, 

 пилястрах, орнаментах, лепнине) (п. 26 приложения);

-размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок 

 (п. 27 приложения);

-перекрытие указателей наименования улиц и номеров домов (п. 28 приложения);

-размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга 

 (п. 30 приложения);

-размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада 

 декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, 

 наклейки и иными методами);
-размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах 

 смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей – 

 призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на 

 электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.);

-размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при 

 стационарных предприятиях общественного питания (п. 31 приложения);

-размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, на 

 плоскости покрытия кровли и т.д.), а также использование вывесок в качестве 

 ограждений.

8.12. Размещение вывесок необходимо осуществлять на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам, занимаемым данными организациями помещений (п. 3 приложения).

8.13. При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких вывесок они должны быть размещены в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (п. 3 приложения).

8.14. В случае, если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с установленными настоящими Правилами требованиями, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции (согласно приказу № 476-01-05 от 14.09.2016, 

п.1.1, а). При этом вывеска не должна отступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м (п. 4 приложения).

8.15. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, не должен превышать:

-по высоте 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

-по длине - 70% от длины фасада, соответствующей занимаемым помещениям, но 

 не более 9 метров для единичных конструкций (п. 5 приложения).

8.16. При размещении настенной конструкции в пределах 70% от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле, т.е. текстовая часть, и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 6 м в длину (п. 6 приложения).

8.17. Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,8 м;

- по длине - 0,6 м (п. 7 приложения).

8.18. При наличии на фасаде объекта фриза вывеска размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.

8.19. При наличии на фасаде объекта козырька вывеска может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька (п. 8 приложения).

8.20. Информационное поле вывесок (за исключением вывесок с обязательной информацией) на фасадах объектов, построенных до 1952 года включительно, должно выполняться из отдельных элементов и без использования непрозрачной основы для их крепления (п. 9 приложения).

8.21. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

- не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;

- не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов (п. 17 приложения).

8.22. Параметры (размеры) вывесок, размещаемых на встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта (п. 18 приложения).

8.23. Предприятия, осуществляющие свою деятельность с использованием игр, основанных на риске или пари, вправе устанавливать и эксплуатировать при входе вывеску с указанием профиля предприятия. При этом должно быть исключено использование дополнительных технических устройств, изобразительных приемов и оборудования, усиливающих привлекательность данных предприятий для потенциальных клиентов (стробоскопы, светодинамические установки и т.д.), а также декоративных элементов.

8.24. Конструктивно вывеска может состоять из нескольких неповторяющихся элементов: информационной таблички, предназначенной для размещения обязательной информации, и информационного элемента, предназначенного для размещения наименования организации (объекта, находящегося в данном помещении) и (или) профиля предприятия (организации).

8.25. Информационные элементы могут размещаться на внешних и внутренних элементах зданий, а также сооружениях и земельных участках, непосредственно прилегающих к месту нахождения предприятия (организации).

8.26. Информационная табличка должна иметь размер от 0,15 до 0,7 кв. м, высота букв в тексте должна быть не менее 1 см.

8.27. Крупные настенные вывески должны располагаться между первым и вторым этажами, формировать основную горизонталь информационного поля фасада (варианты возможного размещения вывесок определены приложением 1 к настоящим Правилам).

8.28. Малые настенные вывески должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом с входом в учреждение и иметь площадь не более 1 кв. м, либо у арки или угловой границы фасада (при размещении объекта вне пределов данного фасада не далее 50 м), должны иметь размеры не более 1,2 м по высоте, 0,5 м по ширине.

8.29. Вывески на крыше разрешаются только для организаций, занимающих все здание или значительную его часть.

8.30. На крыше одного объекта может быть размещена только одна вывеска. Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляет собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены 

(п. 16 приложения).

8.31. Вывески, размещаемые на фасадах и крышах зданий и сооружений, проектируются и изготавливаются с соблюдением требований, предъявляемых к СНРИ на зданиях и сооружениях, в части, их касающейся.

8.32. Вывески в витринах:

-рекомендуются при отсутствии мест размещения на фасаде;

-являются составной частью оформления витрин.

8.33. Вывески и рекламное оформление предприятий, находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собственников или арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформления фасада.

8.34. Отсутствие единого для всего здания проекта расположения вывесок и рекламного оформления на одноэтажных и многоэтажных зданиях может служить причиной отказа в согласовании размещения вывески и рекламного оформления ввиду возможного нарушения внешнего архитектурного облика застройки.

II. ВЫВЕСКИ И СНРИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 50 М ОТ ЕГО ГРАНИЦ

В случае размещения наружной рекламы на зданиях или сооружениях, относящихся к памятникам истории и культуры, необходимо согласование возможности размещения вывесок и СНРИ на указанных объектах в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области.

Для территории исторического поселения города Гороховец «Проектом границ территории исторического поселения Гороховец Владимирской области», разработанного ООО «Градостроительная мастерская», определены «ограничения в части проведения работ по размещению информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, наружного освещения»:

«Размещение информационных объектов высотой не более 0,8 м с информационным полем не более 0,6 м2. Размеры информационных вывесок на фасадах зданий не более 0,4х0,6 м. Вывески не должны закрывать архитектурные элементы и декоративные детали фасадов зданий. Форма, цветовое решение и шрифт вывески должны соответствовать архитектурному стилю здания.»

Стилистика вывесок и СНРИ в границах территории исторического поселения должна определяться архитектурно-художественными особенностями и масштабом фасадов исторических зданий и городских пространств, носить сдержанный характер, подчеркивающий уникальные черты архитектурного фона. Характер устройства вывески определяется местом размещения, композицией фасада, условиями восприятия. Для каждого здания в историческом центре, несомненно, требуется индивидуальный подход. Архитектурные детали исторических фасадов не должны перекрываться.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫВЕСОК И СНРИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Крупные настенные вывески (см. п.3.1.4.1.):

-«информационное поле вывески, размещаемое на фасаде объекта, являющегося 

объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия 

должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных 

элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы для их крепления. 

Максимальные параметры (размеры) отдельных букв не должны превышать более 

0,30 м –по высоте, декоративных элементов –не более 0,40 м» (из Приказа 

№476-01-05 от 14.09.2016, п. 1.3.);

-в отдельных случаях допускается решение с использованием фона нейтральных 

 оттенков либо цвет фона настенных вывесок на фасадах зданий на территории 

 исторического поселения  должен быть по тону приближен к цвету стен, исключая 

 яркие, насыщенные цвета (пример 4 из приложения 2 данных правил, согласно 

 п. 1.1, п."в" приказа № 476-01-05 от 14.09.2016);

-максимальный размер информационного поля не более 0,5 м по высоте;

-протяженность вывески для исторических зданий (как для ОКН -объектов 

 культурного наследия, так и для ИЦГФО -исторически ценных градоформирующих 

 объектов) не может быть четко регламентирована, т.к. может быть определена 

 только в пределах свободного поля стены, ограниченного контурами проемов, 

 карнизами, межэтажными тягами и др. архитектурными деталями в каждом 

 конкретном случае индивидуально. Определяется по согласованию с органом, 

 уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия или иным 

 уполномоченным органом (для ИЦГФО).

1.2. Малые настенные вывески (см. п.3.1.4.2.): 

-для исторической части города Гороховец размеры информационных вывесок на 

 фасадах зданий не более 0,4х0,6 м, согласно «Проекту границ территории 

 исторического поселения Гороховец Владимирской области», разработанного ООО

 «Градостроительная мастерская»;

-для ОКН «не более 0,3 м длиной, не более 0,2 м высотой – режимная табличка, 

 размещаемая на остеклении входных групп методом нанесения трафаретной 

 печати» (из Приказа №476-01-05 от 14.09.2016, п. 1.3.);

- высота букв в тексте должна быть не менее 1 см;

- должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в 

  учреждение.

Не допускается размещение информационных табличек:

-одним блоком на объектах культурного наследия;

-более двух для одной организации независимо от её организационно-правовой 

 формы, одного индивидуального предпринимателя на одном здании;

-более одной на остеклении входных групп (двери), выполненной методом 

 нанесения трафаретной печати;

-более двух с одной стороны входа;

-с использованием подсветки.

1.3. Малые консольные вывески (см. п.3.1.4.3.):

- максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещенных на 

фасадах зданий на территории исторического поселения, не должны превышать 

0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине. Консольная конструкция не должна 

находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка её лицевой стороны - 

на расстоянии не более чем 0,70 м (п. 11 приложения и Приказ№476-01-05 от 

14.09.2016, п.1.3.).

1.4. Шрифтовое и художественное решение всех СНРИ, относящихся к одному объекту, должно выполняться на основе единого проекта и иметь комплексный характер. На исторических зданиях имеет смысл применять оформление вывесок в свойственной тому периоду стилистике, используя шрифты эпохи конца ХIX – начала ХХ веков: русские старославянские шрифты, а также стили ар-нуво, модерн, итальянские шрифты «с обратным контрастом». Тем более, что в Гороховце сохранились памятники каменного и деревянного зодчества того времени, и это должно стать отправной точкой для разработки основной концепции сохранения архитектурного облика города. 

1.5. Световое оформление вывесок не должно иметь ярких и мигающих элементов (за исключением новогоднего оформления) и должно быть согласовано со световым оформлением фасада здания. Размещение вывесок в виде световых электронных табло или мониторов, бегущей строки, неоновых конструкций не допускается.

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Вывески и СНРИ могут быть изготовлены из любых материалов, но предпочтительны металл, дерево, стекло. Вывески из пластика допустимы. Для металлических деталей вывесок в исторической части города рекомендуются цвета: графит, темно-коричневый, темно- зеленый, патинированная бронза, темно-серый.

2.1. Кованный металл, листовая сталь, листовой алюминий, окрашенный или анодированный в заводских условиях: 

-вывески из объемных отдельно стоящих букв (т.е. букв, за которыми виден участок 

 фасада, на котором установлена вывеска), крепление точечное;

-вывески из объемных букв, установленных непосредственно на плоскость фасада;

-вывески из плоских букв, установленных на незначительном расстоянии от стены, 

 чтобы каждая буква или знак отбрасывали собственную тень (крепление точечное);

-декоративные консольные вывески с логотипом заведения.

2.2. Дерево:

-декоративные фоновые вывески;

-декоративные консольные вывески (рис.1), в т.ч. изображающие символы 

 заведений, логотипы (например, крендели - при входах в булочные, головы 

 животных - при входах в мясные лавки);

-небольшие деревянные вывески для размещения сменного меню при входах в кафе 

 (в этом случае может быть и небольшой лайтбокс со стеклянной дверцей -рис.2).

2.3. Стекло (рис.3):

-малые настенные вывески из закаленного стекла с нанесенной на него 

 информацией.

[image: image2.jpg]



рис.1

[image: image3.jpg]ouopd.

Kousscogd



 рис.2

[image: image4.jpg]Bocrpeconse
suixonmon




               рис.3

III. ВЫВЕСКИ И СНРИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НА РАССТОЯНИИ БОЛЕЕ 50 М ОТ ЕГО ГРАНИЦ
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫВЕСОК И СНРИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Крупные настенные вывески (см. п.3.1.4.1.).

Максимальный размер настенных конструкций, размещенных на фасадах зданий не 

должен превышать:

-по высоте 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

-по длине - 70% от длины фасада, соответствующей занимаемым помещениям, но не 

 более 9 метров для единичных конструкций (п. 5 приложения).

Решение настенных вывесок может быть как фоновое, так и бесфоновое (см. п.3.1.1.2.).

1.2. Малые настенные вывески (см. п.3.1.4.2.): 

-размеры не более 1 кв.м;

-высота букв в тексте должна быть не менее 1 см;

-должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в 

 учреждение.

1.3. Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:

-по высоте - 0,8 м;

-по длине - 0,6 м (п. 7 приложения).

1.4. Малые консольные вывески (см. п.3.1.4.3.):

-в высоту не превышают 1 м; 

-не должны находиться более чем на 0,2 м от края фасада, а крайняя точка их 

 лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. 

1.5. Вертикальные консольные вывески (характеристики см. п.3.1.4.4.).

1.6. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий должна быть:

- не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;

- не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов.

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Вывески и СНРИ могут быть изготовлены из любых материалов, кроме баннерной ткани. Для металлических деталей вывесок и СНРИ за границами территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 м от его границ рекомендуются цвета: графит, серый, светлые нейтральные.

2.1. Кованный металл, листовая сталь, листовой алюминий, окрашенный или анодированный в заводских условиях (область применения см. раздел II).

2.2. Дерево (область применения см. раздел II).

2.3. Стекло:

- малые настенные вывески из закаленного стекла с нанесенной на него 

информацией;

- лайтбоксы.

2.4. Полиуретан, магнитный винил, виниловые пленки:

- вывески;

- лайтбоксы.

2.5. Светопропускающие пластики, такие как акриловый пластик, поликарбонат, листовой поливинилхлорид, полипропилен:

- вывески с интегрированной (встроенной) подсветкой.

Приложение 1

к Правилам

размещения вывесок и иной визуальной информации

на фасадах зданий на территории муниципального образования

город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ

1. Вывески могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции (п. 8.2.).
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2. Вывески могут состоять из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть);

- декоративно-художественные элементы (п. 8.3. ).

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза (п. 8.4. ).
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3. Размещение вывесок необходимо осуществлять на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями помещений (п. 8.12.). При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (п. 8.13. ).
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4. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м (п. 8.14).
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5. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, не должен превышать:

-по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

-по длине - 70 % от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 9 м для единичной конструкции (п. 8.15. ).
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6. При размещении настенной конструкции в пределах 70 % от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 6 м в длину (п. 8.16. ).
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7. Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;

- по длине - 0,60 м (п. 8.17. ).
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8. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька (п. 8.19. ).
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9. Информационное поле вывесок на фасадах объектов, построенных до 1952 года включительно, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы для их крепления (п. 8.20. ).


10. Кронштейны должны располагаться в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений. Расстояние между кронштейнами не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края кронштейна должно быть не менее 2,50 м. Кронштейн должен находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а его крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту кронштейн не может превышать 1 м. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций кронштейны располагаются с ними на единой горизонтальной оси (п. 3.1.4.3. ).
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11. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещенных на фасадах зданий на территории исторического поселения, не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка её лицевой стороны - на расстоянии не более чем 0,70 м (п. 1.3., раздел II ).
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12. Рекламные конструкции, вывески размещаются в витрине, на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины объектов (п. 3.5.3. ).

Максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине 
(п. 3.5.4. ).

При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м 
(п. 3.5.5. ).
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13. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины (п. 3.5.6. ).
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14. Вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта (п. 3.5.7. ).
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15. Размещение вывески допускается непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (п. 3.5.8. ).
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16. На крыше одного объекта может быть размещена только одна вывеска. Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляет собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены (п. 8.30. ).
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17. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

а) не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов (п. 8.21. ):
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б) не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов (п. 8.21.):
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18. Параметры (размеры) вывесок, размещаемых на встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта (п. 8.22. ).
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19. Не допускается размещение вывесок на крышах зданий, строений, сооружений, построенных до 1960 года включительно (п. 8.11. ).
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Не допускается:

20. Нарушение геометрических параметров вывесок (8.11.).

[image: image25.jpg]“T H B B
ﬂﬂﬂmm

Il





[image: image26.jpg]“T H B B
ﬂﬂﬂmm

Il





21. Нарушение требований к местам расположения вывесок (п. 8.11. ). 
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22. Размещение вывесок на козырьках зданий (п. 8.11.).
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23. Полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также 

витражей и витрин. 

Размещение вывесок в оконных проемах (п. 8.11.).
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24. Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада (п. 8.11. ).
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25. Размещение вывесок на лоджиях и балконах (п. 8.11. ).
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26. Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (п. 8.11. ).
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27. Размещение вывесок ближе чем на 2 м от мемориальных досок (п. 8.11. ).
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28. Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (п. 8.11. ).
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29. Сплошное заклеивание внешнего остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами (п. 3.5.11. ).
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30. Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга (п. 8.11. ).
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31. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (п. 8.11. ).
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Приложение 2

к Правилам

размещения вывесок и иной визуальной информации

на фасадах зданий на территории муниципального образования

город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ

1. ЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОСТРОЙКИ

Фотофиксация существующего размещения вывески.
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Размер вывески превышает 70 % от длины фасада и составляет более 9 м, что для единичной конструкции является недопустимым (см. приложение 1, п. 5 ).
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Вариант размещения вывески согласно основным принципам приложения 1. Соблюдаются предельные габариты информационных конструкций и не перерезается вертикальный элемент фасада здания.
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Пример размещения бесфоновой вывески в исторической части города. Малые консольные вывески на внешних углах здания фиксируют габариты помещений, занимаемых конкретной организацией.

2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОРОДА, ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(со штукатурным покрытием фасадов)

Фотофиксация существующего размещения вывесок.
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На фасаде размещена фоновая информационная вывеска. Фон настенной вывески диссонирует с основным цветом стен исторического здания. Малые настенные вывески располагаются выше 1-го этажа, цвет их фона также не соответствует цвету стен здания (см. раздел II, п. 1.1. и п.1.2.).
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Настенная вывеска здания может быть только бесфоновой (см. раздел II, п. 1.1.). Малые настенные вывески должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в учреждение. Цвет фона должен быть по тону приближен к цвету стен (см. раздел II, п.1.2.).

3. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОРОДА, ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 (здание из красного кирпича)

Фотофиксация существующего размещения вывесок.
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Нарушена концепция внешнего облика здания, как и в примере 2 данного приложения, а именно: 
-фон настенных вывесок диссонирует с основным цветом стен исторического здания (см. раздел II, п. 1.1.); 
-вывески 2-я и 4-я (слева направо) перекрывают архитектурные детали фасадов; 
-малые настенные вывески располагаются поверх архитектурных элементов, цвет их фона не  соответствует цвету стен здания.
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Может быть только бесфоновое решение настенных вывесок (см. раздел II, п. 1.1.). Вывеска "КНИГИ" в данном конкретном случае может быть расположена только на фризе здания. Малые настенные вывески должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в учреждение, не более двух с одной стороны входа, на свободном от архитектурных деталей поле (см. раздел II, п.1.2.).

4. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОРОДА

(каменно-деревянное здание)

Фотофиксация существующего размещения вывески.
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Фон настенной вывески диссонирует с основным цветом стен исторического здания (см. раздел II, п. 1.1.). Используемый в информационной конструкции шрифт не соответствует стилистике периода постройки этого здания (см. раздел II, п. 1.5.). Вывеска при таком месторасположении закрывает архитектурные элементы, нарушая композицию фасада (см. раздел I, п. 3.3.1.1.).
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Возможный вариант размещения и цветового решения вывески, а также стилистики шрифта. Вывеска не закрывает архитектурные элементы и декоративные детали фасада, цветовое решение - сдержанное, используется шрифт конца XIX-начала XX веков. На части фасада, обшитой деревом, логичнее разместить фоновую вывеску.

5. ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Традиционные деревянные жилые дома, как правило, богато украшены элементами декора, резьбой. Порой, трудно найти свободное поле для размещения информационной вывески на фасаде такого объекта; каждое здание требует своего подхода. Поэтому выработать универсальные правила, применимые ко всем постройкам такого типа невозможно.

[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]



[image: image52.jpg]



[image: image53.jpg]




а) Примеры размещения малых настенных вывесок с необходимой информацией (дата постройки, статус объекта и т.п.) на жилых домах, ЯВЛЯЮЩИХСЯ исторически ценными градоформирующими объектами или объектами культурного наследия:
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б) Примеры размещения вывесок на зданиях или рядом со зданиями, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ исторически ценными градоформирующими объектами или объектами культурного наследия:
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Отдельно стоящая конструкция информационной вывески, разработанная для конкретного объекта. Габариты вывески не нарушают ограничений, действующих в границах территории исторического поселения: «Размещение информационных объектов высотой не более 0,8 м с информационным полем не более 0,6 м2». Установка такой конструкции с вывеской может быть применима и за пределами территории исторического поселения.
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Примеры решений информационных вывесок на одноэтажных деревянных домах.
                                                                 Приложение № 2 

к решению Совета народных

                                                                                                                      депутатов муниципального 

                                                                           образования город Гороховец

от  14.11.2017 № 38
СОСТАВ

участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 26.07.2017 №29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов»
1. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец: 

- Романова Елена Георгиевна – глава муниципального образования город Гороховец;

- Вульфович Ирина Анатольевна;

- Горячев Сергей Борисович;

- Гребнова Наталья Петровна;

- Зотова Светлана Валерьевна;

- Кашин Александр Викторович.

- Корзунова Ольга Вячеславовна;

- Лазарев Андрей Владимирович;

- Лодыгин Виктор Анатольевич;

- Панова Наталия Валентиновна;

- Середа Александр Викторович;

- Сисейкин Андрей Владимирович;

- Стахеев Иван Романович;

- Ткаченко Евгений Петрович;

- Уточка Мария Ивановна;

- Червяков Роман Евгеньевич.



2. Администрация Гороховецкого района:

- Соловьев Игорь Александрович – заведующий отделом архитектуры и строительства главы администрации района.
- Бубела Алексей Алексеевич – глава администрации района (по согласованию);

- Картинкин Александр Адольфович – первый заместитель главы администрации района (по согласованию);
3. Предложить принять участие в публичных слушаниях населению города Гороховца.

