[image: image1.png]FOPOXOBEL]]

6
i

AR




СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

29 .09.2006                                                                                                          № 65

О Правилах производства земляных 

работ на территории муниципального   

образования город Гороховец

Гороховецкого района

             Рассмотрев представление главы муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района, в соответствии с пунктом 7 статьи 28   Устава муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района

р е ш и л:

              1. Утвердить Правила производства земляных работ на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района согласно приложению.

              2. Решение вступает в силу с 01.01.2007 и подлежит официальному опубликованию.

Зам. председателя                                           Глава муниципального 

Совета народных депутатов                          образования город Гороховец 

муниципального образования                       Гороховецкого района

город Гороховец 

Гороховецкого района   

                        Т.И. Жербина                                                          А.Е. Лютов

Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района

от 29.09.2006  № 65

в редакции решений:

от 29.06.2010 № 13, от 21.11.2012 № 50

П Р А В И Л А

производства земляных работ на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила являются обязательными для всех юридических и физических лиц, ведущих проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию подземных сооружений и коммуникаций, дорог, мелиоративных и ирригационных сооружений, карьерных разработок, инженерно-геологических работ, а также работ, связанных с посадкой зеленых насаждений на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района (далее - город).

1.2. Строительство подземных и наземных линейных объектов (инженерные коммуникации, дороги и т.д.), а также других объектов капитального строительства, расположенных на землях, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, осуществляется на основании разрешения на строительство, выданного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, и только после получения ордера на производство земляных работ.
1.3. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) в каждом отдельном случае определяется проектом с учетом местных условий.

1.4. Построенные и реконструированные подземные и наземные линейные объекты (инженерные коммуникации, дороги и т.д.), а также другие объекты капитального строительства подлежат вводу в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.5. Прокладка и переустройство подземно-надземных сооружений, должны производиться одновременно с реконструкцией площадей, проездов, а также других работ по благоустройству.

1.6. Прокладка подземных сооружений пересекающих дороги, проезды, иные территории, имеющие асфальтовые или бетонные покрытия, должна производится закрытым способом методом продавливания или бурения.

Прокладку указанных сооружений открытым способом допускается производить только по согласованию с администрацией муниципального образования город Гороховец и при наличии гарантийного письма от производителя работ о восстановлении покрытий, нарушенных в ходе производства земляных работ.
1.7.Основным правилом размещения надземных сооружений является вынесение их за пределы проезжей части. Колодцы должны быть расположены в пределах полос (зон) подземных сооружений и не препятствовать прокладке параллельных инженерных сетей.

Водопроводные и канализационные колодцы не должны загромождать тротуары и газоны.

Колодцы подземных коммуникаций должны располагаться вне пешеходных переходов, люки и крышки их должны быть на одном уровне с покрытием территории, на которой они расположены.

1.8. При составлении проектов застройки, проектов на строительство дорог, тротуаров, коммуникаций на планы следует наносить точную съемку имеющихся на участках деревьев и кустарников с указанием пород, диаметра ствола и состояния насаждений.

Заказчик при подготовке площадки для строительства обязан пересадить или восстановить зеленые насаждения после окончания строительства по согласованию с администрацией муниципального образования город Гороховец.

1.9. Ордер на производство земляных работ, выполняемых в районе дорог и проезжих частей улиц, должен быть зарегистрирован в ГИБДД ОВД Гороховецкого района.

2. Планирование нового строительства, реконструкции 

и ремонта подземных сооружений

2.1. Юридические и физические лица, планирующие производство земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией или ремонтом сооружений и подземных коммуникаций, обязаны до 1 ноября текущего года сообщить об этом в письменном виде в администрацию города, где составляется график производства земляных работ на предстоящий год.

2.2. График производства земляных работ согласовывается:

- с собственниками, пользователями и арендаторами земельных участков, на которых будут производиться работы;

- со службой, эксплуатирующей дороги;

- со службой, проводящей благоустройство.

2.3. График производства земляных работ утверждается главой города.

2.4. Периодом проведения плановых земляных работ с оформлением ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования город Гороховец считать период с 15 апреля по 1 ноября. До начала и после окончания указанного периода земляные работы на территории города проводятся только для производства аварийно-восстановительных работ.
3. Порядок согласования проектной документации

3.1. Проектная документация на строительство, реконструкцию и ремонт подземных сооружений, строительство, реконструкцию и ремонт проездов, улиц, площадей, мостов, устройство скверов, озеленение, строительство железных,  автомобильных дорог, карьерные разработки, производство инженерно-геологических работ, установку геодезических знаков подлежит согласованию заказчиками с администрацией города.

Проектная документация должна содержать раздел по восстановлению благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ, с отдельной сметой.

3.2. Проектная документация согласовывается с владельцами коммуникаций, попадающих в территорию производства работ.

3.3. Для обеспечения проведения согласований руководители заинтересованных организаций (потенциальные производители работ) приказом закрепляют ответственных из числа инженерно-технических работников.

3.4. Согласования оформляют заключениями в письменном виде.

3.5. Срок действия согласований проекта устанавливается индивидуально, но не более чем на 2 года с момента согласования.

3.6. Изменения утвержденных проектных решений без согласования с администрацией города запрещаются.

4. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ

4.1. Производство земляных работ, связанных со строительством объектов, указанных в п. 1.8., должно выполняться только после получения ордера на производство земляных работ (Приложение № 1), который выдается администрацией города на основании:

-    заявления лица, намеревающегося производить земляные работы;

- проектной документации, в которую входит раздел по восстановлению благоустройства, нарушенного при производстве работ, согласованной в соответствии с требованиями, изложенными в п. 3.;

- допуска СРО (в случаях предусмотренных действующим законодательством и приказ о назначении ответственного за производство работ;

-    документов на временное пользование земельным участком;
- гарантийное письмо (юридические лица) либо заявление (физические лица) с обязательством по восстановлению дорожных покрытий, благоустройству и озеленению территории после завершения работ с указанием сроков выполнения.

4.2. Администрация города имеет право задержать выдачу ордера на производство земляных работ организации, которая не выполнила свои обязательства по ранее выданным документам и ордерам и не закончила выполнение работ, связанное с восстановлением благоустройства.

4.3. В случае разногласия по вопросу о выдаче ордера на производство земляных работ окончательное решение остается за главой администрации муниципального образования город Гороховец.

4.4. Ордер на производство земляных работ (далее – ордер) выдается для согласования с владельцами инженерных коммуникаций, которые находятся в зоне производства работ, после чего регистрируется в журнале выдачи ордеров на производство земляных работ и подписывается главой администрации муниципального образования город Гороховец или уполномоченным им лицом. Подпись заверяется печатью.
4.5. Ордер на производство земляных работ выдается в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления заявления в администрацию муниципального образования город Гороховец на срок равный 1 месяцу.

4.6. В случае, если исполнитель работ не успевает завершить их проведение в срок, указанный в ордере, он обращается в администрацию муниципального образования город Гороховец с заявлением о продлении ордера с указанием даты окончания работ, но не более 1 месяца с дня окончания срока действия ордера.

4.7. Запрещается производство земляных работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек.
4.8. Ордер на производство земляных работ в случае аварийной ситуации, выдается в срок, не превышающий 3 дней с момента оповещения администрации муниципального образования город Гороховец в письменном виде.

4.9. Администрация муниципального образования город Гороховец может отказать производителю работ в выдаче разрешения или перенести сроки выполнения земляных работ на другой период времени в случаях:

а) непредставления производителем работ требуемых документов;

б) отсутствия необходимых согласований проектной документации;

в) неблагоприятных погодных условий;

г) планирования проведения общегородских мероприятий и праздников в районе выполнения земляных работ.

Отказ администрации муниципального образования город Гороховец в выдаче разрешений на производство земляных работ или перенос сроков их выполнения на другой период времени направляется производителю работ  в письменном виде.
5. Порядок производства работ

5.1. Юридические и физические лица, производящие работы, обязаны назначить ответственных лиц за производство работ.

5.2. Перенесение в натуру трасс проектируемых сооружений (разбивка осей) производится организацией, имеющей соответствующий допуск СРО.

5.3. Акты о выносе в натуру осей передаются в администрацию муниципального образования город Гороховец.

5.4. Для принятия необходимых мер по предупреждению повреждений действующих подземных сооружений лица, ответственные за производство работ, обязаны заблаговременно, не позднее чем за сутки, сообщить о начале работ организациям, имеющим в районе работ подземные сооружения, и установить совместно с ними расположение существующих сетей.

5.5. Руководители заинтересованных организаций обязаны своевременно обеспечить явку своих ответственных представителей к месту работ по вызову строительной организации и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сооружений.

5.6. При обнаружении на месте производства работ подземных сооружений, не указанных в проекте, на место должны быть вызваны представители организаций, эксплуатирующих эти сооружения. Одновременно должны быть приняты меры к защите сооружений от повреждений. Если же защиту обеспечить невозможно, то работы должны быть приостановлены до получения проектного решения.

5.7. Производство работ в непосредственной близости от линии подземных сетей осуществляется под наблюдением производителя работ или мастера, а в непосредственной близости от кабеля линий электропередач, находящихся под напряжением, и сооружений радиотелефонной связи (ближе 5 м), теплотрасс (ближе 10-ти метров), кроме того, под наблюдением работников соответствующих служб и предприятий.

При приближении к линиям подземных сооружений ближе 1 м пользоваться ударными инструментами (отбойными молотками, ломами, кирками, клиньями и т.д.) – запрещается.

Разработка грунта в этих случаях допускается только при помощи лопат без резких ударов.

Меры, обеспечивающие сохранность коммуникаций, предусматриваются проектом.

При производстве земляных работ в зимнее время в мерзлом грунте вблизи газопроводов, кабелей и других сетей строительная организация обязана открыть шурфы и вести земляные работы под наблюдением владельцев этих сетей.

Разработка различных существующих надземных сооружений, подключенных к инженерным сетям, может производиться только после получения в эксплуатационных службах,  справок об отключении сооружений от существующих сетей.

5.8. Ответственность за повреждение существующих сооружений несет организация, производящая работы.

5.9. Каждый случай повреждения подземных сооружений фиксируется актом при участии заинтересованных сторон и представителя администрации города. В акте указывается причина повреждения, конкретные виновники, меры по восстановлению повреждения.

5.10. По окончании основных работ строительная организация обязана составить чертежи сооружения, засыпать траншеи и котлованы и восстановить дорожное покрытие в срок, указанный в ордере.

О качестве засыпки траншей или котлованов составляется акт с обязательным участием представителя организации, ведущей надзор за работой по засыпке.

По окончании восстановительных работ организация, производящая работы должна в течении одних суток убрать с проезжей части и тротуаров оставшиеся материалы и мусор, после чего сдать по акту эти работы организации, эксплуатирующей дорогу (улицу).

Прокладка коммуникаций и обратная засыпка траншей на пересечениях с существующими сетями газопроводов производится под наблюдением владельцев этих сетей.

5.11. Доставка материалов к месту работ допускается не ранее, чем за двое суток до начала работ.

5.12. При производстве работ места, где имеется движение транспорта и пешеходов, должны быть ограждены типовыми ограждениями, а с наступлением темноты или при густом тумане должны быть дополнительно обозначены красными фонарями. Фонари устанавливаются на концах траншей, а когда протяженность траншеи более 20 м – через каждые 10 м. На ночь необходимо убрать с проезжей части дорог неработающие машины и механизмы. Складирование строительных материалов на проезжей части запрещается.

5.13. При производстве разрытия дорожных покрытий, площадей и других благоустроенных территорий требуется соблюдение следующих правил:

а) при разрытии, требующем закрытия проезда, должны быть установлены указатели и соответствующие дорожные знаки направления объезда;

б) ширина траншеи должна быть минимальной, в зависимости от внешних габаритов сооружения;

в) стены траншеи (котлована) должны крепиться согласно соответствующих правил;

г) при разрытии дорожных покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места или на специально отведенных местах.

5.14. Установка и снятие ограждений места работ, засыпка траншей, уборка с места работ материалов и излишков грунта выполняются организацией, производящей строительные работы, не позднее двух суток по окончании работ.

5.15. Запрещается заваливать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев подземных коммуникаций и сооружений, водосточные решетки, лотки.

Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков, а так же деревьев и кустарников, должны применяться оградительные щиты.

5.16. За несвоевременное окончание работ по укладке подземных коммуникаций и сооружений или восстановлению покрытий, нарушенных в ходе производства земляных работ, ответственность несут лица, выполняющие эти работы в соответствии с действующим законодательством.

5.17. При проведении работ в зимний период (с 1 ноября по 15 апреля) и невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового покрытия непосредственно после завершения земляных работ, производитель работ выполняет работы по благоустройству в срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

5.18. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древних зданий и сооружений, археологических древностей и других предметов, которые могут представлять исторический или научный интерес, работы должны быть приостановлены и на место вызваны представители органов охраны объектов культурного наследия.
6. Восстановительные работы по ликвидации аварий в сетях подземных сооружений

6.1. При повреждении магистральных кабельных линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства земляных работ или работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту подземно-надземных коммуникаций и сооружений, перед производством земляных работ по устранению аварии физические и юридические лица обязаны получить разрешение в администрации города и сообщить в администрацию об аварии телефонограммой.

Организации, которой принадлежат коммуникации и сооружения подвергшиеся аварии, ГИБДД ОВД Гороховецкого района, а так же организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные коммуникации и сооружения, необходимо принять меры по ликвидации возникшей аварии. Расходы по ликвидации аварии и ущербу, нанесенному в результате ее, несет организация, допустившая аварию.

Ликвидация аварий, не требующих немедленного восстановления, производится после выдачи ордера на общих основаниях в порядке, установленном настоящими Правилами.

7. Ликвидация недействующих подземных сооружений

7.1. Подземные сооружения, пришедшие в негодность или замененные другими сооружениями и исключенные в связи с этим из сети, должны быть извлечены из грунта. Недействующие подземные коммуникации и сооружения могут быть оставлены в грунте по согласованию с администрацией муниципального образования город Гороховец и с выполнением следующих условий:

а) колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее одного метра и засыпаны песком с тщательным уплотнением, а крышки, решетки и другое оборудование сняты;

б) выходные и входные отверстия трубопроводов диаметром 600 мм и более должны быть заделаны.

8. Оформление исполнительных чертежей и приемка в эксплуатацию построенных подземных сооружений

8.1. Исполнительные чертежи подземных сооружений составляются в процессе производства строительных работ. Один экземпляр исполнительных чертежей представляется в администрацию города не позднее месяца со дня окончания строительных работ до работы Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию.

8.2. Правильность исполнительных чертежей заверяется представителем технического надзора соответствующей эксплуатирующей организации.

8.3. Организации, независимо от ведомственного подчинения, не имеют права окончательно оформлять актом приемку в эксплуатацию выстроенных подземных сооружений без справки администрации муниципального образования город Гороховец о принятии от данных организаций исполнительных чертежей на эти сооружения.

8.4. Ответственность за правильность составления и своевременное предоставление исполнительных чертежей на выстроенные подземные сооружения несут руководители строительных организаций и лица, ответственные за производство работ.

9. Ответственность за нарушения "Правил производства земляных работ"

9.1. Работы, производимые без ордера и обнаруженные лицами, осуществляющими надзор за производством земляных работ, должны быть немедленно прекращены, и составлен протокол о привлечении виновных к ответственности в установленном законом порядке.

Приложение № 1 
к Правилам производства земляных работ на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД  ГОРОХОВЕЦ

	ОРДЕР №
	

	от  «
	
	»
	
	20
	года


на производство земляных работ

	Выдан
	

	(наименование производителя работ, для юридического лица, юридический адрес; 

	

	Ф.И.О.,  для физического лица, адрес регистрации)

	Ответственный
	

	(Ф.И.О. лица, ответственного за проведение земляных работ)


	

	(вид работ)


	местонахождение
	

	
	(указать местонахождение участка производства земляных работ)

	

	

	в соответствии с проектом
	
	
	

	
	(шифр проекта)
	
	(дата разработки проекта)

	разработанным
	

	(данные о разработчике (наименование, № допуска СРО, кем, когда выдан))

	


Условия производства работ: работы производить в соответствии с "Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района", утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области от 29. 09.2006  №  65.

С правилами производства земляных работ на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района ознакомлен, обязуюсь соблюдать установленные ими требования и восстановить покрытия, нарушенные в ходе производства работ.

	
	
	

	(расшифровка подписи)
	
	(подпись ответственного за производство работ)


Производство работ разрешено
	Сроки: с
	«
	
	»
	
	
	20
	по
	«
	
	»
	
	
	20

	Восстановление благоустройства до
	
	«
	
	»
	
	
	20


М.П.   

	Должность лица, подписывающего ордер
	Инициалы, фамилия лица, подписывающего ордер


Оборотная сторона ордера
Адреса и телефоны владельцев подземных коммуникаций:
� EMBED PBrush  ���
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