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Приложение

 к Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Гороховец, надлежащему содержанию расположенных на них объектов
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРОХОВЕЦ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила размещения и эксплуатации информационных конструкций на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области (далее - Правила) разработаны в целях сохранения внешнего архитектурного облика исторически-сложившейся и новой застройки города, организации благоустройства, определения мест размещения и габаритов вывесок на фасадах зданий, обеспечения эффективного использования объектов муниципальной собственности в целях распространения визуальной информации.

1.2. Настоящими Правилами устанавливаются:

- общие требования к информационным конструкциям, их установке и эксплуатации, оформлению разрешения на установку на фасадах зданий на территории муниципального образования город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области (далее – город Гороховец);

- условия использования зданий, расположенных на территории города Гороховца, в целях распространения информации и наружной рекламы;

- порядок обеспечения соблюдения установленных настоящими Правилами требований.

1.3. Неотъемлемой частью Правил является приложение 1, определяющее основные принципы размещения информационных конструкций на фасадах зданий города Гороховец.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 18 марта 2015 г. №415 «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Гороховец Владимирской области», Приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 07.09.2011 №183-01-05 «Об утверждении Порядка рассмотрения и согласования проектов размещения средств наружной рекламы и информации на объектах культурного наследия, их территориях и в границах их зон охраны и зданиях, находящихся в достопримечательных местах и исторических поселениях Владимирской области» и Приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 14.09.2016 №476-01-05 «О внесении изменений в приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области от 07.09.2011 №183-01-05», в соответствии с нормативными правовыми актами Владимирской области.

1.5. Понятия, используемые в Правилах:

1.5.1. Информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения муниципального образования город Гороховец и соответствующий требованиям, установленным настоящими Правилами. Не допускается использование информационных конструкций для распространения рекламы, за исключением нанесения на информационную конструкцию информации о ее производителе в случае, если она не занимает более 3% от площади информационной конструкции. К информационным конструкциям относятся: вывески, информационные таблички, информационные указатели городской навигации;
1.5.2. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, в месте нахождения или осуществления деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Вывески содержат сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение зарегистрированного товарного знака, знака обслуживания), в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя. 
1.5.3. Информационные таблички – содержат сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
1.5.4. Информационные указатели городской навигации – объекты помогающие ориентироваться в городском пространстве, идентифицировать свое местоположение на местности относительно объектов городской застройки связанные друг с другом, которые образующие определённую целостность, единство ориентирования в городском пространстве.
1.5.5. Заявитель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с правоустанавливающими документами пользуется, распоряжается принадлежащим ему помещением либо зданием, заинтересованное в размещении информационных конструкций, либо законный представитель такого лица.

К указанным объектам можно отнести: наименования объектов адресного хозяйства, номера зданий, расписания движения пассажирского транспорта, схемы и карты ориентирования, стенды с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других видов работ, распространяемая в целях безопасности и информирования населения, стенды и доски с информацией об объектах городской инфраструктуры, отдельных объектах (садово-парковых комплексах, зданиях, ансамблях).

1.6. Для объектов, указанных в пункте 1.5.4. в соответствии с действующим законодательством могут устанавливаться типовые формы, а также принципы их размещения. Настоящие Правила не распространяются на данные объекты.

1.7. Уполномоченные органы – органы и структурные подразделения администрации Гороховецкого района, муниципальные учреждения, органы, уполномоченные администрацией Гороховецкого района, в соответствии со своей компетенцией рассматривающие документацию, проектные решения подготовленные в отношении информационных конструкций и места их установки на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и муниципальных правовых актов Гороховецкого района, муниципального образования город Гороховец, настоящих Правил, и уполномоченные на выдачу предписаний об устранении нарушений настоящих правил и протоколов об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
2.1. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях сооружениях должны выполняться следующие условия:

- размещение без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий и сооружений, историческому облику городской среды в строго определенных местах;

- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада,   соответствие логике архитектурного решения;

- визуальная доступность, читаемость информации;

- масштабность архитектурно-пространственному окружению;

- приоритет мемориальных объектов (мемориальных досок, знаков и т.п.);

- безопасность эксплуатации и обслуживания для людей и для физического состояния архитектурных объектов;

- удобство эксплуатации и ремонта;

2.2. Цветовое решение информационных конструкций должно отвечать следующим требованиям:

- цветовая гармония с архитектурным фоном фасада;

- ограниченное использование ярких насыщенных цветов, контрастных по   отношению к цветовой гамме фасада;

- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний (на территории исторического поселения);

- согласованность с другими вывесками в пределах фасада (по размерам, типу   шрифта, цветовой гамме, принципам размещения в плоскости фасада). 

2.3. Запрещается:

- использование цветов, диссонирующих с цветовым решением фасада;

- применение флуоресцентных составов;

- цветовое решение вывесок, близкое к цветовой символике дорожных знаков.

2.4. Шрифтовое и художественное решение всех информационных конструкций, расположенных на одном здании, строении, сооружении, должно выполняться на основе единого проекта или отдельных проектов в случае согласованности с другими вывесками в пределах фасада (по размерам, типу   шрифта, цветовой гамме, принципам размещения в плоскости фасада), за исключением когда ранее размещенные вывески на зданиях не соответствуют требованиям Правил.
2.5. Изобразительные элементы могут использоваться как дополнение к текстовой информации. Доминирование их в композиции не допускается.

2.6. Информационные конструкции должны соответствовать требованиям нормативных актов и стандартов по безопасности дорожного движения.

2.7. Информационные конструкции не должны создавать помех для пешеходов, механизированной уборки улиц и тротуаров, ухудшать обзор других объектов наружной рекламы и информации.

2.8. Не допускается установка и эксплуатация информационных конструкций, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений.

2.9. Информационные конструкции не должны затенять жилые помещения.

2.10. При размещении информационных конструкций запрещается:

- использование всех типов информационных конструкций с рекламной информацией организаций в дополнение к информации, содержащейся на вывесках и в витринах (перечень оказываемых услуг, ассортимент предлагаемой продукции и т.д.);

- использование громоздких информационных конструкций, нарочито стилизованных форм консолей и других вспомогательных элементов, темных насыщенных цветов в качестве фона вертикальных консольных конструкций;

- сплошное заклеивание, закрытие оконных проемов, витрин, замена остекления световыми коробами;

- размещение на дверных проемах (за исключением информационных табличек); 

- размещение на ограждениях и плитах балконов, лоджиях и эркерах;

- использование рукописных шрифтов и рисованных фигур, диссонирующих с   архитектурой фасада.

2.11. Проектирование, изготовление и установка информационных конструкций должны осуществляться в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими регламентами и другими нормативными документами, техническими регламентами, актами, содержащими требования для изготовления конструкций и применения материалов из которых состоит информационная конструкция и ее крепежные элементы, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений.

2.12. Порядок получения разрешения на размещение информационной конструкции определяется разделом 4 Правил. 

2.13. Конструкции, указанные в п. 1.5.3.,  размещаются в соответствии с настоящими Правилами без получения разрешения, предусмотренного разделом 4.

2.14. Стационарные информационные конструкции должны предусматривать возможность использования источников освещения как внешних, так и внутренних.

2.15. При проектировании, изготовлении, установке и эксплуатации светотехнического оборудования информационных конструкций должны выполняться установленные законодательством требования к светотехническим и электрическим характеристикам оборудования.

2.16. Для освещения информационных конструкций должны использоваться световые приборы промышленного изготовления, обеспечивающие выполнение требований электро- и пожаробезопасности.

2.17. Крепление светового прибора должно обеспечивать его надежное соединение с конструкцией.

2.18. В случаях использования источников света, установленных отдельно от информационных конструкций, крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами.

2.19. Подключение светотехнического оборудования для подсвечивания информационных конструкций должно производиться по линиям собственника информационной конструкции и не наносить ущерба состоянию строительных конструкций здания, строения сооружения, их внешнему облику.

2.20. Данные о типе и характеристиках подключения должны входить в состав проектной документации, необходимой для получения разрешения на размещение информационной конструкции.

2.21. Материалы, используемые при изготовлении информационных конструкций, должны:

- отвечать требованиям качества;

- выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных,   эксплуатационных и прочностных качеств;

- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость, светостойкость и   влагостойкость.

2.22. Изготовление и установка информационных конструкций должны производиться без отклонений от утвержденного проекта на основании которого выдано разрешение, конструктивные элементы должны быть скрыты или иметь эстетически проработанный вид сочетающийся с информационной конструкцией.

2.23. При установке информационных конструкций на зданиях и сооружениях обязательно присутствие представителя собственника здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется информационная конструкция, или лица им управомоченного.

2.24. Монтаж информационных конструкций осуществляется при наличии разрешительной и проектной документации. Владелец информационной конструкции несет ответственность за соблюдение правил безопасности при ее монтаже в соответствии с законодательством.

2.25. При наличии отступлений от проекта или несоответствия места фактического размещения информационных конструкций территориальному размещению, указанному в разрешительной документации, собственник обязан устранить выявленные нарушения, в том числе по предписанию уполномоченного органа.

2.26. В случае демонтажа информационной конструкции в месте ее установки и крепления должны быть ликвидированы следы ее демонтажа (трещины, сколы, отверстия и т.д.) за счет средств собственника демонтируемой информационной конструкции.

2.27. С момента начала работ по установке или демонтажу информационной конструкции и до их завершения место производства работ должно быть обозначено любым способом (табличка «Ведутся работы», лента и т.п.).

2.28. При установке (демонтаже) информационных конструкций недопустимы повреждения элементов декора фасада, инженерного оборудования размещенного на фасадах, цветников, деревьев и кустарников.

2.29. Все информационные конструкции, за исключением: указанных в п. 1.5.3., выполненных в виде отдельных букв, а также с площадью информационной поверхности менее 1 кв. м, должны иметь маркировку с обозначением собственника/владельца информационной конструкции, номера разрешения на основании которого информационные конструкции установлены.

Площадь информационной конструкции считается как произведение длины информационной конструкции на ее высоту. 

Длина информационной конструкции считается от наиболее удаленных точек конструкции, по горизонтали включая графические объекты.

Высота информационной конструкции считается от наиболее удаленных точек конструкции по вертикали, исключая графические объекты.

2.30. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий, строений, сооружений в рамках их строительства, реконструкции, иных работ предусматривающих изменение их внешнего облика, в составе проектного решения, в том числе определяются места размещения информационных конструкций, указанных в пункте 1.5 настоящих Правил, на внешних поверхностях данных объектов, а также их параметры (длина, ширина, высота и т.д.).

2.31. В случае размещения в одном здании, строении и сооружении нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей имеющих один общий вход со стороны улицы и объединенных схожими видами деятельности на здании размещается одна вывеска характеризующая данный объект, например «БИЗНЕС ЦЕНТР», «УНИВЕРМАГ», «ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» или/и его наименование.

Информационные таблички организаций и индивидуальных предпринимателей в данном случае размещаются внутри здания непосредственно перед входами в соответствующие помещения.

2.32. Информация, размещаемая на информационных конструкциях, должна соответствовать требованиям Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

2.33. Тексты, содержащиеся на вывесках и других информационных конструкциях, должны выполняться на русском языке с использованием общепринятого написания слов.

2.34. Недопустимо использование в текстах русских слов, выполненных латинскими буквами, и наоборот, иностранных слов, выполненных русскими буквами, исключая слова, общеупотребляемые в русском литературном языке.

2.35. Не допускается размещение информации, содержащей оскорбления на почве расы, религии, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, возраста, пропаганды насилия, порнографии, наркотиков, табакокурения, употребления алкоголя и другой информации, публичное распространение которой запрещено или ограничено законодательством.

2.36. Используемые наименования объектов должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. В тексте не допускается использование слов, вызывающих негативные эмоции и ассоциации, с оттенками не литературной (разговорной) речи, неблагозвучных слов. 

2.37. Информация, размещаемая на информационных конструкциях, должна быть достоверной, не допускающей неоднозначного толкования.

2.38. Допускается использование на вывесках и иных информационных конструкциях, предназначенных для размещения информации с признаками индивидуализации, наименования организации, отличного от указанного в учредительных документах, если оно обладает достаточными различительными признаками и употребление его для индивидуализации предприятия и/или организации является известным в пределах определенной территории и соответствует стилистическим нормам современного русского литературного языка.

2.39. Использование элементов фирменного стиля в объемно-пространственных, композиционно-графических, конструктивных решениях при размещении информационных конструкций допускается при условии соблюдения требований Правил.

2.40. Использование в композиции информационной конструкции цветов фирменного стиля может быть обеспечено при условии, если предусмотренный фирменным стилем цвет гармоничен по отношению к колеру фасада здания, сооружения.

2.41. Если стилистика и цвета фирменного стиля дисгармоничны по отношению к стилистике и колеру фасада здания, строения, сооружения, на котором планируется установка информационной конструкции, используется монохромный вариант элементов фирменного стиля (белый, серый, золото, металл, бронза).

2.42. Размещение на вывесках товарных знаков, являющихся особым видом коммерческой информации, строго ограничено.

2.43. Право использования товарного знака (знака обслуживания) в информационном оформлении предприятия/организации допускается при наличии свидетельства о регистрации товарного знака (знака обслуживания) либо наличии договора на использование товарного знака (знака обслуживания).

2.44. Использование на вывесках товарных знаков или знаков обслуживания на иностранном языке должно сопровождаться текстом на русском языке, указывающим профиль деятельности предприятия (заинтересованного лица, объекта потребительского рынка), тип предоставляемых услуг. Текст на русском языке о профиле деятельности предприятия, типе предоставляемых услуг должен стилистически соответствовать товарному знаку или знаку обслуживания.

2.45. Одному юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя при размещении на конкретном здании, строении, сооружении должна соответствовать одна вывеска, которая может дублироваться консольной вывеской в случаях установленных Правилами и одна информационная табличка. Для организаций общественного питания дополнительно разрешается размещать одну вывеску с перечнем меню перед входом в заведение. 
2.46. Размещение заинтересованным лицом нескольких настенных вывесок в пределах занимаемых им помещений допускается в случае, когда соответствующие помещения ориентированы как на главный, так и на боковые, дворовые фасады здания.

2.47. Размещение заинтересованным лицом дополнительной настенной вывески в рамках одного фасада квалифицируется как размещение рекламной конструкции.

2.48. Допускается размещение на вывеске номера телефона, интернет-адреса или иной информации, не относящейся к обязательной, при условии регистрации ее как рекламного объекта.

3. ТИПЫ ВЫВЕСОК, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
3.1. ХАРАКТЕР УСТРОЙСТВА ВЫВЕСОК

3.1.1. Характер устройства вывески определяется местом размещения, композицией фасада, условиями восприятия.

3.1.2. По характеру устройства различаются:

- бесфоновые вывески - состоят из отдельных букв и знаков, не имеют непрозрачной подложки с задней стороны надписи вывески; 

- фоновые вывески - буквы и знаки расположены на плоской поверхности вывески. Фоновое решение настенных вывесок целесообразно при наличии архитектурных полей   (свободных участков поверхности над витринами, входами, оформленных профилем, тягами и т.п.). Данный тип вывесок не применяется для объектов культурного наследия,  цвет фона настенных вывесок на фасадах исторически ценных градоформирующих объектов должен быть по тону приближен к цвету стен либо иметь оттенок, сочетающийся с основным цветом  здания;

- световые короба - представляют собой единый объем или ряд объемных элементов   с внутренней подсветкой. Данный тип вывесок не применяется для объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов.
3.2. ХАРАКТЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫВЕСОК

3.2.1. Постоянные вывески:

- размещаются на длительный срок, установленный договором аренды занимаемого помещения (здания) или на основании права собственности на помещение (здание);

-конструктивно и композиционно связаны с фасадом;

-содержат информацию долговременного характера.

Срок размещения постоянных вывесок определяется договором аренды занимаемого помещения или сроком службы здания. Срок размещения постоянных вывесок – от 1,5 лет включительно до бессрочного размещения.

3.2.2. Временные вывески:

- размещаются на короткий срок, сезон или в периодическом порядке согласно условиям договора аренды занимаемого помещения (здания);

- устанавливаются без применения несущих конструкций или с помощью  несложного крепежа, обеспечивающего навесное, съемное и т.п. размещение вывесок.

Для временных вывесок, размещаемых в периодическом порядке, рекомендуется предусматривать на фасаде постоянное крепление, позволяющее сменять вывески без крепления их непосредственно к фасаду здания.
Срок размещения временных вывесок составляет от 1 месяца до 1,5 лет.

3.3. ХАРАКТЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК НА ЗДАНИЯХ
По характеру размещения различаются:

3.3.1. Настенные вывески (информационное поле расположено параллельно  поверхности стены):
- располагаются по средней линии между окнами 1 и 2 этажа, если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах, то вывески располагаются над окнами подвального или цокольного этажа;

- формируют основную горизонталь рекламно-информационного поля фасада;

- принадлежат объектам, расположенным на первом этаже, на данном участке фасада или занимающим значительную часть здания в границах их помещений;

- размеры определяются архитектурными членениями фасада и настоящими Правилами.

3.3.2. Консольные вывески (информационное поле расположено  перпендикулярно поверхности стены) – это двухсторонние консольные фоновые или бесфоновые вывески а также вертикальные консольные вывески, установленные перпендикулярно плоскости фасада по средней линии между окнами 1 и 2 этажа, в пределах участка фасада, занимаемого владельцем. Они рассчитаны на прохожих, которые идут мимо конкретного заведения.

Консольные вывески:
- применяются в условиях ограниченных возможностей размещения и  восприятия настенных вывесок;

- дополняют (в случае если вход в организацию или заведение расположен вне видимости со стороны основных пешеходных маршрутов, тротуаров) или заменяют настенную вывеску, если не возможно применить настенную вывеску;

Вертикальные консольные вывески:

-текстовая и знаковая информация размещена по вертикали;

- устанавливаются только за границами территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 метров от его границ.

3.3.4. Крышные вывески (информационное поле расположено над карнизом здания, на кровле, либо над парапетом зданий с плоской кровлей).
- состоят из элементов крепления, несущей части и информационного поля;
- изготавливаются в виде отдельных объемных световых элементов (буквы, логотип и т.д.). Использование фона допускается лишь при размещении вывески на глухом парапете плоской кровли;
- должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;
- разрешены только для организаций занимающих все здание или значительную его часть (более 3/4 площади здания).
3.3.5. Отдельно стоящие вывески - носители информации расположены вне поверхности фасада, но композиционно и функционально связаны с ней. Могут размещаться исключительно в границах земельного участка (за исключением штендеров), на котором располагаются здания, строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
3.3.6. Настенные панно - относятся к фоновым настенным  вывескам и состоят из элементов крепления, каркаса и информационного поля.

- размещаются только на глухих торцах нежилых зданий;

- могут размещаться на ограждении территорий промышленной застройки;

Не допускается:

- размещение на главных фасадах зданий, закрывая значительную часть фасада, использование вместо остекления витрин и окон, закрытие архитектурных деталей и декоративного оформления фасада;

- размещение настенных панно без изображения;

- использование настенных панно вместо ремонта фасадов;

- размещение настенных панно ниже оконного проема второго этажа;
- размещение на территории исторического поселения и на расстоянии менее 50 метров от его границ.
3.3.6. Витрины - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для размещения информации о товарах и услугах, реализуемых в данном предприятии.

Витрины делятся на три основные типа:

- ленточного типа по периметру фасада предприятия;

- изолированные друг от друга простенками зданий;

- полностью сливающиеся с интерьером помещения.

Витрины предприятий потребительского рынка и услуг оформляются образцами товарной продукции, товарно-декоративными, декоративными элементами, при необходимости с использованием текстов, раскрывающих потребительские свойства товаров или услуг, в соответствии с профилем предприятия и предложенными рекомендациями.

Витрины предприятий оформляются с учетом фактора сезонности, при этом необходимо систематически обновлять экспозиции в витрине.

Не допускается:

- сплошное заклеивание внешнего остекления витрин;

- замена остекления витрин световыми коробами (п. 29 приложения 1);

- использование крупноформатных изобразительных элементов;

- доминирование текстов в оформлении витрин;

- неопрятный вид оформления витрины и остекления.

3.4. ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА

3.4.1. Декоративная подсветка является эстетически и утилитарно значимым элементом дизайна вывесок. К основным видам подсветки относятся:

-наружная подсветка;

-внутренняя подсветка знаков;

-внутренняя подсветка коробов;

-эффект контражура (подсветка фона, обеспечивающая силуэтную читаемость  знаков);

-газосветные устройства (контурная и линейная подсветка, открытый неон).

3.4.2. Светильники наружной подсветки должны иметь малый размер, компактную форму, окраску, близкую к цвету фасада. Их размещение не должно мешать восприятию фасада и вывески.

3.4.3. Подсветка должна быть равномерной, обеспечивать ясность и читаемость информации, композиционное единство вывески и фасада.

3.4.4. Световые акценты должны быть скоординированы с архитектурным ритмом и общей светоцветовой композицией фасада.

3.4.5. Использование свето-динамических эффектов (мигания, бегущей строки и т.п.) разрешается только для зрелищно-развлекательных объектов за границами территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

3.4.6. В дневное время в объемном решении вывески целесообразно использование эффекта светотени.

3.4.7. Подсветка информационных конструкций должна соответствовать общему стилю светового оформления здания, строения, сооружения.

4. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
4.1. К разрешительной документации на размещение информационных конструкций относится разрешение на размещение информационной конструкции (далее – разрешение), выдаваемое уполномоченным органом. Получение разрешения на размещение информационной таблички не требуется, место ее размещения, размеры и оформление должны соответствовать Правилам.
4.2. Для получения разрешения заявитель предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:
- заявление по установленной форме;

- для физического лица -  паспорт гражданина Российской Федерации (для обозрения);

- для юридического лица -   свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы, документы о назначении директора (для обозрения) либо копии, надлежащим образом заверенные;

- для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет (для обозрения);

- копии правоустанавливающих документов на здание, либо на занимаемые помещения с предоставлением оригинала для ознакомления в присутствии заявителя;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае подачи заявления на размещение отдельно стоящей вывески) с предоставлением оригинала для ознакомления в присутствии заявителя;

- письменное согласие собственника здания или сооружения, в случае если заявитель не является собственником занимаемых помещений, здания либо иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу вывески;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии размещения информационной конструкции, в случае размещения на многоквартирном доме панно или крышной вывески;

- проект размещения информационной конструкции или проект архитектурного оформления здания, в том числе определяющего места размещения информационных конструкций (при формировании архитектурно-градостроительного решения зданий, строений, сооружений в рамках их строительства, реконструкции, иных работ предусматривающих создание объекта или изменение его внешнего облика).
4.3. Состав проекта размещения информационной конструкции.
Проект размещения информационной конструкции включает в себя текстовые и графические материалы.

Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки. 
Пояснительная записка включает в себя: 

- титульный лист, подписанный проектировщиком и заявителем, либо заявителем, в случае если проект размещения информационной конструкции разработан им самостоятельно и
- сведения об адресе (местонахождении) объекта;
- сведения о местонахождении объекта относительно территории исторического поселения, территорий объектов культурного наследия, их охранных зон;

- сведения об объекте к которому присоединяется вывеска;

- сведения о характере устройства вывески;
- сведения о характере использования вывески;
- сведения о характере размещения вывески на здании; 

- сведения о предельных параметрах вывески установленных Правилами;

- текстовое описание вывески включающее обоснование решения о размещении вывески, габаритах вывески;

- сведения о материалах из которых изготавливается вывеска;

- сведения о способе освещения вывески;

- сведения о способе крепления вывески;

- сведения о сроке службы вывески (для постоянных вывесок).
По желанию заявителя пояснительная записка может содержать информацию о месте размещения и оформлении информационной таблички.

Графические материалы включают в себя:

- фотографии предполагаемого места размещения вывески, выполненные не ранее чем за месяц до представления в уполномоченный орган заявления о получении разрешения. Не менее 3 цветных фотографий (в формате 10х15 или 13х18) напечатанных в высоком качестве с изображения разрешением не менее 300dpi. Фотофиксация выполняется с двух противоположных сторон от места предполагаемого размещения вывески с расстояния не менее 20 м и по центру с необходимого расстояния, захватывающего планируемое место размещения вывески и иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешних поверхностей здания, строения сооружения;
- фотомонтаж (совпадающая по масштабу и пропорциям графическая врисовка вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию). Цветное изображение в формате не менее 13х18 напечатанное в высоком качестве с изображения разрешением не менее 300dpi.
- чертеж вывески с указанием ее размеров и размеров отдельных элементов и кодификации цветов в формате RGB.

По желанию заявителя графические материалы могут содержать информацию о месте размещения и оформлении информационной таблички.

Для настенных панно, имеющих элементы крепления в виде каркаса, крышных вывесок, в проект информационной конструкции включаются чертежи узлов и текстовое описание крепления конструкции к объекту выполненные с условием обеспечения безопасности при эксплуатации и устойчивости к ветровым нагрузкам.

4.4. Проект архитектурного оформления здания, в том числе определяющий места размещения информационных конструкций должен содержать материалы указанные в п. 4.3. настоящего раздела.
4.5. Получение  в установленном порядке разрешения не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого осуществляется размещение указанной вывески, по ее размещению.

4.6. В случае изменения места размещения, площади информационного поля, иных характеристик вывески разрешение прекращает свое действие.

4.7. Разрешение прекращает свое действие по истечении указанного в нем срока. Срок действия разрешения может быть продлен не ранее чем за 30 календарных дней до его окончания по письменному обращению заявителя в уполномоченный орган. Срок продления не может быть более срока указанного в разрешении. 

Разрешение на размещение временной конструкции может продлятся только при наличии и предоставлении в уполномоченный орган акта ее осмотра собственником.

4.8. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:

- нарушение требований законодательства Российской Федерации;

- не соответствие представленных документов Правилам;

- расхождение сведений в представленных документах;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. В процессе эксплуатации информационных конструкций, их владелец отвечает за сохранность и внешний вид указанных объектов, безопасность их эксплуатации.

5.2. Владелец информационных конструкций обязан:

-содержать информационных конструкций в исправном состоянии, надлежащем эстетическом состоянии. Информационные конструкции и элементы их крепежа не должны содержать ржавчины и следов расклейки, поврежденных элементов и выгоревших изображений;

-обеспечить наличие подсветки информационных конструкций в вечернее время (если таковая предусмотрена проектом);

-своевременно производить текущий ремонт информационных конструкций;

-своевременно очищать от грязи и пыли, а в зимнее время - от запотевания и  обледенения вывески, витрины и межвитринное пространство;

-в случае оповещения о наступлении неблагоприятных условий природного и  техногенного характера своевременно принять меры, исключающие возникновение  аварийных ситуаций, повреждения и падения информационных конструкций;

-устранять нарушения, указанные в предписаниях контролирующих органов, в  сроки, установленные в предписании.

5.3. С целью обеспечения безопасной эксплуатации информационных конструкций их владелец обязан проводить регулярные осмотры конструкции.

5.4. Осмотр информационных конструкций включает проверку состояния и степень повреждения информационных конструкций и их крепежных элементов вследствие механических,  температурных, коррозионных и иных воздействий.

5.5. По результатам осмотра составляется акт осмотра, содержащий краткое описание имеющихся дефектов, выводы о возможности дальнейшей эксплуатации информационной конструкции.
5.6. Осмотр информационных конструкций имеющих постоянный характер использования проводится не реже чем один раз в год. Осмотр информационных конструкций имеющих временный характер использования проводится по усмотрению собственника указанных конструкций. 

5.6. Уполномоченный орган может организовать осмотр информационных конструкций по своей инициативе. Основанием для осмотра, с целью исключения аварийных ситуаций, может служить обнаруженные уполномоченным органом дефекты информационных конструкций в ходе осмотра территории города, обследование в связи с обращением в уполномоченный орган организаций и должностных лиц в ходе выполнения ими своих функциональных обязанностей, граждан.

5.7. Владелец информационных конструкций обязан устранять в месячный срок (а при аварийной ситуации – не позднее чем в течении одних суток) недостатки, указанные в предписании уполномоченного органа составленного по результатам осмотра.
5.8. Если информационная конструкция оказывается в ситуации, представляющей угрозу нанесения вреда имуществу юридических и физических лиц, здоровью граждан, нормальному функционированию объектов городского хозяйства, владелец информационной конструкции обязан предпринять необходимые меры (вплоть до демонтажа указанной конструкции), предотвращающие данную угрозу.

5.9. Владелец информационной конструкции обязан осуществить ее демонтаж в случае прекращения ее эксплуатации или по окончании срока действия разрешения, а также произвести ремонт фасада в месте размещения конструкции после демонтажа.

5.10. Монтаж и смену информационных конструкций необходимо производить без заезда автотранспорта на газоны.

5.11. При ремонте витрин витринные стекла должны быть закрыты драпировочными материалами, щитами в едином стиле, иметь опрятный внешний вид.

5.12. Эстетически устаревшие информационные конструкции подлежат замене.

6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ      ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Объявления, афиши, листовки, а также рекламно-информационные материалы о событиях эпизодического характера (далее - печатные материалы) размещаются на территории города Гороховец исключительно с использованием специально отведенных для этих целей мест и в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций Гороховецкого района.

Размещение афиш, объявлений и иной информации на зданиях и учреждениях культуры, музеях, объектах туристической инфраструктуры не требует получения разрешения и осуществляется пользователями и собственниками указанных объектов в соответствии с их программой мероприятий.

6.2. Запрещается размещение печатных материалов на стенах зданий, сооружениях, на остановочных павильонах городского пассажирского транспорта, ограждениях, опорах освещения, распределительных щитах, деревьях и других, специально не оборудованных местах.

6.3. Юридические, физические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, в том числе организаторы гастролей, концертов, распродаж и иных мероприятий, обязаны доводить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих размещение печатных материалов, информацию о недопустимости размещения печатных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

6.4. Юридические, физические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие помещения для проведения мероприятий, сопровождающихся размещением печатных материалов, обязаны доводить до сведения лиц, арендующих помещения, информацию о недопустимости размещения печатных материалов в местах, не предназначенных для этих целей.

6.5. Лица, ответственные за содержание объектов (зданий, строений, сооружений, опор, ограждений, зеленых насаждений и т.п.) и территорий, обязаны удалять с подведомственных объектов и территорий незаконно размещенные печатные материалы.

6.6. Работы по удалению печатных материалов, размещенных в не предназначенных для этих целей местах, должны осуществляться в течение трех суток после их обнаружения.

6.7. Удаление печатных материалов с жилых зданий и объектов, находящихся на придомовых территориях (строений, оборудования детских и спортивных площадок, площадок отдыха, ограждений, хозяйственных площадок и построек, опор, зеленых насаждений и т.п.), должно производиться одновременно с санитарной уборкой придомовой территории организацией, ответственной за уборку данной территории.

7. ТРЕБОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СНРИ

7.1. Уполномоченные органы осуществляют проверку порядка размещения и содержания информационных конструкций.

Объектами проверки являются:

-наличие разрешительной документации на информационных конструкций;

-соответствие места установки информационных конструкций месту, указанному в разрешительной документации;

-внешний вид рекламных конструкций, а именно: отсутствие видимых повреждений  изображения и конструкции, ржавчины и следов расклейки, наличие подсветки в  вечернее время (если таковая предусмотрена проектом), а также другие факторы, влияющие на ухудшение внешнего облика рекламных конструкций;

-соответствие информационных конструкций проектной документации;

- ремонт фасада в месте размещения информационной конструкции после ее демонтажа;

- своевременная очистка территорий, зданий, строений, сооружений от печатных   материалов, размещенных в нарушение Правил.

7.2. За незаконное размещение информационных конструкций, размещение печатных материалов в неустановленных местах, нарушение требований, предъявляемых к содержанию информационных конструкций, имущества, к которому присоединяются информационные конструкции и/или на котором размещаются печатные материалы, юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

8. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫВЕСОК
8.1. При наличии у организации зарегистрированного в установленном порядке товарного знака допускается его размещение на информационных конструкциях.

8.2. Вывески могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции (п. 1 приложения 1).

8.3. Вывески могут состоять из следующих элементов:

-информационное поле (текстовая часть);

-декоративно-художественные элементы (п. 2 приложения 1).

8.4. Высота декоративно-художественных элементов вывески не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза (п. 2 приложения 1).
8.5. В дополнение к основной информации извещающей о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя на вывеске допускается размещение информации, раскрывающей профиль предприятия (тип, специализация).

8.6. Для предприятий торговли и общественного питания допускается использование наименования объекта, находящегося в конкретном здании (помещении), например «Ресторан», «Кафе».

8.7. Не допускается:

- размещение СНРИ на крышах объектов  культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия;

- размещение вертикальных консольных вывесок на объектах культурного наследия и зданиях, находящихся на территории исторического поселения;

- нарушение геометрических параметров вывесок (п. 20 приложения 1);

- нарушение требований к местам расположения вывесок (п. 21 приложения 1);

- размещение рекламных текстов и контактной информации в пределах вывески за исключением организаций общественного питания, которым дополнительно разрешается размещать перед входом в заведение одну вывеску, содержащую сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых ими при предоставлении указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню);

-окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления оконных проемов, замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и планшетов на оконных проемах, содержащих сведения информационного характера, изменение формы оконного проема, внутренней расстекловки; 

- изготовление вывесок из баннерной ткани;

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески, за исключением вертикальных консольных вывесок;

- размещение вывесок выше линии второго этажа, т.е. горизонтальная ось симметрии не должна быть выше средней линии между оконными проемами первого и второго этажа (кроме консольных вывесок, которые устанавливаются на расстоянии от уровня земли до нижнего края кронштейна не менее 2,5 м, согласно п. 10 приложения 1);

- размещение вывесок на козырьках зданий (п.8, п. 22 приложения 1);

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и  витрин (п. 23 приложения 1);

- размещение вывесок в оконных проемах (п. 23 приложения 1);

- размещение вывесок в границах стен жилых помещений (в том числе на глухих  торцах фасада) (п. 24 приложения 1);

- размещение вывесок на лоджиях, балконах, эркерах, за исключением, если в эркере выполнен вход в здание, помещение (п. 25 приложения 1);

- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (в том числе на колоннах,  пилястрах, орнаментах, лепнине) (п. 26 приложения 1);

- размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок (п. 27 приложения 1);

- перекрытие указателей наименования улиц и номеров домов (п. 28 приложения 1);

- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга (п. 30 приложения);

- размещение одной консольной вывески над другой (не объединенных в единый блок);

- расположение конструкций консольного типа выше линии третьего этажа (линии перекрытий между вторым и третьим этажами).

- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада  декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски,  наклейки и иными методами);

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах  смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей – призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на  электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.);

- размещение световых коробов под окнами жилых помещений;

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при  стационарных предприятиях общественного питания (п. 31 приложения);

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, на  плоскости покрытия кровли и т.д., за исключением п. 3.3.6.), а также использование вывесок в качестве  ограждений.

8.8. Размещение вывесок необходимо осуществлять на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам, занимаемым данными организациями помещений (п. 3 приложения 1).

8.9. При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких вывесок они должны быть размещены в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (п. 3 приложения 1).

8.10. В случае, если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с установленными настоящими Правилами требованиями, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом внешняя поверхность вывески не должна отступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м (п. 4 приложения 1).

8.11. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, не должен превышать:

-по высоте 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

- высота декоративных элементов не может быть больше 0,7 м по высоте;

-по длине - 70% от длины фасада, соответствующей занимаемым помещениям, но  не более 9 метров для единичных конструкций (п. 5 приложения 1).

Решение настенных вывесок может быть как фоновое, так и бесфоновое.
8.12. При размещении настенной конструкции в пределах 70% от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле, т.е. текстовая часть, и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 6 м в длину (п. 6 приложения 1).

8.13. Максимальный размер информационных конструкций предприятий общественного питания, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых ими при предоставлении указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,8 м;

- по длине - 0,6 м (п. 7 приложения 1).

Высота букв в тексте должна быть не менее 1 см.

8.14. При наличии на фасаде объекта фриза вывеска размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза (п. 32 приложения 1).

8.15. При наличии на фасаде объекта козырька вывеска может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька (п. 8 приложения 1).

8.16. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

- не более 0,80 м для 1 – 2 - этажных объектов;

- не более 1,20 м для 3 – 5 - этажных объектов (п. 17 приложения 1).

8.17. Параметры (размеры) вывесок, размещаемых на встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта с учетом п. 8.19. (п. 18 приложения 1).

8.18. Информационные элементы могут размещаться на внешних и внутренних элементах зданий, а также сооружениях и земельных участках, непосредственно прилегающих к месту нахождения предприятия (организации).

8.19. Информационная табличка должна иметь размер от 0,15 до 0,7 кв. м, высота букв в тексте должна быть не менее 1 см.

8.20. Настенные вывески должны располагаться между первым и вторым этажами, формировать основную горизонталь информационного поля фасада (варианты возможного размещения вывесок определены приложением 1 к настоящим Правилам).

8.21. Вывески на крыше разрешаются только для организаций, занимающих все здание или значительную его часть.

8.22. На крыше одного объекта может быть размещена только одна вывеска. Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляет собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены (п. 16 приложения).

8.23. Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада здания у входа в здание, а также у арок, на границах и внешних углах зданий. 

8.24. Размеры консольных вывесок, размещаемых на фасадах зданий,  определяются архитектурными особенностями здания, но не более чем 1 м в высоту и ширину.

8.25. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций, консольные вывески  располагаются с ними на одном уровне, т.е. на одной горизонтальной оси (п. 10 и п. 11 приложения 1).
8.26. Расстояние между консольными конструкциями должно быть не менее 10 м, расстояние от уровня земли до нижнего края конструкции должно быть не менее 2,5 м.

8.27. Консольные вывески не должны находиться более чем на 0,2 м от края фасада и его плоскости, а крайняя точка их лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. 

8.28. Вертикальные консольные вывески:
-располагаются в пределах 2-3 этажей нежилых зданий;

-принадлежат крупным объектам торговли, сервиса и т.п., расположенным в  пределах данного фасада;

- места размещения – у боковых границ фасада;

-ширина информационного поля не более 0,8 м, расстояние от наиболее удаленной  части вывески до плоскости фасада не более 1,0 м;

- максимальная высота не более 3,0 м.

8.29. Отдельно стоящие вывески используются в целях сохранения архитектурной целостности фасада здания для размещения обязательной информации об организациях, находящихся в этом здании и размещаются в соответствии с проектом.
Отдельно стоящие вывески должны быть композиционно связаны с фасадом.

8.30. В случае если вход в организацию или заведение расположен вне видимости со стороны основных пешеходных маршрутов, тротуаров допускается размещение выносных штендеров информация, на которых дублирует вывеску с указанием местонахождения организации.
8.31. Максимальные размеры настенных панно размещаемых на зданиях не может быть больше 3х3 м.

8.32. Максимальные размеры настенных панно размещаемых на ограждениях не может быть больше одной секции ограждения, но не длиннее чем 3 м и не выше чем 2 м. 
8.33. Вывески в витринах:

-рекомендуются при отсутствии мест размещения на фасаде;

-являются составной частью оформления витрин.

8.34. Вывески размещаются в витрине на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины (п. 12 приложения 1).

8.35. Максимальный размер вывесок, размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины остекления витрины размера остекления по длине (п. 12 приложения 1).

8.36. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м (п. 12 приложения 1).

8.37. Параметры вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины (п. 13 приложения 1).

8.38. Вывески, размещаемые на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта (п. 14 приложения 1).

8.39. Допускается размещение непосредственно на остеклении витрины вывесок в виде отдельных букв и декоративных элементов с помощью самоклеящейся пленки или краски с внутренней стороны витрины. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (п. 15 приложения 1).

8.40. Витрины предприятий оформляются по праздничной тематике в соответствии с перечнем государственных праздников, памятных и значимых дат, других мероприятий, определяемых нормативными актами, обеспечиваются декоративными и световыми установками.

8.41. Вывески могут быть изготовлены из любых материалов, кроме баннерной ткани, в том числе;
- кованный металл, листовая сталь, листовой алюминий, окрашенный или анодированный в заводских условиях;

- дерево;

- закаленное стекло;

- полиуретан, магнитный винил, виниловые пленки;

- светопропускающие пластики, такие как акриловый пластик, поликарбонат, листовой поливинилхлорид, полипропилен;
- вывески с интегрированной (встроенной) подсветкой.

Для металлических деталей вывесок за границами территории исторического поселения и на расстоянии не менее 50 м от его границ рекомендуются цвета: графит, серый, светлые нейтральные.

8.42. Вывески и рекламное оформление предприятий, находящихся в зданиях торговых и деловых центров с большим количеством собственников или арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформления фасада.

8.43. Отсутствие единого для всего здания (в котором находится большое число  собственников или арендаторов) проекта расположения вывесок и рекламного оформления на одноэтажных и многоэтажных зданиях служит причиной отказа в согласовании размещения вывески и рекламного оформления.
8.44. Плоские буквы и знаки должны крепиться на некотором расстоянии от плоскости фасада, чтобы каждая буква или знак отбрасывали собственную тень.

8.45. Объемные буквы и знаки могут крепиться на некотором расстоянии от плоскости фасада или вплотную к плоскости фасада и иметь внутреннюю или контражурную подсветку

8.46. При размещении вывесок на подложке буквы должны быть отдельно стоящими и могут быть любыми — плоскими (при условии, что они закреплены на расстоянии от подложки) или объемными, световыми или не световыми. Световые буквы на подложке могут быть с внутренней или контражурной подсветкой. Подложка излучать свет не должна.

8.47. Надписи для вывесок можно набирать строчными (маленькими) буквами, начиная с Заглавной, или прописными (БОЛЬШИМИ) буквами. Прописные буквы всегда следует набирать вразрядку. Строчные буквы разряжать запрещается.

8.48. Ограничения, касающиеся информационных конструкций на территории исторического поселения и расположенных на расстоянии не более 50 м от его границ устанавливаются в соответствии с частью 9 Правил.
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

9.1. Информационные таблички размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа и/или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически осуществляют деятельность организация или индивидуальные предприниматели, сведения о которых содержатся на данной информационной конструкции.

9.2. Информационные таблички могут быть заменены надписями на стекле витрины, окна, входной двери, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами.

9.3. Оптимальный размер данных табличек составляет 0,40 м по высоте и 0,30 м по длине.

9.4. Допустимый размер информационной таблички составляет: 

- при горизонтальном размещении - не более 0,60 м по длине и не более 0,40 м по высоте;

- при вертикальном размещении - не более 0,40 м по длине и не более 0,60 м по высоте, при этом высота букв, знаков, размещаемых на информационной табличке, должна быть не менее 0,02 м и не более 0,10 м.

9.5. Допустимы иные параметры информационных табличек с учетом архитектурных полей на фасаде зданий, строений и сооружений.

9.6. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном здании, строении и сооружении может быть установлена одна информационная табличка.

9.7. Информационная табличка должна размещаться на одной горизонтальной (вертикальной) оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада.

9.8. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной таблички не должно превышать 2 м.

9.10. Информационная конструкция с надписью «24 часа» при наличии отдельной информационной таблички с режимом работы квалифицируется как рекламная конструкция.

9.11. При количестве помещений занимаемых организациями и индивидуальными предпринимателями и имеющими один общий вход со стороны улицы более двух информационные таблички могут размещаться в общей вестибюльной зоне на информационном стенде либо непосредственно у входа в помещение или на входных дверях в помещения, в которых фактически осуществляют деятельность организации или индивидуальные предприниматели.

9.12. В случае размещения в одном здании, строении и сооружении нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей информационные таблички могут размещаться одним блоком, при этом параметры табличек должны быть идентичными, расстояние от пола входной группы до верхнего края блока не должно превышать 2 м.

9.13. Размещение на остеклении витрин нескольких табличек допускается, если расстояние между ними составляет не менее 0,10 м и общее количество табличек не более четырех.

9.14. Информационные таблички могут иметь внутреннюю подсветку.

9.15. Не допускается размещение информационных табличек:

- в местах, не соответствующих локализации объекта;

- на архитектурных деталях фасадов в виде орнаментов, лепнины;

- при перекрытии (закрытии) указателей наименований улиц и номеров домов;

- путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки).

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ 
В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НА 
РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 50 М ОТ ЕГО ГРАНИЦ

10.1. В случае размещения вывесок на зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, необходимо согласование размещения вывесок на указанных объектах органом уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия.

10.2.  Для территории исторического поселения федерального значения город Гороховец а также для территории расположенной на расстоянии не более 50 м установлены ограничения в части габаритов информационных конструкций:
- вывески высотой не более 0,8 м с информационным полем не более 0,6 м2 (протяженность вывесок для объектов  культурного наследия, исторически ценных градоформирующих  объектов устанавливается индивидуально);

- размеры информационных табличек на фасадах зданий не более 0,4х0,6м. 
Информационные конструкции не должны закрывать архитектурные элементы и декоративные детали фасадов зданий. Форма, цветовое решение и шрифт вывески должны соответствовать архитектурному стилю здания.

10.3. Стилистика информационных конструкций в границах территории исторического поселения должна определяться архитектурно-художественными особенностями и масштабом фасадов зданий и городских пространств, носить сдержанный характер, подчеркивающий уникальные черты архитектурного фона. Характер устройства вывески определяется местом размещения, композицией фасада, условиями восприятия. Для каждого здания в историческом центре, требуется индивидуальный подход. 

10.4. Настенные вывески:

- информационное поле вывески, размещаемое на фасаде объекта, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы для их крепления. Максимальные параметры (размеры) отдельных букв не должны превышать более 0,30 м – по высоте, декоративных элементов – не более 0,40 м.
- цвет фона настенных вывесок на фасадах зданий на территории исторического поселения  должен быть по тону приближен к цвету стен, исключая яркие, насыщенные цвета (пример 4 из приложения 2 Правил);

-протяженность вывески для исторических зданий (как для объектов  культурного наследия, так и для исторически ценных градоформирующих  объектов) не может быть четко регламентирована, т.к. может быть определена только в пределах свободного поля стены, ограниченного контурами проемов, карнизами, межэтажными тягами и другими архитектурными деталями в каждом конкретном случае индивидуально. Определяется по согласованию с органом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия (для объектов культурного наследия, выявленных объектов) или иным уполномоченным органом в соответствии с п. 1.7. Правил.

10.5. Консольные вывески:

- максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещенных на фасадах зданий на территории исторического поселения, не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка её лицевой стороны - на расстоянии не более чем 0,70 м (п. 11 приложения 1).

10.6. Крышные вывески:

- размещаются только в бесфоновом исполнении;

- параметры вывесок принимаются в соответствии с п.10.4 настоящего раздела.

10.7. Отдельно стоящие вывески: 

- площадь не более 0,8 м2;

- высота не более 0,6 м2; 

- не допускается размещение отдельно стоящих вывесок на земельных участках в границах территорий, охранных зон объектов культурного наследия, точках ограничивающих восприятие данных объектов, панорам и перспектив города, охраняемых видовых раскрытий территории исторического поселения.

10.8. Настенные панно:
- запрещены.

10.9. Витрины:

- оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения. Остекление и конструкции витрин должны очищаться от грязи и пыли, подтеков, своевременно ремонтироваться. При замене, ремонте элементов оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленной проектом а также исторической расстекловки.

10.10. Информационные таблички:
- максимальные размеры информационных табличек на фасадах зданий не более 0,4х0,6 м;
- для объектов культурного наследия не более 0,3 м длиной, не более 0,2 м высотой при размещении на остеклении входных групп методом нанесения трафаретной печати;

- высота букв в тексте должна быть не менее 1 см;

- должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в   учреждение.

10.11. При размещении вывесок не допускается:

- размещение щитовых и баннерных вывесок, закрывающих значительную часть фасада, в том числе витрины и оконные проемы, архитектурные детали и декоративные элементы (карнизы, тяги, оконные наличники, колонны, пилястры и т.д.); 

-размещение вывесок на витринах, оконных рамах (за исключением п. 8.42 Правил); 

-с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада; 

- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации; 

- на ограждениях и плитах балконов, лоджиях и эркерах; 

- размещение консольных вертикальных вывесок; 

- размещение настенных панно с целью скрытия дефектов на фасадах объекта культурного наследия, вместо проведения ремонта или реставрации фасадов объектов культурного наследия; 

- над арочными проемами и в арочных проемах; 

- на воротах, на решетчатых ограждениях архитектурных ансамблей; 

- на элементах скульптурного декора; 

- использование текста вывески на иностранном языке (исключая зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, указанные в учредительных документах); 

- размещение вывесок в виде световых электронных табло или мониторов, бегущей строки, неоновых конструкций;

- использование свето-динамических эффектов на информационных конструкциях;

- информация о гастролях, выставках, акциях и других разовых мероприятиях на объектах культурного наследия, не предназначенных для этих целей; 

- использование выносных штендеров в качестве дополнительного средства рекламной информации при наличии хорошо просматриваемых вывесок с тротуара.

10.12. Не допускается размещение информационных табличек:

-одним блоком на объектах культурного наследия;

-более двух для одной организации независимо от её организационно-правовой  формы, одного индивидуального предпринимателя на одном здании;

-более одной на остеклении входных групп (двери), выполненной методом  нанесения трафаретной печати;

-более двух с одной стороны входа;

-с использованием подсветки.

10.13. Шрифтовое и художественное решение всех информационных конструкций, относящихся к одному объекту, должно выполняться на основе единого проекта и иметь комплексный характер. На исторических зданиях имеет смысл применять оформление вывесок в свойственной тому периоду стилистике, используя шрифты эпохи конца ХIX – начала ХХ веков: русские старославянские шрифты, а также стили ар-нуво, модерн, итальянские шрифты «с обратным контрастом». 

10.14. Световое оформление вывесок не должно иметь ярких и мигающих элементов (за исключением новогоднего оформления) и должно быть согласовано со световым оформлением фасада здания. 
10.15. Информационные конструкции могут быть изготовлены из любых материалов, за исключением баннерной ткани, но предпочтительны металл, дерево, стекло. Вывески из пластика допустимы. Для металлических деталей вывесок в исторической части города рекомендуются цвета: графит, темно-коричневый, темно- зеленый, патинированная бронза, темно-серый.
10.16. Кованный металл, листовая сталь, листовой алюминий, окрашенный или анодированный в заводских условиях: 

-вывески из объемных отдельно стоящих букв (т.е. букв, за которыми виден участок 

 фасада, на котором установлена вывеска), крепление точечное;

-вывески из объемных букв, установленных непосредственно на плоскость фасада;

-вывески из плоских букв, установленных на незначительном расстоянии от стены, 

 чтобы каждая буква или знак отбрасывали собственную тень (крепление точечное);

-декоративные консольные вывески с логотипом заведения.
10.17. Дерево:

-декоративные фоновые вывески;

-декоративные консольные вывески (рис.1), в т.ч. изображающие символы  заведений, логотипы (например, крендели - при входах в булочные, головы  животных - при входах в мясные лавки);

-небольшие деревянные вывески для размещения сменного меню при входах в кафе   (в этом случае может быть и небольшой лайтбокс со стеклянной дверцей - рис.2).

10.18. Стекло (рис.3):

-малые настенные вывески из закаленного стекла с нанесенной на него  информацией.
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               рис.3

Приложение 1 к Правилам

размещения вывесок и иной визуальной информации

на фасадах зданий на территории муниципального образования

город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
1. Вывески могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.
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2. Вывески могут состоять из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть);

- декоративно-художественные элементы.

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза.
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3. Размещение вывесок необходимо осуществлять на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями помещений. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
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4. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения вывесок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.
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5. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, не должен превышать:

-по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

-по длине - 70 % от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 9 м для единичной конструкции.
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6. При размещении настенной конструкции в пределах 70 % от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 6 м в длину.
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7. Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;

- по длине - 0,60 м.
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8. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.
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9. Информационное поле вывесок (за исключением вывесок с обязательной информацией) на фасадах объектов культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектов должно выполняться из отдельных элементов и без использования непрозрачной основы для их крепления.
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10. Кронштейны должны располагаться в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений. Расстояние между кронштейнами не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края кронштейна должно быть не менее 2,50 м. Кронштейн должен находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а его крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту кронштейн не может превышать 1 м. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций кронштейны располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
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11. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещенных на фасадах зданий на территории исторического поселения, не должны превышать 0,50 м - по высоте и 0,50 м - по ширине. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а крайняя точка её лицевой стороны - на расстоянии не более чем 0,70 м.
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12. Рекламные конструкции, вывески размещаются в витрине, на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины объектов.

Максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.

При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.
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13. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины.
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14. Вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта.
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15. Размещение вывески допускается непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.
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16. На крыше одного объекта может быть размещена только одна вывеска. Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляет собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.
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17. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

а) не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов:
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б) не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов:
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18. Параметры (размеры) вывесок, размещаемых на встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности встроенно-пристроенной или стилобатной части объекта.
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19. Не допускается размещение вывесок на крышах зданий, строений, сооружений, построенных до 1960 года включительно.
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Не допускается:

20. Нарушение геометрических параметров вывесок.
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21. Нарушение требований к местам расположения вывесок. 
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22. Размещение вывесок на козырьках зданий.
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23. Полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин. 

Размещение вывесок в оконных проемах.
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24. Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада.
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25. Размещение вывесок на лоджиях и балконах.
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26. Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов.
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27. Размещение вывесок ближе чем на 2 м от мемориальных досок.
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28. Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.

[image: image36.jpg]L

Vo
LI
[
i





29. Сплошное заклеивание внешнего остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами.
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30. Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга.
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31. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
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[image: image62.emf]32. При наличии на фасаде объекта фриза вывеска размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.
Приложение 2

к Правилам

размещения вывесок и иной визуальной информации

на фасадах зданий на территории муниципального образования

город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ

1. ЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОСТРОЙКИ

Фотофиксация существующего размещения вывески.
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Размер вывески превышает 70 % от длины фасада и составляет более 9 м, что для единичной конструкции является недопустимым (см. приложение 1, п. 5 ).
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Вариант размещения вывески согласно основным принципам приложения 1. Соблюдаются предельные габариты информационных конструкций и не перерезается вертикальный элемент фасада здания.

[image: image42.jpg]



Пример размещения бесфоновой вывески в исторической части города. Малые консольные вывески на внешних углах здания фиксируют габариты помещений, занимаемых конкретной организацией.

2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОРОДА, ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(со штукатурным покрытием фасадов)

Фотофиксация существующего размещения вывесок.
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На фасаде размещена фоновая информационная вывеска. Фон настенной вывески диссонирует с основным цветом стен исторического здания. Малые настенные вывески располагаются выше 1-го этажа, цвет их фона также не соответствует цвету стен здания.
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Настенная вывеска здания может быть только бесфоновой. Малые настенные вывески должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в учреждение. Цвет фона должен быть по тону приближен к цвету стен.
3. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОРОДА, ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотофиксация существующего размещения вывесок.
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Нарушена концепция внешнего облика здания, как и в примере 2 данного приложения, а именно: 
-фон настенных вывесок диссонирует с основным цветом стен исторического здания;

-вывески 2-я и 4-я (слева направо) перекрывают архитектурные детали фасадов; 
-малые настенные вывески располагаются поверх архитектурных элементов, цвет их фона не  соответствует цвету стен здания.

[image: image46.jpg]



Может быть только бесфоновое решение настенных вывесок. Вывеска "КНИГИ" в данном конкретном случае может быть расположена только на фризе здания. Малые настенные вывески должны располагаться в плоскости стены в пределах 1 этажа рядом со входом в учреждение, не более двух с одной стороны входа, на свободном от архитектурных деталей поле.

4. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОРОДА

(каменно-деревянное здание)

Фотофиксация существующего размещения вывески.
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Фон настенной вывески диссонирует с основным цветом стен исторического здания. Используемый в информационной конструкции шрифт не соответствует стилистике периода постройки этого здания. Вывеска при таком месторасположении закрывает архитектурные элементы, нарушая композицию фасада.
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Возможный вариант размещения и цветового решения вывески, а также стилистики шрифта. Вывеска не закрывает архитектурные элементы и декоративные детали фасада, цветовое решение - сдержанное, используется шрифт конца XIX-начала XX веков. На части фасада, обшитой деревом, логичнее разместить фоновую вывеску.

5. ДЕРЕВЯННЫЕ ОДНОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Традиционные деревянные жилые дома, как правило, богато украшены элементами декора, резьбой. Порой, трудно найти свободное поле для размещения информационной вывески на фасаде такого объекта; каждое здание требует своего подхода. Поэтому выработать универсальные правила, применимые ко всем постройкам такого типа невозможно.
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а) Примеры размещения малых настенных вывесок с необходимой информацией (дата постройки, статус объекта и т.п.) на жилых домах, являющихся исторически ценными градоформирующими объектами или объектами культурного наследия:
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б) Примеры размещения вывесок на зданиях или рядом со зданиями, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ исторически ценными градоформирующими объектами или объектами культурного наследия:
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Отдельно стоящая конструкция информационной вывески, разработанная для конкретного объекта. Габариты вывески не нарушают ограничений, действующих в границах территории исторического поселения: «Размещение информационных объектов высотой не более 0,8 м с информационным полем не более 0,6 м2». Установка такой конструкции с вывеской может быть применима и за пределами территории исторического поселения.

Примеры решений информационных вывесок на одноэтажных деревянных домах.
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6. ЗДАНИЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИЙ

В этом случае несколько табличек следует заменять на один общий указатель, на котором будут размещены логотипы и названия организаций с указанием этажа и номера офиса.
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рис.1                                                                 рис.2.


рис. 3                                                                рис.4

На рисунке 4 показан недопустимый вариант размещения информационных конструкций.
