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I. ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.
Схема теплоснабжения п. Пролетарский  МО Денисовское Гороховецкого района Владимирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Гороховецкого района Владимирской области.
МО Денисовское сельское поселение расположено в центре Европейской части России, в Волжско-Окском междуречье. Поселок Пролетарский - центр данного муниципального образования.
Соседние муниципальные образования:

- с северо-восточной стороны - МО Куприяновское сельское поселение Гороховецкого района;

- с юго-восточной стороны - Нижегородская область;

- с южной стороны- МО Фоминское сельское поселение Гороховецкого района;

- с юго-восточной стороны – МО Паустовское сельское поселение Вязниковского района;

- с северо-западной стороны – МО г. Вязники.
Площадь муниципального образования – 27590,00 га. Население в п. Пролетарский составляет 1505 человек.
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения для одного населенного пункта – п.Пролетарский, имеющего три системы теплоснабжения.
Проект разработан в одном варианте – это как сохранение существующих систем теплоснабжения с реконструкцией источников тепла и тепловых сетей, так и перевод абонентов на индивидуальные источники тепла, сопровождающийся демонтажом существующих котельных и тепловых сетей. 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Муниципальное образование Денисовское расположено в центре Гороховецкого  района. 
Территория Гороховецкого муниципального района расположена в пределах Средне-Русской равнины на слабо всхолмленном междуречье рек Клязьмы и Оки.
Климат на территории МО Денисовское сельское поселение умеренно-континентальный, с умеренно-ранним летом, холодной зимой, короткой весной и облачной часто дождливой осенью.
На теплый период года приходится наибольшее количество осадков с максимумом в среднем  в июле (75 мм) и минимумом в феврале-марте (29 мм).

В зимний период, с ноября по март общее количество осадков 169 мм, летне-осенний – 387 мм.

Максимум суточных осадков (80 мм)  приходится на июль. Средняя дата появления снежного покрова – 29 октября, схода снежного покрова – 13 апреля. 

Средняя  дата образования устойчивого снежного покрова 23 ноября, а  разрушения – 7 апреля.

Число дней со снежным покровом – 149 дней.  Вес снежного покрова на 1 м2 горизонтальной  поверхности - 100 кг.

Среднемесячная относительная влажность воздуха колеблется от 64 до 84%.

Преобладающими направлениями ветра в годовом разрезе являются южные и юго-западные.

Нормативный скоростной напор составляет 27 кг/м2.

Глубина сезонного промерзания грунтов 1,5 м. Из изложенного выше следует, что по климатическим условиям район является относительно- благоприятным для сельскохозяйственного производства – земледелия, овощеводства, животноводства.
При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 28оС, вентиляции - 28 оС.

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Поселок Пролетарский - административный центр муниципального образования.
Общая площадь земель п. Пролетарский составляет 210,6 га. 
Население составляет 1505 человек.

На территории поселка Пролетарский расположены следующие объекты:

- станция сотовой связи;
- хранилище овощей, зерна, сена ( с восточной стороны), площадью 2,80 га;
- завод по производству полиэтилена, площадью 5,92 га;
- молочная ферма, площадью 6,21 га, расположенная с восточной стороны от населенного пункта.
С восточной стороны от поселка Пролетарский находится скотомогильник.

Стоит отметить, что через населенный пункт проходит Горьковская железная дорога – Филиал ОАО «РЖД» Москва – Нижний Новгород.

Ко всем существующим источникам тепла подключены как общественные здания, так и жилые дома.
Генеральным планом МО Денисовское сельское поселение предусматриваются следующие мероприятия по развитию населенного пункта поселок Пролетарский: предусматривается расширение границы населенного пункта общей площадью 14,81  га, а так же освоение внутренних территорий, общей площадью 10,58 га. На территории населенного пункта предлагаются следующие проектные решения:

- пожарное депо на две машины;
- коммунально-складские территории, площадью 4,70 га;
- свиноферма (до 100 голов), площадью 5,60 га.
Генпланом предусмотрено расширение застройки усадебного типа: на первую очередь предусмотрено построить 11328,3 м2 жилья; к расчетному сроку – 12879,5 м2.
II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в следующей таблице.

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1.1
	Площадь строительных фондов потребителей, м2, подключенных к СТС котельной общеобразовательной школы, в т. ч.:
	3750
	3750

	
	- потребители социальной сферы
	3750
	3750

	1.2
	Объем потребления тепловой энергии потребителей от СТС котельной общеобразовательной школы, ккал/ч, в т.ч.:
	260 000
	260 000

	
	- потребители социальной сферы
	260 000
	260 000

	2.1
	Строительный объем отапливаемых потребителей, м3, подключенных к СТС котельной № 1 (ул.Октябрьская)EKЛ000ЕТАРСКИЙостроить 5,сширение застройки усадебного типа к расчетному срокуельных.









































, в т.ч.:
	18 328
	18 328

	
	- жилищный фонд
	18 328
	18 328

	2.2
	Объем потребления тепловой энергии потребителей от СТС котельной № 1 (ул.Октябрьская), ккал/ч, в т.ч.:
	546 000
	546 000

	
	- жилищный фонд
	546 000
	546 000

	3.1
	Строительный объем отапливаемых потребителей, м3, подключенных к СТС котельной № 2 (ул. Кооперативная), в т.ч.:
	14 637,6
	14 637,6

	
	- жилищный фонд
	8368,0
	8368,0

	
	- потребители социальной сферы
	4476,6
	4476,6

	
	- прочие потребители
	1793,0
	1793,0

	3.2
	Объем потребления тепловой энергии потребителей от СТС котельной № 2 (ул. Кооперативная), ккал/ч, в т.ч.:
	319 000
	319 000

	
	- жилищный фонд
	172 000
	172 000

	
	- потребители социальной сферы
	106 000
	106 000

	
	- прочие потребители
	41 000
	41 000


2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В поселке условно можно выделить три зоны теплоснабжения: зона теплоснабжения потребителей с индивидуальными источниками тепла, зона теплоснабжения от автономной котельной школы и зона централизованного теплоснабжения.
Котельная общеобразовательной школы расположена в южной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной общеобразовательной школы, составляет около 60 м. Самый удаленный потребитель (здание школы) расположен на расстоянии 66,5 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 1 (ул. Октябрьская) расположена в центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 110 м. Самый удаленный потребитель расположен на расстоянии 161 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы).

Котельная № 2 (ул. Кооперативная) расположена в центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 430 м. Самый удаленный потребитель (магазин) расположен на расстоянии 443 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы).

Планировочными решениями генерального плана предполагается расширить застройку усадебного типа (на первую очередь построить 11 328,3 м2 жилья, на расчетный срок – 12 879,5 м2), жителей которой обеспечить индивидуальными источниками тепловой энергии. К существующим котельным подключение новых потребителей не предусмотрено.

В связи с отсутствием расширения зоны теплоснабжения от существующих источников тепла радиус действия эффективного теплоснабжения в данной работе не рассчитывался.

Проектом предполагается один вариант развития схемы теплоснабжения, которым предусмотрено в первую очередь (до 2015 года) произвести замену оборудования в котельной школы в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой. Топливом в котельной остается природный газ. Резервное топливо не предусмотрено.

К расчетному сроку (до 2030 года) предполагается закрыть котельную № 1 (ул. Октябрьская), а присоединенных к ней потребителей (9 жилых домов) перевести на автономные источники тепла. В каждой квартире предусмотрена установка водогрейных газовых котлов для покрытия нагрузок системы отопления мощностью 8 кВт. 

К расчетному сроку (до 2030 года) предусмотрен также демонтаж котельной № 2 (ул. Кооперативная), а подключенных к ней потребителей перевести на автономные источники тепла. В квартирах жилого дома предусмотрена установка водогрейных газовых котлов для покрытия нагрузок системы отопления мощностью 8 кВт. Предусмотрена установка напольных водогрейных газовых котлов установленной мощностью не менее 22 кВт в здании магазина и не менее 26 кВт в здании администрации. Для амбулатории планируется строительство блочной котельной установленной мощностью не менее 123 кВт.

Монтируемое оборудование подбирается в соответствии с величиной присоединенной тепловой нагрузки потребителей. Для получения горячей воды абоненты в настоящее время используют электрические водонагреватели, которые предполагается оставить.
Работа устанавливаемых котлов и блочных котельных предусмотрена на природном газе.

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 2.

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь – 2015 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	0,344
	0,344

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	0,275
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	0,275
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	0,140

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	0,26
	0,26

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	0,546
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	0,320
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	0,085

	5
	- жилищный фонд, переводимый на индивидуальное теплоснабжение
	-
	0,718


3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок с разбивкой по срокам развития схемы теплоснабжения приведены в ниже следующей таблице № 3.
Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь -2015 г.
	Расчетный срок-2030 г

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	17,9
	17,9

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	22,5
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	13,2
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	4,38

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	0,068
	0,068

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	0,143
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	0,084
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	0,022

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	347,7
	347,7

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	730,2
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	428,0
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	113,7


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В первую очередь проектом предусмотрена реконструкция котельной общеобразовательной школы. Реконструкция подразумевает установку современных котлов марки «RS-A 200»  производства ООО «Завод котельного оборудования» (Республика Башкортостан, г.Туймазы), работающих на природном газе.
На расчетный срок подлежат закрытию остальные котельные, а для подключенных к ним потребителей планируется  установка блочных котельных и водогрейных напольных котлов, работающих на природном газе:

- в здании магазина, подключенного к котельной № 2, предусмотрена установка водогрейного котла марки «КСц-ГВм-25» (с автоматикой Honeywell) установленной мощностью 0,022 Гкал/ч производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону);

- в здании администрации МО Денисовское предусмотрена установка водогрейного котла марки «КСц-ГВм-31,5» (с автоматикой Honeywell) установленной мощностью 0,03 Гкал/ч производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону);
- блочная котельная для амбулатории марки «КБТв-120» полной заводской сборки на базе котлов «КС – Г – 25 – 100» (автоматизированная с релейной автоматикой, с дымовой трубой) производства ОАО «Новосергиевский механический завод» тепловой мощностью 120 кВт (0,103 Гкал/ч).

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме через разделительные теплообменники. Теплоноситель – вода.

Отпуск тепловой энергии предполагается осуществлять по следующим температурным графикам:

- от котельной общеобразовательной школы (65-50) оС;

- от блочной котельной амбулатории (90-50) оС.

На расчетный срок в квартирах (142 квартиры) предусмотрена устанавка стальных газовых котлов для системы отопления марки  «Конорд», модель «КСц-Г-8» тепловой мощностью 8 кВт  производства ООО «Завод КОНОРД» (г.Ростов-на-Дону) (данный тип котлов взят условно, возможна установка  аналогичных котлов других производителей).
Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в главе 6.1 части III данного тома.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Проектом предусматривается реконструкция разводящих тепловых сетей с целью замены изношенных трубопроводов подземной прокладки на трубопроводы в ППУ-изоляции бесканльной прокладки, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Подбор диаметров трубопроводов тепловых сетей произведен в соответствии с расчетными расходами теплоносителя (при отпуске тепловой энергии по проектируемым температурным  графикам).

Реконструкция запланирована как на первую очередь строительства (до 2015 г.), так и к расчетному сроку (до 2030 г.).

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой посрокам приведены в  главе 7.1 части III данного тома.
Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка резервных котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t= -11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ; резервное топливо не предусмотрено. Газоснабжение п. Пролетарский осуществляется от ГРС «Денисово» (п. Пролетарский). 
Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу природного газа в котельных (таблица № 9).  Потребление натурального топлива (природного газа) на проектируемых и реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблице № 4.
Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

 Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Объем потребления топлива, м3/ч, в том числе:
	141,7
	150,16

	
	- котельная общеобразовательной школы
	39,5
	38,03

	
	- котельная № 1 (ул. Октябрьская)
	60,3
	-

	
	- котельная № 2 (ул. Кооперативная)
	41,9
	-

	
	- блочная котельная амбулатории
	-
	12,43

	
	- жилой фонд, переводимый на автономные источники тепла
	-
	99,7

	2
	Годовой расход топлива, м3, в том числе:
	333 650
	352 578

	
	- котельная общеобразовательной школы
	89 400
	86 147

	
	- котельная № 1 (ул. Октябрьская)
	144 050
	-

	
	- котельная № 2 (ул. Кооперативная)
	100 200
	-

	
	- блочная котельная амбулатории
	-
	28 164

	
	- жилой фонд, переводимый на автономные источники тепла
	-
	238 267


Рост потребления природного газа связан с тем, что к расчетному сроку предусмотрена установка оборудования на источниках тепловой энергии, которое должно полность покрывать присоединенную нагрузку потребителей при расчетных параметрах наружного воздуха. В настоящее время установленные котлы при загрузке 100 % не способны в полном объеме обеспечить потребителей теплом, поэтому расход газа сравнительно с расчетным сроком ниже.
7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование
	I вариант

	п. Пролетарский

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	
	- в ценах 2001 г.
	4 334,44

	
	в том числе на первую очередь
	1 809,85

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	23 052,26

	
	в том числе на первую очередь
	9 029,42


Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта см.часть III данного тома - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», глава 10 – «Расчет сметной стоимости».
8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время теплоснабжающей организацией в п. Пролетарский является трест «Гороховецрайгаз» ОАО «Владимироблгаз». На её балансе предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети, так как других организаций, которые могли бы эксплуатировать объекты системы теплоснабжения, в поселении нет.
9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Присоединенная к источникам тепловой энергии тепловая нагрузка между источниками не может быть распределена, так как подключенные к каждой котельной тепловые сети никак не связаны между собой, поэтому переподключение абонетов к новому источнику не возможно.
10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в п. Пролетарский отсутствуют.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В поселке имеется автономное и централизованное теплоснабжение. В частном секторе распространены поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление. В поселке находятся три котельные: котельная общеобразовательной школы, котельная № 1 (ул. Октябрьская) и котельная № 2 (ул. Кооперативная).
Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома (листы 4-5).
1.2. Источники тепловой энергии
Теплоснабжение потребителей осуществляется от трех котельных.

1. Котельная общеобразовательной школы расположена по адресу: Школьная ул., д.2а, п. Пролетарский, Гороховецкий район. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление здания школы и гаража. На источнике тепла с 1981 г. эксплуатируются два водогрейных котла типа «ТГМ-120 В-2» установленной мощностью 0,103 Гкал/ч (120 кВт) каждый.  
Установленная мощность источника тепла составляет 0,206 Гкал/ч (240 кВт), подключенная нагрузка – 0,26 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 53%. Годовой отпуск тепла по данным Заказчика составляет 589 Гкал.
Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.
Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. Приборы учета тепловой энергии у абонентов не установлены.

Теплоноситель – вода с параметрами 93/70 оС.
2. Котельная №1 расположена по адресу: Октябрьская ул., д.2а, п. Пролетарский, Гороховецкий район. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление жилого фонда (106 квартир). На источнике тепла с 2005 г. эксплуатируются два водогрейных котла типа «КВа 0,16/0,32» установленной мощностью 0,138 Гкал/ч (160 кВт) каждый.  

Установленная мощность источника тепла составляет 0,276 Гкал/ч (320 кВт), подключенная нагрузка – 0,546 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 25%. Годовой отпуск тепла по данным Заказчика составляет 1301,83 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. 
Теплоноситель – вода с параметрами 93/70 оС.
Общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены в домах № 1, № 3, № 4 по ул. Октябрьская и в доме № 24 по ул. Новофабричная.

3. Котельная №2 расположена по адресу: Кооперативная ул., д.28а, п. Пролетарский, Гороховецкий район. В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление абонентов (амбулатория, здание администрации, магазин, жилой 36-квартирный дом). На источнике тепла с 2004 г. эксплуатируются два водогрейных котла типа «КВа 0,16/0,32» установленной мощностью 0,138 Гкал/ч (160 кВт) каждый.  

Установленная мощность источника тепла составляет 0,276 Гкал/ч (320 кВт), подключенная нагрузка – 0,32 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 25%. Годовой отпуск тепла по данным Заказчика составляет 765,54 Гкал.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. 
Теплоноситель – вода с параметрами 93/70 оС.
Приборы учета тепловой энергии у абонентов не установлены.
1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной общеобразовательной школы, составляет 91 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены подземно. Максимальный диаметр трубопроводов – 108 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 94 мм. Сети эксплуатируются с 1981 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 65%. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей отсутствует.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной школы аварий не было.
2. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 1, составляет 475 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены как надземно (70,2 %), так и подземно (29,8 %). Максимальный диаметр трубопроводов – 108 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 87 мм. Сети эксплуатируются с 1996 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 60%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей отсутствует.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной №1 произошло 3 аварии.

3. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 2, составляет 625 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены как надземно (73,6 %), так и подземно (26,4 %). Максимальный диаметр трубопроводов – 108 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 78 мм. Сети эксплуатируются с 2004 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 30%. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей отсутствует.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной №2  аварий не было.

Схемы существующих тепловых сетей приведены в графическом приложении к данному тому (листы 1-3).
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
В центральной части поселка расположены котельная № 1 и № 2, восточнее зоны действия системы теплоснабжения от котельной № 1 расположена зона действия системы теплоснабжения от котельной № 2. Котельная общеобразовательной школы находится на отдалении от выше указанных систем – в южной части поселка.

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения приведены в графическом приложении (листы 4-5).
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты по данным, представленным Заказчиком.
Перечень потребителей с разбивкой их по источникам тепловой энергии и соответствующие значения присоединенной тепловой нагрузки на отопление приведены в следующей таблице № 6.

Таблица № 6
	№ пп


	Наименование потребителя


	Объем отапливаемого здания, м3
	Присоединенная тепловая нагрузка,

ккал/ч

	Котельная общеобразовательной школы

	1
	Общеобразовательная школа
	15 200,0
	228 00

	2
	Гараж
	203,0
	32 000

	Всего по котельной
	260 000

	Котельная № 1 (ул. Октябрьская)

	1
	Жилые дома по ул. Октябрьская
	18 328,0
	546 000

	Всего по котельной
	546 000

	Котельная № 2 (ул. Кооперативная)

	1
	Магазин
	918,0
	19 000

	2
	Администрация МО Денисовское
	875,0
	22 000

	3
	Амбулатория
	4476,6
	106 000

	4
	Жилой дом № 28 по ул. Кооперативная
	8368,0
	172 000

	Всего по котельной
	319 000

	Итого по всем котельным
	1 125 000


Данные по потреблению тепла частным сектором отсутствуют.
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Тепловую энергию в поселке вырабатывают  три котельные; их часовая производительность на существующий период, а также тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Котельная общеобразовательной школы

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,206

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,26

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,0078

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	-0,054

	Котельная № 1 (ул. Октябрьская)

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,276

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,546

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,016

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	-0,27

	Котельная № 2 (ул. Кооперативная)

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,276

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,320

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,0096

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	-0,044


1.7. Балансы теплоносителя 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице № 8.
Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Котельная общеобразовательной школы

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	10,7

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,068

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	347,73

	Котельная № 1 (ул. Октябрьская)

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	22,5

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,143

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	730,24

	Котельная № 2 (ул. Кооперативная)

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	13,2

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,084

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	427,98


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
В настоящий момент топливом в котельной служит природный газ.  Заказчиком предоставлены данные о потреблении природного газа за год (таблица № 9).
Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовой расход природного газа, тыс. м3

	1
	Котельная общеобразовательной школы
	89,40

	2
	Котельная № 1 (ул. Октябрьская)
	144,05

	3
	Котельная № 2 (ул. Кооперативная)
	100,20

	Итого по всем котельным
	333,65


1.9. Надежность теплоснабжения 

По данным Заказчика  в котельной № 1 за последние 5 лет произошло 2 аварии, в котельной № 2 – 1 аврия; 3 аварии зафиксировано на тепловых сетях котельной № 1.
Учитывая большой износ тепловых сетей (до 65 %), вероятность возникновения новых аварий высока. 
Установленные мощности оборудования во всех котельных не способны покрыть требуемую нагрузку подключенных к ним потребителей при расчетной температуре наружного воздуха ( минус 28 °С). Котельная общеобразовательной школы может обеспечить  абонентов тепловой энрегией в пределах нормы при температуре наружного воздуха не ниже минус 19 °С; котельная № 1 – не ниже минус 5 °С; котельная № 2 – не ниже минус 21 °С.
При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.
1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тепловые сети и источники тепловой энергии находятся на балансе Трест «Гороховецрайгаз» ОАО «Владимироблгаз».  Технико-экономические показатели деятельности ЭСО не предоставлены заказчиком.
1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения 

По данным Заказчика для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной общеобразовательной школы, с 01.07.2012 г. установлен тариф в размере 1722,80 руб/Гкал; для потребителей, подключенных к котельным № 1 и №2 – в размере 1292,48 руб/Гкал.
1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
При проверке пропускной способности трубопроводов существующих тепловых  сетей было установлено следующее: 
- диаметры участков тепловой сети от котельной школы полностью удовлетворяют требованиям гидравлической устойивости сети;
- диаметры участков тепловой сети от котельной № 1 (ул. Октябрьская) полностью удовлетворяют требованиям гидравлической устойивости сети;
- диаметр участка тепловой сети от котельной № 2 (ул. Кооперативная) «ответвление на магазин – ввод в здание магазина» составляет 100 мм, он рассчитан на пропуск значительно большего количества теплоносителя. При данной тепловой нагрузке здания магазина наилучшим решением является – прокладка трубопровода условным диаметром 32 мм. Также завышена величина диаметра ответвления на здание администрации МО Денисовское (40 мм), тут достаточно проложить трубопровод условным диаметром 32 мм. Остальные величины диаметров трубопроводов соответствуют требуемым значениям.
Процент износа основного технологического оборудования котельных сравнительно невысок((25÷53)%), но КПД котельного оборудования низок. Поэтому наблюдается перерасход топлива (природного газа). 
В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки, качество которой не всегда обеспечивается существующей системой водоподготовки.
2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Планировочными решениями генерального плана предполагается расширить застройку усадебного типа (на первую очередь построить 11 328,3 м2 жилья, на расчетный срок – 12 879,5 м2), жителей которой обеспечить индивидуальными источниками тепловой энергии. К существующим котельным подключение новых потребителей не предусмотрено.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по потребителям, прогноз прироста объема теплопотребления приведены в таблице № 10.

Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование
	Существующее положение 2012 год
	Первая очередь
2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	Котельная общеобразовательной школы

	1.1
	Площадь строительных фондов, (м2) в том числе:
	3750
	3750
	3750

	
	- объекты социального назначения
	3750
	3750
	3750

	1.2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	260 000
	260 000
	260 000

	
	- объекты социального назначения
	260 000
	260 000
	260 000

	Котельная № 1 (ул.Октябрьская)

	2.1
	Строительный объем зданий-потребителей, (м3) в том числе:
	18 328
	18 328
	18 328

	
	- жилищный фонд
	18 328
	18 328
	18 328

	2.2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	546 000
	546 000
	546 000

	
	- жилищный фонд
	546 000
	546 000
	546 000

	Котельная № 2 (ул. Кооперативная)

	2.1
	Строительный объем зданий-потребителей, (м3) в том числе:
	14 637,6
	14 637,6
	14 637,6

	
	- жилищный фонд
	8368,0
	8368,0
	8368,0

	
	- объекты социального назначения
	4476,6
	4476,6
	4476,6

	
	- прочие потребители
	1793,0
	1793,0
	1793,0

	2.2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	319 000
	319 000
	319 000

	
	- жилищный фонд
	172 000
	172 000
	172 000

	
	- объекты социального назначения
	106 000
	106 000
	106 000

	
	- прочие потребители
	41 000
	41 000
	41 000


3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения для п. Пролетарский МО Денисовское не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ 
№ 154 от 22.02.2012: численность населения муниципального образования составляет менее10 тыс. человек – 3464 человека.
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Котельная общеобразовательной школы расположена в южной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной общеобразовательной школы, составляет около 60 м. Самый удаленный потребитель (здание школы) расположен на расстоянии 66,5 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 1 (ул. Октябрьская) расположена в центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 110 м. Самый удаленный потребитель расположен на расстоянии 161 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы).

Котельная № 2 (ул. Кооперативная) расположена в центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 430 м. Самый удаленный потребитель (магазин) расположен на расстоянии 443 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы).
Проектом предполагается один вариант развития схемы теплоснабжения, которым предусмотрено в первую очередь (до 2015 года) произвести замену оборудования в котельной школы в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой. Топливом в котельной остается природный газ. Резервное топливо не предусмотрено.
К расчетному сроку (до 2030 года) предполагается закрыть котельную № 1 (ул. Октябрьская), а присоединенных к ней потребителей (9 жилых домов) перевести на автономные источники тепла. В каждой квартире предусмотрена установка водогрейных газовых котлов системы отопления мощностью 8 кВт. 
К расчетному сроку (до 2030 года) предусмотрен также демонтаж котельной № 2 (ул. Кооперативная), а подключенных к ней потребителей перевести на автономные источники тепла. В квартирах жилого дома предусмотрена установка водогрейных газовых котлов мощностью для системы отопления 8 кВт. Предусмотрена установка напольных водогрейных газовых котлов установленной мощностью не менее 22 кВт в здании магазина и не менее 26 кВт в здании администрации. Для амбулатории планируется строительство блочной котельной установленной мощностью не менее 
123 кВт.
Монтируемое оборудование подбирается в соответствии с величиной присоединенной тепловой нагрузки потребителей. Для получения горячей воды абоненты в настоящее время используют электрические водонагреватели, которые предполагается оставить.
Работа устанавливаемых котлов и блочных котельных предусмотрена на природном газе.

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 11.
Таблица № 11
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь – 2015 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	0,206
	0,344
	0,344

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	0,275
	0,275
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	0,275
	0,275
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	-
	0,140

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	0,26
	0,26
	0,26

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	0,546
	0,546
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	0,320
	0,320
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	-
	0,085

	5
	- жилищный фонд, переводимый на индивидуальное теплоснабжение
	-
	-
	0,718


5ловой нагрузки потребителей, подключенных к куые о мощности производственного предприятия ЗАО ф. "


























5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Предусмотрено, что в системах теплоснабжения от всех существующих котельных присоединенная тепловая нагрузка сохраняется, но при этом изменяются температурные графики отпуска тепловой энергии, поэтому максимальные расходы теплоносителя (воды) на теплопотребляющие установки потребителя также изменятся. 
В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимый без установки элеваторов) сохраняется вода со следующими температурными графиками отпуска тепла:

 - в котельной общеобразовательной школы 65-50 оС;
- в котельной амбулатории 90-50 оС.
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку для котельной приведены в таблице № 12.
Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь -2015 г.
	Расчетный срок-2030 г

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	10,7
	17,9
	17,9

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	22,5
	22,5
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	13,2
	13,2
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	-
	4,38

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	0,068
	0,068
	0,068

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	0,143
	0,143
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	0,084
	0,084
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	-
	0,022

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная общеобразовательной школы
	347,7
	347,7
	347,7

	2
	- котельная №1 (ул.Октябрьская)
	730,2
	730,2
	-

	3
	- котельная №2 (ул.Кооперативная)
	428,0
	428,0
	-

	4
	- блочная котельная амбулатории
	-
	-
	113,7


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предусмотрена реконструкция котельной общеобразовательной школы в первую очередь. Реконструкция подразумевает установку современных котлов марки «RS-A 200»  производства ООО «Завод котельного оборудования» (Республика Башкортостан, г.Туймазы), работающих на природном газе.
Остальные котельные подлежат закрытию на расчетный срок, а для подключенных к ним потребителей планируется  установка блочных котельных и водогрейных напольных котлов, работающих на природном газе:
- в здании магазина, подключенного к котельной № 2, предусмотрена установка водогрейного котла марки «КСц-ГВм-25» (с автоматикой Honeywell) установленной мощностью 0,022 Гкал/ч производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону);

- в здании администрации МО Денисовское предусмотрена установка водогрейного котла марки «КСц-ГВм-31,5» (с автоматикой Honeywell) установленной мощностью 0,03 Гкал/ч производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону);
- блочная котельная для амбулатории марки «КБТв-120» полной заводской сборки на базе котлов «КС – Г – 25 – 100» (автоматизированная с релейной автоматикой, с дымовой трубой) производства ОАО «Новосергиевский механический завод» тепловой мощностью 120 кВт (0,103 Гкал/ч).
Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме через разделительные теплообменники. Теплоноситель – вода.
На расчетный срок предусмотрено, что в квартирах (142 квартиры) устанавливаются стальные газовые котлы для системы отопления марки  «Конорд», модель «КСц-Г-8» тепловой мощностью 8 кВт (0,0069 Гкал/ч) производства ООО «Завод КОНОРД» (г.Ростов-на-Дону) (данный тип котлов взят условно, возможна установка  аналогичных котлов других производителей).

Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий:

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20 мм – 20 м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 
20 мм– 30 м.

Объемы работ по реконструкции систем теплоснабжения приведены в таблице № 13.
Таблица № 13
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	
	
	Первая очередь – 2015 г.
	Расчетный срок – 2030 г.

	Котельная общеобразовательной школы

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «ТГМ-120 В-2» Q = 0,103 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,206Гкал/ч
	+
	+

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «RS-A 200»* Q = 0,172 Гкал/ч
	2
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,344 Гкал/ч
	+
	+

	Котельная №1 (ул. Октябрьская)

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «КВа 0,16/0,32» Q = 0,138 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,276 Гкал/ч
	-
	+

	Котельная № 2 (ул. Кооперативная)

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «КВа 0,16/0,32» Q = 0,138 Гкал/ч
	-
	2

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,276 Гкал/ч
	-
	+


* Тип котлов принят условно, возможна установка котлов другого производителя.

Зоны действия систем теплоснабжения в п. Пролетарский приведены в графическом приложении (листы 4-5).
7. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Проектом предусматривается реконструкция разводящих тепловых сетей с целью замены изношенных трубопроводов подземной прокладки на трубопроводы в ППУ-изоляции бесканльной прокладки, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Подбор диаметров трубопроводов тепловых сетей произведен в соответствии с расчетными расходами теплоносителя (при отпуске тепловой энергии по проектируемым температурным  графикам).

Реконструкция запланирована как на первую очередь строительства (до 2015 г.), так и к расчетному сроку (до 2030 г.).

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице № 14
Таблица № 14
	№ п/п
	Наименование
	Первая

очередь -2015 г
	Расчетный срок-2030 г
	Всего

	Демонтаж тепловой сети от котельной общеобразовательной школы

	1
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                                Д 108
	66,5/-
	-/-
	66,5/-

	
	Д 57
	24,5/-
	-/-
	24,5/-

	
	ИТОГО:
	91/-
	-/-
	91/-

	Монтаж тепловой сети от котельной общеобразовательной школы

	2
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                                Д 108
	66,5/-
	-/-
	66,5/-

	
	Д 57
	24,5/-
	-/-
	24,5/-

	
	ИТОГО:
	91/-
	-/-
	91/-

	Демонтаж тепловой сети от котельной № 1 (ул. Октябрьская)

	3
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                                Д 108
	-/-
	170/170
	170/170

	
	Д 76
	-/-
	214/214
	214/214

	
	ИТОГО:
	-/-
	384/384
	384/384

	Демонтаж тепловой сети котельной № 2 (ул. Кооперативная)

	4
	Тепловая сеть в двухтрубном исполнении                                Д 108
	-/-
	86/86
	86/86

	
	Д 76
	-/-
	272,5/272,5
	272,5/272,5

	
	Д 45
	-/-
	101,5/101,5
	101,5/101,5

	
	ИТОГО:
	-/-
	460/460
	460/460


Примечание: в числителе дана общая длина, в знаменателе – в том числе надземная прокладка.
8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ; резервное топливо не предусмотрено. Газоснабжение п. Пролетарский осуществляется от ГРС «Денисово» (п. Пролетарский). 
Величина присоединенной тепловой нагрузки к котельной школы сохранится в прежнем объёме; расход природного газа на производство тепловой энергии на нужды отопления уменьшится, так как предусмотрена замена изношенного технологического оборудования на новое с более высоким КПД.
На первую очередь (до 2015г.) сохранится объем потребления топлива в котельных № 1 и № 2, так как их демонтаж предусмотрен к расчетному сроку (до 2030 г.). Присоединение новых потребителей не планируется, а отключаемые абоненты переводятся на автономное теплоснабжение (установка газовых котлов и блочных котельных).

Таким образом, можно добиться снижения объемов потребления природного газа, т. к. предусмотренное к устанавке оборудование имеет более высокий КПД, а топливо не затрачивается на производство тепловой энергии, теряемой при транспортировке теплоносителя по трубопроводам. 
Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу природного газа в котельных (таблица № 14).  Потребление натурального топлива (природного газа) на проектируемых и реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблице № 15.
  Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.
Расчет часового и годового расходов природного газа.
Котельная общеобразовательной школы
Тепловая нагрузка подключенных потребителей  составляет:

Qо = 0,26 Гкал/ч

Часовой расход тепла с учетом собственных нужд котельной 2,3% и потерь в тепловых сетях 3% составит

Qкот= 0,26 х (1+0,023+0,03)= 0,274 Гкал/ч

Часовой расход природного газа
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Годовой расход тепловой энергии на отопление
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Годовой расход природного газа
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Годовой расход условного топлива
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Результат расчета приведен в таблице № 15.
Таблица № 15
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Объем потребления топлива, м3/ч, в том числе:
	141,7
	150,16

	
	- котельная общеобразовательной школы
	39,5
	38,03

	
	- котельная № 1 (ул. Октябрьская)
	60,3
	-

	
	- котельная № 2 (ул. Кооперативная)
	41,9
	-

	
	- блочная котельная амбулатории
	-
	12,43

	
	- жилой фонд, переводимый на автономные источники тепла
	-
	99,7

	2
	Годовой расход топлива, м3, в том числе:
	333 650
	352 578

	
	- котельная общеобразовательной школы
	89 400
	86 147

	
	- котельная № 1 (ул. Октябрьская)
	144 050
	-

	
	- котельная № 2 (ул. Кооперативная)
	100 200
	-

	
	- блочная котельная амбулатории
	-
	28 164

	
	- жилой фонд, переводимый на автономные источники тепла
	-
	238 267


9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей– трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей.. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтнопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтнопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данных населенных пунктов время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t= - 11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.
Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.
Таблица № 16
	№ п/п
	Наименование
	I вариант

	п. Пролетарский

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	
	- в ценах 2001 г.
	4 334,44

	
	в том числе на первую очередь
	1 809,85

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	23 052,26

	
	в том числе на первую очередь
	9 029,42


-Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).
Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

Расчеты по определению сметной стоимости для реализации предлагаемого  варианта развития схемы теплоснабжения приведены ниже.
11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время теплоснабжающей организацией в п. Пролетарский является трест «Гороховецрайгаз» ОАО «Владимироблгаз». На её балансе предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети, так как других организаций, которые могли бы эксплуатировать объекты системы теплоснабжения, в поселении нет.
РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ДЕНИСОВСКОЕ
П. ПРОЛЕТАРСКИЙ


ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.


Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев


28 сентября  2012 г.
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