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I. ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.
Схема теплоснабжения пос. торфопредприятия «Большое» МО Куприяновское Гороховецкого района Владимирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Гороховецкого района Владимирской области.
МО Куприяновское входит в состав Гороховецкого района Владимирской области и занимает около 25,6% всей территории района. Площадь района составляет 148 700 га. Население муниципального образования  составляет 3676 человек (по итогам переписи населения 2010 г.).
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения для одного населенного пункта – пос. торфопредприятия «Большое», имеющего одну централизованную систему теплоснабжения (далее по тексту ЦСТС).
Проект разработан в одном варианте – это полная децентрализация системы теплоснабжения с переводом абонентов (жилых домов и дома культуры) на автономные источники тепловой энергии.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Климат Куприяновского МО умеренно континентальный с умеренно-теплым летом и холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. По данным многолетних наблюдений средняя температура наиболее холодного месяца января –10,5°С. В теплый период средняя температура воздуха достигает +18,2°С. Абсолютный максимум температуры фиксируется в самые теплые месяцы - июль и август -  и составляет +37 – +38°С. Амплитуда колебания самых крайних температур составляет 82°С. Среднегодовая температура отопительного периода составляет минус 4,4°С; продолжительность его 217 дней. 
В зимний период преобладают ветра южного и юго-западного направления, повторяемость которых составляет 16 %. Наименьшая повторяемость характерна для ветров северо-восточной четверти горизонта (5 % случаев).
Среднее количество осадков составляет 627 – 778 мм в год. В течение года осадки распределены неравномерно, около двух третей годовой суммы приходится на теплый период. Максимальное количество осадков выпадает в июле, а минимальное – в феврале и в марте.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого месяца – 57 %.

Туманы в поселении наблюдаются в течение всего года. В осенне-зимний период число дней с туманом составляет – 14 дней, в осенне-летний – 10 дней.

Глубина промерзания суглинистых и супесчаных почв в зимний период составляет от 0,95 до 1,2 метров. Глубина снежного покрова может достигать – 1,5 метров.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются наличием водоносных горизонтов в каменноугольных и четвертичных отложениях.

Куприяновское сельское поселение располагается на слабовсхолмленной равнине Волжско-Окского междуречья Гороховецкого плато.

Гидрографическая сеть представлена р. Клязьмой, протекающей в широтном направлении в центральной части поселения, разделяя его на две части: жилую - сельскохозяйственную (южную) и залесенную (териитория гослесфонда) – северную. А также её притоками – р. Суворощь протекающей в широтном направлении в южной части поселения,  р. Лух – протекающей в меридиональном направлении в северо-западной части и рядом других мелких водотоков.

В геоморфологическом отношении, большая часть территории поселения приурочена к пойме и надпойменным террасам реки Клязьма.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Население пос. торфопредприятия «Большое» составляет 162 человека (по итогам переписи населения 2010г.).
В поселке торфопредприятия «Большое» насчитывается 123 домовладения, имеются ФАП, почта, клуб, библиотека, магазин, котельная, водонапорная башня. Из указанных объектов на территории Владимирской области находятся только 4 жилых дома, ФАП и водонапорная башня; остальная часть поселка расположена на территории Нижегородской области. 

В сороковых годах прошлого века на базе торфяных болот, расположенных на территории Горьковской области, но в непосредственной близости к Владимирской области, были организованы торфопредприятия «Большое» и «Груздевское». Поселок торфопредприятия «Большое» изначально был построен на территории Нижегородской области, но позже часть его застройки оказалась в черте Владимирской области. 
В поселке имеется одна котельная, к которой подключены семь жилых домов и дом культуры. Тепловые сети и котельная находятся на балансе МУП «Фоминское ЖКХ».
II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в следующих таблицах.

Таблица №1
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Отапливаемая площадь строительных фондов, м2
	-
	-

	
	- жилищный фонд
	2597,9
	2597,9

	
	- объекты социального назначения
	-
	-

	2
	Объем потребления тепловой энергии по видам потребителей, ккал/ч, в т.ч.:
	567 000
	567 000

	
	- жилищный фонд
	542 033
	542 033

	
	- объекты социального назначения
	24 967
	24 967


2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Котельная поселка расположена в западной части поселения. Радиус действия системы, подключенной к котельной, составляет около 250 м. Самый удаленный потребитель (жилой дом № 8) расположен на расстоянии 264 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Согласно генплану муниципального образования Куприяновское расширение строительных фондов в поселке торфопредприятия «Большое» не планируется. Подключение новых потребителей к существующей котельной также не предусмотрено, поэтому объем потребления тепловой энергии абонентами сохранится в прежнем объеме.
В связи с отсутствием расширения зоны теплоснабжения от существующих источников тепла радиус действия эффективного теплоснабжения в данной работе не рассчитывался.

Проектом предполагается один вариант развития схемы теплоснабжения, которым предусмотрено на расчетный срок  (до 2030 года) произвести демонтаж существующей котельной. Подключенные многоквартирные дома предусмотрено перевести на автономное отопление с установкой водогрейных газовых котлов тепловой мощностью 0,0086 Гкал/ч (10 кВт); для дома культуры – произвести установку водогрейного газового котла установленной мощностью 0,027 Гкал/ч (31,5 кВт).

Для получения горячей воды потребители в жилых домах в настоящее время используют электрические водонагреватели, которые предполагается отключить, если же их оставить, то возможна установка одноконтурных котлов тепловой мощностью 0,0069 Гкал/ч (8 кВт).
Работа устанавливаемых котлов и блочных котельных предусмотрена на природном газе, т. к. к расчетному сроку планируется газифицировать поселок.

Часовая производительность источников тепла на первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 2.
Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь – 2015 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	0,72
	-

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	0,57
	-

	2
	- потребители, переводимые с централизованного теплоснабжения на автономное
	-
	0,57


3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок с разбивкой по срокам развития схемы теплоснабжения приведены в ниже следующей таблице № 3.

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь -2015 г.
	Расчетный срок-2030 г

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки 

потребителя, т/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	23,4
	-

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	0,15
	-

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	758,3
	-


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На расчетный срок планируется полная децентрализация системы теплоснабжения поселка.

Проектом предусмотрен демонтаж существующей котельной к расчетному сроку. Для подключенных к ней потребителей планируется  установка бытовых водонагревательных котлов (в 60 квартирах) и установка бытового газового котла для дома культуры, работающих на природном газе:
- для дома культуры  предусмотрена установка котла марки «Конорд», модель «КСц-Гм-31,5» тепловой мощностью 31,5 кВт (0,027 Гкал/ч);

- в квартирах устанавливаются стальные газовые двухконтурные котлы марки  «Конорд», модель «КСц-ГВ-10» тепловой мощностью 10 кВт (0,0086 Гкал/ч) производства ООО «Завод КОНОРД» (г.Ростов-на-Дону) (данный тип котлов взят условно, возможна установка  аналогичных котлов других производителей).

Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в главе 6.1 части III данного тома.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Так как проектом предусматривается полная децентрализация системы теплоснабжения, то существующие тепловые сети выводятся из эксплуатации к расчетному сроку, однако, работы по их демонтажу не предусмотрены, так как все трубопроводы подземной прокладки.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время в котельной в качестве основного топлива используется уголь; в качестве резервного – дрова. К расчетному сроку планируется существую-щую котельную демонтировать, а для бытовых водогрейных котлов в качестве топли-ва использовать природный газ. Газоснабжение п. торфопредприятия «Большое»  предусмотрено осуществить от ГРС «Гороховец».

Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу условного топлива в котельной (таблица № 9).  На расчетный срок потребление натурального топлива (природного газа) рассчитано, в таблице № 4 представлен расход условного топлива.

Снижение потребления условного топлива на расчетный срок связано с тем, что предусмотрено обновление теплогенерирующего оборудования, т. е. КПД котлов выше,чем у тех, которые вырабатывают тепловую энергию сейчас.
Таблица № 4

	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Объем потребления топлива, т у.т./ч, в том числе:
	0,126
	0,09

	
	- котельная поселка
	0,126
	-

	
	- дом культуры
	-
	0,004

	
	- жилой фонд, переводимый на автономное теплоснабжение
	-
	0,086

	2
	Годовой расход топлива, т у.т., в том числе:
	301
	214,5

	
	- котельная поселка
	301
	-

	
	- дом культуры
	-
	9,0

	
	- жилой фонд, переводимый на автономное теплоснабжение
	-
	205,5


7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование
	I вариант

	п. торфопредприятия «Большое»  

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	
	- в ценах 2001 г.
	1 609,43

	
	в том числе на первую очередь
	-

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	9 546,90

	
	в том числе на первую очередь
	-


Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта см.часть III данного тома - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», глава 10 – «Расчет сметной стоимости».
8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время теплоснабжающей организацией в п. торфопредприятия «Большое» является МУП «Фоминское ЖКХ». На её балансе предлагается оставить  источник тепловой энергии и тепловые сети, так как других организаций, которые могли бы эксплуатировать объекты системы теплоснабжения, в поселении нет.
9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данный раздел не разрабатывается, так как в поселке имеется всего один источник тепловой энергии, который планируется демонтировать к расчетному сроку (до 2030 года).
10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в п. торфопредприятия «Большое» отсутствуют.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В поселке имеется автономное и централизованное теплоснабжение. В частном секторе распространены поквартирные системы отопления с котлами на твердом топливе и печное отопление. В поселке находится одна центральная котельная, к которой подключены 7 жилых домов и клуб.
Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома (лист 2).
1.2. Источники тепловой энергии
Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной, расположенной по адресу: Гороховецкий район, п. Торфопредприятия «Большое», Октябрьская ул., д. 2 «А». В котельной вырабатывается  тепловая энергия только на отопление вышеперечисленных потребителей. На источнике тепла с 1981 г. эксплуатируются три водогрейных котла типа «Универсал-6» установленной мощностью 0,24 Гкал/ч каждый.  
Установленная мощность источника тепла составляет 0,72 Гкал/ч (0,84 МВт), подключенная нагрузка – 0,567 Гкал/ч. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной по данным Заказчика составляет 73%. Годовой отпуск тепла по данным Заказчика составляет 1359,08 Гкал.
Топливо – уголь. Резервное топливо – дрова, доставляется автомобильным транспортом.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Присоединение абонентов зависимое. Счетчики тепловой энергии у потребителей отсутствуют.
Теплоноситель – вода с параметрами 72/56 оС.
По данным Заказчика за последние 5 лет на источнике тепла произошло 10 аварий.
1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной, составляет 762,5 м (в двухтрубном исчислении).  Тепловые сети проложены подземно, бесканально. Максимальный диаметр трубопроводов – 108 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов составляет 78 мм. Сети эксплуатируются с 2008 г., процент их износа по данным Заказчика составляет 0%. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей отсутствует.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
По данным Заказчика за последние пять лет на тепловых сетях от котельной аварий не было.
Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому (лист 1).
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
Централизованным теплоснабжением охвачена западная часть поселка.

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения приведены в графическом приложении (лист 2).
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление конкретных потребителей рассчитаны  на основании данных о потребителях тепловой энергии, представленных Заказчиком.
Перечень потребителей с расчетными значениями часовой тепловой нагрузки на отопление приведен в ниже следующей таблице № 6.

Таблица № 6
	№ пп


	Наименование потребителя


	Отапливаемая площадь, м2
	Присоединенная тепловая нагрузка,

ккал/ч

	Жилой фонд

	1
	Жилые дома
	2597,9
	542 033

	Итого по жилому фонду
	2597,9
	542 033

	Прочие потребители

	2
	Клуб
	-
	24 967

	Итого по прочим потребителям
	-
	24 967

	Всего по котельной
	567 000


Данные по потреблению тепла частным сектором отсутствуют.
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Тепловую энергию в поселке вырабатывает  одна котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,72

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,567

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,017

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,153


1.7. Балансы теплоносителя 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице № 8.
Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	23,36

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,148

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	758,3


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
В настоящий момент топливом в котельной служат уголь и дрова.  Заказчиком предоставлены данные о потреблении условного топлива за год (таблица № 9).
Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовой расход условного топлива, т у. т.

	1
	Котельная п. Торфопредприятия «Большое»
	301


1.9. Надежность теплоснабжения 

По данным Заказчика  в котельной за последние 5 лет произошло 10 аварий.
При полном прекращении теплоснабжения от котельной все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет. 
Учитывая большой износ основного оборудования котельной (73 %), вероятность возникновения новых аварий весьма высока.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тепловая сеть и источник тепловой энергии находятся на балансе МУП «Фоминское ЖКХ».  Технико-экономические показатели деятельности ЭСО не предоставлены заказчиком.
1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения 

По данным Заказчика для потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной п. Торфопредприятия «Большое», с 01.09.2012 установлен тариф в размере 1722,80 руб/Гкал.
1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Пропускная способность существующей тепловой сети соответствует той, которая необходима для транспортировки теплоносителя потребителям с заявленными тепловыми нагрузками. 
Высок процент износа основного технологического оборудования котельной (достигает 73%), из-за чего КПД котельного оборудования низок. Поэтому наблюдается перерасход топлива (угля и дров). 
В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки, качество которой не всегда обеспечивается существующей системой водоподготовки.
2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Согласно генплану муниципального образования Куприяновское расширение строительных фондов в поселке не планируется. Подключение новых потребителей к существующей котельной также не предусмотрено, поэтому объем потребления тепловой энергии абонентами сохранится в прежнем объеме. 
Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов для объектов социального назначения, прогноз прироста объема теплопотребления приведены в таблице № 10.
Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование
	Существующее положение 2012 год
	Первая очередь
2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Площадь строительных фондов, (м2) в том числе:
	-
	-
	-

	
	- жилищный фонд
	2597,9
	2597,9
	2597,9

	
	- объекты социального назначения
	-
	-
	-

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	567 000
	567 000
	567 000

	
	- жилищный фонд
	542 033
	542 033
	542 033

	
	- объекты социального назначения
	24 967
	24 967
	24 967


3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения для МО Куприяновское не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012: численность населения муниципального образования составляет менее10 тыс. человек – 3676 человек (по данным перепеси населения 2010 года).
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Котельная поселка расположена в западной части поселения. Радиус действия системы, подключенной к котельной, составляет около 250 м. Самый удаленный потребитель (жилой дом № 8) расположен на расстоянии 264 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Проектом предполагается один вариант развития схемы теплоснабжения, которым предусмотрено на расчетный срок  (до 2030 года) закрыть существующую котельную. Подключенные многоквартирные дома предусмотрено перевести на автономное отопление с установкой водогрейных газовых котлов тепловой мощностью 0,0086 Гкал/ч (10 кВт); для дома культуры – произвести установку водогрейного газового котла установленной мощностью 0,027 Гкал/ч (31,5 кВт).

Для получения горячей воды потребители в жилых домах в настоящее время используют электрические водонагреватели, которые предполагается отключить, если же их оставить, то возможна установка одноконтурных котлов тепловой мощностью 0,0069 Гкал/ч (8 кВт).
Работа устанавливаемых котлов и блочных котельных предусмотрена на природном газе, т. к. до расчетного срока планируется газифицировать поселок.

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 11.

Таблица № 11
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь – 2015 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	0,72
	0,72
	-

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	0,57
	0,57
	-


ловой нагрузки потребителей, подключенных к куые о мощности производственного предприятия ЗАО ф. "


























555555. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Предусмотрено, что все потребители, подключенные к системе теплоснабжения поселка, переводятся на автономное теплоснабжение. Теплоноситель во всех автономных системах теплоснабжения – горячая вода. 
Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку для котельных при-ведены в таблице № 12
Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь -2015 г.
	Расчетный срок-2030 г

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	23,4
	23,4
	-

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная п. Торфопредприятия «Большой»
	0,15
	0,15
	-

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная п. Тторфопредприятия «Большой»
	758,3
	758,3
	-


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предусмотрен демонтаж существующей котельной к расчетному сроку. Для подключенных к ней потребителей планируется  установка бытовых водонагревательных котлов (в 60 квартирах) и установка бытового газового котла для дома культуры, работающих на природном газе:
- для дома культуры  предусмотрена установка котла марки «Конорд», модель «КСц-Гм-31,5» тепловой мощностью 31,5 кВт (0,027 Гкал/ч);
- в квартирах (60 квартир) устанавливаются стальные газовые двухконтурные котлы марки  «Конорд», модель «КСц-ГВ-10» тепловой мощностью 10 кВт (0,0086 Гкал/ч) производства ООО «Завод КОНОРД» (г.Ростов-на-Дону) (данный тип котлов взят условно, возможна установка  аналогичных котлов других производителей).

Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий:

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20 мм – 20 м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм с учетом системы ГВС – 46 м.

Объемы работ по реконструкции системы теплоснабжения приведены в 
таблице № 13
Таблица № 13
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	
	
	Первая очередь – 2015 г.
	Расчетный срок – 2030 г.

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Котел водогрейный «Универсал-6» Q = 0,26 Гкал/ч
	-
	3

	2
	Вспомогательное оборудование котельной установленной производительностью 0,72 Гкал/ч
	-
	+


Зоны действия систем теплоснабжения в п. Торфопредприятия «Большое» в настоящее время и как вариант развития схемы теплоснабжения приведены в графическом приложении (листы 2-3).
7. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Так как проектом предусматривается полная децентрализация системы теплоснабжения, то существующие тепловые сети выводятся из эксплуатации к расчетному сроку, но работы по их демонтажу не предусмотрены, так как все трубопроводы подземной прокладки.

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время в котельной в качестве основного топлива используется уголь; в качестве резервного – дрова. К расчетному сроку планируется существующую котельную демонтировать, а для бытовых водогрейных котлов в качестве топлива использовать природный газ. Газоснабжение п. Торфопредприятия «Большое»  предусмотрено осуществить от ГРС «Гороховец».
Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу условного топлива в котельной (таблица № 9).  На расчетный срок потребление натурального топлива (природного газа) рассчитано, в таблице № 14 представлен расход условного топлива.
  Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.
Расчет часового и годового расходов природного газа.
Жилищный фонд, переводимый на автономное теплоснабжение.
Тепловая нагрузка подключенных потребителей  составляет:

Qо = 0,542 Гкал/ч

Значение часового расхода тепла равно присоединенной нагрузке, так как отсутствуют потери при передаче тепловой энергии и нет расхода на собственные нужды котельной.
Часовой расход природного газа
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Годовой расход природного газа
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Годовой расход условного топлива
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Дом культуры
Тепловая нагрузка подключенного потребителя  составляет:

Qо = 0,025 Гкал/ч

Значение часового расхода тепла равно присоединенной нагрузке, так как отсутствуют потери при передаче тепловой энергии и нет расхода на собственные нужды котельной.

Часовой расход природного газа
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Годовой расход тепловой энергии на отопление


[image: image11.wmf]5112

)

28

(

16

)

5

,

3

(

16

025

,

0

5112

5

×

-

-

-

-

×

=

×

-

-

=

î

â

ñð

î

â

Î

ãîä

Î

t

t

t

t

Q

Q

 = 56,6 Гкал
Годовой расход природного газа
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Годовой расход условного топлива
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Результат расчета приведен в таблице № 14.
Таблица № 14
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2015 г.
	Расчетный срок

2030 г.

	1
	Объем потребления топлива, т у.т./ч, в том числе:
	0,126
	0,09

	
	- котельная поселка
	0,126
	-

	
	- дом культуры
	-
	0,004

	
	- жилой фонд, переводимый на автономное теплоснабжение
	-
	0,086

	2
	Годовой расход топлива, т у.т., в том числе:
	301
	214,5

	
	- котельная поселка
	301
	-

	
	- дом культуры
	-
	9,0

	
	- жилой фонд, переводимый на автономное теплоснабжение
	-
	205,5


Снижение потребления условного топлива на расчетный срок связано с тем, что предусмотрено обновление теплогенерирующего оборудования, т. е. КПД котлов выше,чем у тех, которые вырабатывают тепловую энергию сейчас.
 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Надежность теплоснабжения при данном варианте развития схемы теплоснабжения (полная децентрализация с переводом абонентов на автономные источники тепла) обеспечивается следующими факторами:

- для установки подобрано оборудование (котлы) такой установленной мощности, чтобы она покрывала максимальную нагрузку потребителей;
- котлы устанавливаются непосредственно у потребителей, что дает им возможность регулировать количество отпускаемой тепловой энергии на свое усмотрение;

- предлагаемое к установке оборудование обладает высоким КПД (не менее 90%);

- в связи с отсутствием тепловых сетей исключаются проблемы транспортировки теплоносителя (аварийные ситуации при его передаче).
10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.
Таблица № 15
	№ п/п
	Наименование
	I вариант

	п. торфопредприятия «Большое»

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	
	- в ценах 2001 г.
	1 609,43

	
	в том числе на первую очередь
	-

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	9 546,90

	
	в том числе на первую очередь
	-


-Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по переводу секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).
Расчеты по определению сметной стоимости для реализации предлагаемого варианта развития схемы теплоснабжения приведены ниже.
11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время теплоснабжающей организацией в п. Торфопредприятия «Большое» является МУП «Фоминское ЖКХ». На её балансе предлагается оставить  источник тепловой энергии и тепловые сети, так как других организаций, которые могли бы эксплуатировать объекты системы теплоснабжения, в поселении нет.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ «БОЛЬШОЕ»

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.


Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев


28 сентября  2012 г.
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